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Kosztorys ofertowy Strona 1/8
Swietlica wiejska w Turdwce - roboty remontowe
Nr Podstawa | Opis robot Jm Nlos¢ Cena Warto$¢
I. ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o m2 12,800
0354/08 | powierzchni ponad 2m?2
2 KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15cm - m3 3,631
0301/03 | opaska wokot budynku
3 KNR 4-04 | Rozebranie bryt betonowych - schody zewnetrzne m3 6,256
0306/05
4 KNR 4-01w | Rozbioérka obrobek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy m2 5,540
0545/08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - obrobka
podokiennikow
5 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt 2,000
1133/07 | przykrgcanych
6 KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 36,680
0506/05
7 KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 16,480
0506/06
8 KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie m2 287,938
0511/03 | nadajacych si¢ do uzytku
9 Kalkulacja | Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych t 4,500
indywidualn
a
10 KNR 4-04 | Rozebranie otacenia dachu m2 287,938
0403/03
11 | KNR 4-01w | Wykonanie na dachu pomostéw poziomych m2 6,500
0434/02
12 | KNR 4-01w | Rozebranie komindw wolnostojacych m3 1,894
0349/01
II. ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
13 KNR 4-04 | Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych szt 2,000
0705/02
14 KNR 4-04 | Demontaz zlewow lub zmywakow szt 1,000
0705/09
15 KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, poétkami, szt 1,000
0705/08 | zaworami i wspornikami
16 KNR 4-04 | Demontaz misek klozetowych fajansowych szt 1,000
0705/05
17 KNR 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2 szt 1,000
1129/02
18 KNR 4-03 | Demontaz tablic licznikowych szt 1,000
1129/03
19 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych | szt 12,000
1133/04
20 KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt 9,000
1133/07 | przykrgcanych
21 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na m3 0,302
0349/02 | zaprawie cementowo-wapiennej - okno do we
22 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 6,000
0354/04
23 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 19,780
0354/12
24 KNR 4-04 | Rozebranie trzonow kuchennych i piecow oblicowanych m3 8,844
0510/02 | kaflami
25 KNR 4-01 |Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie m2 4,000
0348/03 | cementowo-wapiennej
26 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na m3 0,520
0349/02 | zaprawie cementowo-wapiennej
27 KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust m2 385,132
0428/03
28 KNR 4-01 |Rozebranie legarow m 239,530
0428/04
29 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami| m2 201,786
0609/01 | albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10cm
30 KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami| m2 201,786
0609/02 | albo trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy nastgpny lcm
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31 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 24,000
1101/03 | dostawczym na odlegto§¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
wyladowaniu
32 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3 24,000
1101/06 | dostawczym na odlegto§¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km samochodem dostawczym
III. POKRCIE DACHU, KOMINY OCIEPLENIE
PODLOGI PODDASZA
33 KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi deskami grubo$ci 32mm przez m 85,000
0413/02 | dwustronne nabicie desek na krokwie
34 KNR 0-15 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 287,938
0517/01 | paroprzepuszczalnej
35 KNR 0-15 | Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i tat m2 287,938
0517/02
36 | KNR 2-02w | Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony szt 1,000
1016/07
37 KNR 2-02 | Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j m3 0,301
0409/06
38 |KNR 2-02u2 | Przybicie deski czolowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach m 36,68
0411/02 | powlekanych
39 | KNR 2-02u2 | Pokrycie blacha powlekang dachowkowa na tatach dachow o m2 287,938
0535/04 | nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad 100m2
40 |KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 2,256
0541/02 | rozwinigciu ponad 25cm - obrobki komindéw
41 | KNR 2-02u2| Montaz gasiorow przy pokryciu dachow blacha powlekana m 18,340
0539/01
42 | KNR 2-02u2 | Montaz paséw nadrynnowych i okapow przy pokryciu dachow m 73,360
0539/02 | blachg powlekana
43 | KNR 2-02u2 | Montaz oston bocznych i witrownic przy pokryciu dachéw m 31,400
0539/03 | blachg powlekana
44 | KNR 2-02u2 | Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachow blacha m 36,680
0539/04 | powlekana
45 KNR 0-15 | Rynny dachowe z PCW potokragte o §rednicy 15cm m 36,680
0528/04
46 KNR 0-15 | Rury spustowe z PCW o $rednicy 101 11cm m 16,480
0529/03
47 KNR 4-01 |Uzupetnienie taw kominiarskich poziomych m 2,500
0416/01
48 | KNR 2-02w | Licowanie $cian jednokondygnacyjnych z cegiet, bloczkow i m2 12,032
0123/13 | pustakow budowlanych - kominy ponad dachem z cegly
klinkierowej
49 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt 4,000
0322/02
50 KNR 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci m2 1,980
0219/05 | 7cm z recznym uktadaniem betonu
51 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w t 0,010
0290/01 | elementach budynkow i budowli
52 KNR 2-22 | Drabiny z bali i fat - drabina do wylazu dachowego m2 2,600
0603/04
53 | KNR 2-02w | Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z m2 2,132
1018/04 | wysokoudarowego PCW
54 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m 4,000
0210/02 | 0,040m2 w elementach z betonu zwirowego - pod oparcie
uzupetnianego stropu
55 KNR 2-02 | Ptyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci 15cm z recznym m2 4,400
0216/02.1 |uktadaniem betonu
56 Kalkulacja | Montaz sktadanych schodéw strychowych drewnianych szt 1,000
indywidualn
a
57 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2 201,786
2-02r97 | mineralnej z jednej warstwy plyt uktadanych na sucho - welna
0612/03 | grubosci 10cm
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58 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny m2 201,786
2-02r97 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna
0612/04 | warstwa ponad jedng - welna grubosci 10cm
59 KNR-W | Podltoga z desek struganych o grubosci 25mm - dojscie do m2 7,800
2-02r97 | drabiny wytazu na dach
1121/01
60 KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o §rednicy 150mm - szt 3,000
0152/01  |pozycja zastgpcza kominek wentylacyjny z PCV do pokry¢ z
blachodachoéwki TURBOWENT TP 53 fi 150 lub réwnowazny
IV. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
61 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci m2 4,531
0121/03 12cm
62 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP m belki 3,400
0313/05 |200-260mm - otwor okienny w wc
63 | KNR 4-01w | Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3 0,756
0304/02 | bloczkami z betonu komorkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
64 | KNR 4-01w | Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na m2 37,100
0711/03 | $cianach plaskich i stupach prostokatnych na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow, tynk z
zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w
jednym miejscu do Sm2
65 | KNR 4-01w | Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii Il na m 4,000
0708/02 | osciezach o szerokosci do 25cm, na podlozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonow, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej
66 | KNR 2-01w | Odspojenie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na m3 73,887
0304/02 | odlegtos¢ do 10m - wyréwnanie poziomu posadzki
67 | KNR 2-01w | Odspojenie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na m3 73,887
0304/06 | odlegtos¢ do 10m - dodatki za kazde dalsze 10m odlegtosci
przewozu lub 1m réznicy wysoko$ci terenu przy przewozach
pod gore - wyréwnanie poziomu posadzki
68 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢gczne podtoza pod warstwy m2 184,716
0103/02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
69 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.10 cm m3 18,472
1101/01
70 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy| m2 184,716
0608/03 | plyt styropianowych M-20 utozonej na sucho na wierzchu
konstrukeji gr.10 cm
71 KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - m2 184,716
0616/01 | pozycja zastepcza izolacja z folii
72 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm m2 184,716
1102/01  |pod posadzki zatarte na ostro
73 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie m2 184,716
1102/03 | za zmiang grubosci o 10mm
(doptata 4x)
74 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2 184,716
1106/07 | posadzki siatka stalowa
75 KNR 2-02 | Piece statopalne C-1, ceramiczne o kubaturze ponad 1m3, z piec 4,000
1302/02 | kafli prostokatnych
76 | KNR 2-02w | Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z m2 0,840
1018/02 | wysokoudarowego PCW
77 | KNR 2-02w | Osadzenie podokiennikow o dtugosci do Im z PCV szt 2,000
0135/01
78 | KNR 2-02w | Osadzenie podokiennikow o dtugosci ponad 1m z PCV szt 11,000
0135/02
79 | KNNR 2w |Oscieznice drewniane - pozycja zastgpcza o$cieznice m2 11,480
1104/02 | obejmujace (regulowane) z ptyty MDF
80 | KNR 2-02w | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne, m2 11,480
1022/01  |jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone
81 | KNR 2-02w | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelieniem m2 184,716
2702/01 | plytami z widkien mineralnych
82 | KNR 4-01w | Przetarcie istniejacych tynkéw wewngetrznych z zeskrobaniem m2 395,640
0713/01 | farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
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83 |KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni m2 395,640
1134.1/02 | pionowych - przed szpachlowaniem
84 | KNR 2-02w | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z m2 395,640
2011/02 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku
85 | KNR 2-02w | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z m2 200,382
2011/02 | gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie na $cianach na
podtozu z tynku - pozycja zastgpcza wykonanie mozaikowego
tynku dekoracyjnego GRAMAPLAST
86 | KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni m2 195,260
1134.1/02 | pionowych - przed malowaniem
87 | KNNR 2w | Dwukrotne malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna m2 195,260
1402/03
88 |KNR 2-02u2 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 184,716
2806/05 | 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy Smm
89 | KNR 2-02u2 | Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych m 143,940
2809/04 | GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
10m2
90 | KNR 2-02w | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach m2 19,850
0840/05 | 20x25cm na zaprawie klejowej
91 Kalkulacja | Zakup i montaz $cianek systemowych z drzwiami w wc z ptyty kpl 1,000
indywidualn | wiérowej melaminowanej LWP gr. 25mm firmy KABIS Iub
a réwnowazne
92 | KNR 2-17w | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $rednicy mb 11,350
0155/02 | 200mm - pozycja zastgpcza rura wentylacyjna izolowana
TERMOFLEX fi 150mm M024 Iub rownowazna
93 | KNR 2-17w | Anemostaty kwadratowe metalowe, typ E o obwodzie do szt 3,000
0139/02 | 1200mm
V. ROBOTY ZEWNETRZNE
94 KNR 2-01 | Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 29,05
0310/02 | 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat. III, ze ztozeniem
urobku na odktad - odkopanie $cian fundamentowych pod
ocieplenie
95 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o m3 29,05
0320/02 | szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV
96 KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 12,550
0601/01 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
wzgledu na ilos¢ - elewacja
97 KNR 4-01 | Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do szt 12,00
0308/05 |0,50m2
98 | KNR 4-01w | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 111 m2 12,550
0726/01 | Scian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni
uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 1m2
99 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy m2 36,92
2614/02 | uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku mozaikowego o
granulacji 1.5 mm - docieplenie §cian fundamentu styropianem
EPS - 120 gr. 10 cm czg$¢ nadziemna
100 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy m2 48,42
2614/02 | uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza - docieplenie $cian fundamentu styropianem gr. 8 cm
czg$¢ podziemna
101 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane m2 48,42
0603/01 | na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
102 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane m2 48,42
0603/02 | na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
103 | KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej aluminiowej przy ociepleniu m 60,52
2614/11 | $cian budynkow ptytami styropianowymi przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
104 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2 239,84
2611/02 |lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
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105 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi przy m2 239,84
2614/02 |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji
2 mm w kolorze jasnym) elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - docieplenie $cian z cegly
styropianem EPS 80 gr.10 cm
106 | KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly plytami m2 21,27
2614/08 | styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
107 |KNR 2-02u2 | Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym m 70,89
2608/08 | wzmocnieniem jedng warstwa siatki
108 | KNR 2-02w | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 4,875
0921/04
109 |KNR 2-02u2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 8,20
0541/02 | rozwinigciu ponad 25¢m - podokienniki
110 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na stropach pod m2 27,232
2007/02 | oktadziny z ptyt gipsowych - konstrukcja dreniana do
zamocowania podbitki z PCV
111 | KNR 0-18 |Uktadanie podbitki z PCV m2 27,23
2614/01
112 | KNR 0-18 |Montaz listw wykonczeniowych typu "SIDING" m 136,160
2614/02
113 | KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w m2 25,788
0104/01 | korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - pod opaske
wokot budynku
114 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, m2 25,788
0511/02 | uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - opaska wokot
budynku
115 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 42,980
0407/02 | piaskowej, z wypelieniem spoin piaskiem
116 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do m 3,000
1207/01 | policzkéw $rubami lub spawane
117 | KNR 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0,60m2 - ocynkowane szt 1,000
1219/03
118 | KNR 2-02 |Skrobaczki do obuwia szt 1,000
1219/07
119 | KNR 2-02 |Uchwyty do flag - podwojne szt 2,000
1219/08
120 | KNR 2-21 |Stopnie schodéw z cegly klinkierowej wykonywane na m3 4,550
0605/01 | podbudowie z betonu zwirowego - pozycja zastgpcza schody z
kostki brukowej gr. 6cm (starobruk) w kolorze do uzgodnienia
z inwestorem. Przednozki wykonac¢ z palisady betonowe;.
VI. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
121 KNNR 1 | Wykopanie dotéw w gruncie kategorii IIl o powierzchni dnado | dot 2,000
0306/05 | 0,2m2 i glebokosci do 0,7m
122 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z rgcznym| m3 0,300
0203/01.1 |uktadaniem betonu
123 KNR-W | Wsporniki ramienne ze stali teowej - pozycja zastepcza montaz szt 4,000
2-02 kotew ocynkowanych do zamocowania w stopie stupéw oraz
1218/02 | ptatwi w $cianie
124 | KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w m3 0,145
0407/05 | konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - stupy strugane
oraz pomalowane impregnatem do drewna
125 | KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci do 3m i przekroju do 180cm2 m3 0,178
0406/03 | w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - ptatwie
strugane oraz pomalowane impregnatem do drewna
126 | KNR 2-02 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3m i przekroju do m3 0,130
0406/05 | 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
127 | KNR 2-02 |Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w m3 0,288
0408/03 | konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
128 | KNR 0-15 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2 14,289
0517/01 | paroprzepuszczalnej
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129 | KNR 0-15 |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i tat m2 14,289
0517/02
130 | KNR 2-02 | Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,049
0409/06
131 |KNR 2-02u2 | Przybicie deski czolowej przy taceniu potaci dla pokry¢ z blach m 5,56
0411/02 | powlekanych
132 | NNRNKB 6 | Pokrycie blacha powlekana dachdéwkowa na tatach dachow o m2 14,289
0535/01 | nachyleniu potaci do 85% o powierzchni do 25m2
133 | KNR 2-02u2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 1,593
0541/02 | rozwinigciu ponad 25cm - obrobka $ciany
134 |KNR 2-02u2 | Montaz gasioréw przy pokryciu dachéw blacha powlekana m 2,780
0539/01
135 |KNR 2-02u2 | Montaz paséw nadrynnowych i okapoéw przy pokryciu dachéw m 11,120
0539/02 | blachg powlekana
136 |KNR 2-02u2 | Montaz oston bocznych i witrownic przy pokryciu dachow m 5,140
0539/03 | blachg powlekana
137 |KNR 2-02u2 | Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha m 5,140
0539/04 | powlekana
138 | KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCW potokragte o Srednicy 15cm m 5,140
0528/04
139 | KNR 0-15 |Rury spustowe z PCW o srednicy 10 i 11cm m 6,200
0529/03
140 | KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod m2 14,289
2007/02 | oktadziny z ptyt gipsowych - konstrukcja dreniana do
zamocowania podbitki z PCV
141 | KNR 0-18 |Uktadanie podbitki z PCV m2 14,29
2614/01
142 | KNR 0-18 |Montaz listw wykonczeniowych typu "SIDING" m 10,280
2614/02
VII. ROBOTY SANITARNE
143 KNR-W | Przebicie otworow w elementach z betonu zwirowego o m2 0,780
4-01r97 | powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 i grubosci do 20cm
0209/03
144 | KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 2,550
0106/01 | wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na glebokos¢ i
kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
145 KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w gotowych m 8,000
0203/03 | wykopach wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
146 KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm w gotowych m 13,550
0203/01 | wykopach wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
147 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii m3 2,550
0318/02 | II-IV o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m
148 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm i grubosci m 29,00
0202/04 | $cianki 1mm, lutowane lutem migkkim, w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych uktadane w rurze ostonowej
bez rozdzielaczy
149 | KNR 2-15 |Elektryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 50dm3 mocy kpl 2,00
0121/01 1500 W - BIAWAR Classic Plus OW-E100.1 lub rownowazny
150 | KNR 0-35 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o $rednicy zewnetrzne;j szt 4,00
0106/01 15mm do wody zimnej i cieplej do baterii montowanych na
Scianie
151 | KNR 0-35 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o $rednicy zewnetrzne;j szt 2,00
0106/07 | 15mm do wody zimnej i cieptej do pluczek ustgpowych o
potaczeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym
152 | KNR 0-35 |Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych, szt 4,00
0113/02 | gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej
albo cieptej
153 | KNR 0-35 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o $rednicy szt 2,00
0114/02  |nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym

lub termostatycznym montowane na obrzezu umywalki lub
zlewozmywaka - bateria umywalkowa KFA Beryl stojaca lub
réwnowazna
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154 | KNR 0-35 |Plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i m 29,00
0134/01 | zakonczeniowe do wykonania proby szczelnosci instalacji
wody zimnej i cieptej o §rednicy zewnetrznej 10-54mm w
budynkach mieszkalnych
155 | KNR 0-35 |Proba wodna cisnieniowa szczelnosci instalacji wody zimnej i m 29,00
0134/02 | cieptej o Srednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach
mieszkalnych
156 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o podejsci 2,00
0208/03 | $rednicy S0mm taczone metoda wciskowa e
157 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o podejsci 2,00
0208/05 | $rednicy 110mm taczone metoda wciskowa e
158 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej szt 1,00
0217/02 | 110mm, taczone metoda wciskowa
159 | KNR 2-15w | Rury wywiewne z PCW o potaczeniu wciskowym, o $rednicy szt 1,00
0213/04 | 75mm
160 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - szt 1,00
0221/02  |umywalka Cersanit President 55 lub rownowazna
161 | KNR 2-15 |Ustgpy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub kpl 2,00
0224/03 | porcelany "kompakt" - Cersanit Merida lub rownowazny
162 KNNR 4 | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o kpl 1,000
0140/02 | $rednicy nominalnej 20mm
163 KNNR 4 | Montaz zlewozmywaka z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt 1,000
0229/05 | szafce
VIII. ROBOTY ELEKTRYCZNE
164 KSNR 5 | Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg wraz z szt 1,000
0201/01 | zabezpieczeniami
165 | KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m 325,000
1001/01 | podtozu ceglanym
166 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25mm m 325,000
1012/01
167 KSNR 5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach | wyp. 14,000
0404/01 | mieszkalnych na wylacznik - przewod YDYp zo 3x1.5mm
450/750V
168 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu opraw $wietlowkowych z blachy szt 15,000
0511/10 | stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podlaczeniem,
przykrgcanych 4x20W przelotowych
169 KSNR 5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach | wyp. 20,000
0404/03 | mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A 1 10A/Z - przewod
YDYp zo 3x2.50mm 450/750V
170 KSNR 5 | Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halognowych, kpl. 6,000
0503/01 | compact w sufitach podwieszonych
171 KSNR 5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach | wyp. 2,000
0404/02 | mieszkalnych na przetacznik
172 KSNR 5 | Montaz opraw o$wietleniowych przykrgcanych zarowych - kpl. 2,000
0502/01 | o$wietlenie zewngtrzne halogenowe z czujnikiem ruchu
173 | Kalkulacja | Zakup i montaz konwektorowych grzejnikow elektrycznych o szt 5,000
indywidualn | mocy 1.25 kW np. konwektor elektryczny F 117 z wtyczka
a ATLANTIC lub rownowazny
IX. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL
BUDYNKU
174 | KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod m3 1,500
0605/01 | zjazdami
175 | KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o srednicy 40cm przepustow rurowych | $cianka 2,000
0605/03 | pod zjazdami
176 | KNR 2-31 |Rury PEHD o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod m 25,000
0605/06 | zjazdami
177 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej m2 213,750
0101/03 | szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii V-VI
178 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej m2 213,750
0101/04 | szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii V -VI - za

kazde dalsze 5 cm
(doptata 3x)
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179 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 96,188
0206/03 | pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-IIl uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
180 | KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie| m2 213,750
0104/05 | lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
181 | KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie| m2 213,750
0104/06 | lub na catlej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za
kazdy dalszy 1cm
(doptata 10x)
182 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane m2 213,750
0105/07 | mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
183 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 22,500
0407/05 | cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
184 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, m2 213,750
0511/03 | uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
185 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod m 25,000
0401/04 | krawezniki i tawy kraweznikowe
186 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na m 25,000
0403/04 | podsypce cementowo-piaskowej
Razem
Podatek VAT

Ogoélem kosztorys




