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1. Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania dokumentaciji:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Inwentaryzacja budowlana

- Umowa z inwestorem

- Obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja
stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Rutkach
Nowych.

Zakres opracowania obejmuije:
- rozbudowe, przebudowe budynku stacji uzdatniania wody na dziatkach 427, 67/2.
w zakresie budowlanym:

1. rozbudowa dachu

2. usuniecie starych i wykonanie nowych fundamentéw pod urzgdzenia technologiczne,

3. wykonanie posadzek,

4. wykucie otworow drzwiowych i zamurowanie czesci otworéw okiennych, wraz z wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej

5. remont pomieszczeh obejmujgcy wylanie nowej posadzki, utozenie gresow,
szpachlowanie Scian, malowanie Scian i sufitu, wymiane ceramiki sanitarne;j itp.

6. usuniecie starych obrébek blacharskich oraz wykonanie nowych i orynnowania

7. wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowe;,

w zakresie instalaciji wewnetrznych:
a) przebudowe instalacji elektrycznej, grzewczej i wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej i wod poptucznych
b) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pom. Chlorownia
c) montaz grzejnikéw elektrycznych
- przebudowe infrastruktury sanitarnej i elektrycznej
- przebudowe instalacji zewnetrznych obejmujacy:
- wykonanie 2 zbiornikow wyréwnawczych wody czystej
- remont osadnika poptuczyn
- wykonanie sieci miedzyobiektowych na terenie SUW
- projektowanego zbiornika wyréwnawczego ZW1, ZW2
- osadnika poptuczyn OP
- budowe odcinka magistrali wodociggowej DN200 dtugosci ok. 50mb
- projekt zagospodarowania terenu, a w tym:
e utwardzenie placow wewnetrznych, chodnikéw i miejsc postojowych (2szt.)
e wymiane ogrodzenia z siatki stalowej
e wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej, na fundamentach.

1.2. Kolejnos$é robét
a) Przygotowanie terenu budowy
b) Prace rozbiorkowe i demontazowe w budynku



c) Wykonanie wykopéw pod fundamenty urzgdzen technologicznych
d) Roboty fundamentowe
. wykonanie podktadu z betonu klasy B10, B20;
. wykonanie fundamentéw pod urzgadzenia technologiczne
. wykonanie izolacji poziomej;
. wykonanie przytgczy mediéw (prad, woda, energia elektryczna, kanalizacja);
. wykonanie izolacji pionowej;
wykonanie nowych warstw podtogi
d) Roboty konstrukcyjne
a. wykonanie nadprozy
b. wykonanie rdzeni zelbetowych, wiencéw zelbetowych
c. wykonanie drewnianej wiezby dachowej
d. wykonanie instalaciji: elektrycznej, wodno — kanalizacyjnej, wentylacyjnej;
e) Roboty murowe
a. poszerzenie otworéw drzwiowych
b. zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych
c. wykonanie scianek kolankowych i rozbudowa $cian szczytowych
f)  Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
wykonanie sufitdw podwieszanych;
wykonanie Scianek dziatowych;
wykonanie tynkéw wewnetrznych;
osadzenie podokiennikow, stolarki okiennej oraz futryn drzwiowych;
wykonanie posadzek;
malowanie i utozenie ptytek na Scianach wewnetrznych;
. 0sadzenie skrzydet drzwiowych;
9) Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne
montaz rusztowan
wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych;
wykonanie tynkéw zewnetrznych,;
osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej;
wykonanie obrdbek blacharskich;
osadzenie rynien oraz rur spustowych;
rozebranie rusztowan
h) Wykoname infrastruktury technicznej
i)  Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu, uporzgdkowanie terenu
a. usuniecie terenu utwardzonego z ptyt betonowych z terenu budynku SUW
b. demontaz ogrodzenia
c. wykonanie nowych nawierzchni
d. wykonanie nowego ogrodzenia
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie dziatek podlegajgcych opracowaniu nie wystepujg inne budynki niz budynek stac;ji
uzdatniania wody.

Na terenie dziatek znajduje sie napowietrzna linia sredniego napiecia ze stupem Zelbetowym
I transformatorem.



3. Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dzwig.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania :

Na terenie posesji prowadzone bedg roboty budowlane stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, takie jak:

Roboty na terenie:
Zagrozenie:
- osunieciem sie scian wykopow;
- przygniecenie pracownikéw przy prowadzeniu robét montazowych przy pomocy
dzwigow;

Roboty na wysokosci:
Zagrozenie:
- upadkiem z wysokosci podczas wznoszenia konstrukcji i robét wykonczeniowych;
- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem;
- przebywanie i praca w poblizu sprzetu zmechanizowanego,
- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Prace transportowe elementéw drobnowymiarowych - transport materiatdow budowlanych na
pomosty robocze,

Zagrozenie:

- potrgcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy;

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
Zagrozenie:
- porazenie pragdem elektrycznym;
- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen;
- nadmierny hatas i wibracje — pity, szlifierki.

Komunikacja na placu budowy
Zagrozenie:
- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy;
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

-Przy prowadzeniu robdt nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

-Przy prowadzeniu robo6t nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujgcym;

-Roboty budowlane bedg prowadzone w poblizu linii napowietrznej Sredniego i niskiego
napiecia.

-Przy prowadzeniu robét nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;

-Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

-Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;

-Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

-Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatow wybuchowych;



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu przebudowy: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 — Rozdziat 5:
Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8-
Rusztowania i ruchome podesty robocze, Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-
Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, Rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, Rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przy pokryciu dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach, 13- Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosownie do zagrozenia.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowa.

- Skarpy wykopdw nalezy wykona¢ z nachyleniem zapewniajgcym bezpieczenstwo.

Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujgcych maszyn oraz sprzetu
transportowego.

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy
miedzy innymi: - wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0m tasmg BHP
na stupkach i rozmiescic tablice ostrzegawcze.

strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb réwniez wokét urzgdzen transportu
pionowego.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokét dzwigdw, wyciggu.
Wydzieli¢ przez oporeczowanie i oznakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas
prac tynkarskich przy narzucie mechanicznym zaprawy.

Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca sktadowania materiatdw tatwopalnych i miejsca, w
ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.

Skfadowiska materiatébw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia sie sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Teren skfadowania nalezy wyréwnaé i odwodnié, materiatly wrazliwe na dziatanie
czynnikow atmosferycznych przechowuije sie pod zadaszeniem.

Transport materialtdbw budowlanych, wyrobow i urzadzen technicznych powinien
odbywac sie w sposob uniemozliwiajacy jego upadek, zsuniecie lub wywrdcenie.
Rusztowania i podesty robocze powinny byé wykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacjg producenta i projektem indywidualnym. Nie wolno prowadzi¢ montazu, ani
demontazu rusztowan w czasie ztych warunkéw atmosferycznych. W czasie eksploataciji
nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku.
Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac narzedzi
uszkodzonych, niesprawnych oraz nieodpowiadajgcych aktualnym  normom



przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzedzia i urzgdzenia
winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno stosowaé urzadzen bez odpowiednich
oston i zabezpieczen (przewidzianych przez producenta).

- Obstuga maszyn i urzadzeh odbywa¢ sie powinna przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzgdzeh zlokalizowa¢ poza
rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

- Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas
wykonywanych prac tj. obuwie gumowe, kask, rekawice oraz okulary ochronne.

- Robotnikéw pracujgcych na wysokosciach nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szelki
ochronne.

- Montaz konstrukcji nalezy wykonywac jedynie na podstawie projektu montazu.

- Zabrania sie montazu elementow wielkowymiarowych przy zlych warunkach
atmosferycznych (predkos¢ wiatru ponad 10m/s; temperatura ponizej -15°C;
niedostateczna widocznosé-mgta, pora nocna, zmierzch).

- Poziome przemieszczenie tadunkéw odbywac sie powinno na wysokosci min 1m nad
obiektami na drodze przenoszonego tadunku.

- Elementy prefabrykowane wolno zwolni¢ z zawiesia po ich uprzednim wstepnym
zamocowaniu.

- Zabrania sie przebywania pracownikéw ponizej miejsca montazu.

- Zatrudnieni na wysokosci bezwzglednie muszg korzystaC z zabezpieczen przed
upadkiem (oporeczowanie), a w przypadku braku mozliwoéci ich zastosowania powinni
uzywac indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposdb mocowania
linek asekuracyjnych wskazywa¢ beda pracownicy nadzoru budowy.

- Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk
pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem materiatébw z wysokosci
nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Doraznie do komunikacji pionowej stosowac
drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajgce certyfikaty o wysokoséci 0,75m ponad
poziom, na ktoéry prowadza.

- Schody nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi przed wypadnieciem pracownikéw.

- Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy ich mechaniczne uszkodzenie i
na biezgco dokonywaé pomiarow zerowania instalacji. Na biezgco wykonywac badania
kontrolne urzgdzen zasilanych pragdem elektrycznym.

- W przypadku porazenia prgdem elektrycznym — postepowaé zgodnie z wytycznymi w
sprawie zasad postepowania przy ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym. W
kazdym przypadku wezwac lekarza.

Wykonywanie robét moze byé prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w
odpowiednie wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie
wykonywania poszczegélnych robét.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptac;i
harmonogram prowadzenia rob6t, uwzgledniajgc wszelkie warunki.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczennstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.nr 47 , poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ).
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