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ST - 00/00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00/000 — Wymagania Ogdélne odnosi sig do wymagari wspélnych
dla poszczegoélnych wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére

zostang wykonane w ramach ,Projektu budowlanego rozbudowy z przebudows ujecia wody w
miejscowosci Netta Druga - stacja uzdatniania wody (SUW) na dz. nr 6/3 w Netcie Drugiej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg5t Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowat w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obj gtych ST

Wymagania ogélne nalefy rozumiet i stosowat w powigzaniu z wymienionymi w spisie tresci
Specyfikacjami Technicznymi.

NiezaleZnie od postanowier Kontraktu, normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bigdg stosowane przez Wykonawcg w jgzyku polskim.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Ufyte w ST wymienione poniZej okreZlenia nalefy rozumiet w kaZ dym przypadku nastgpujico:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczicig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuZgcy do notowania wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecer i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawc3 i projektantem.
InZynier - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajgcego

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowaZ niona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calos dokumentow obejmujica Akt Umowy, List Akceptujdacy, Ofertg,
Warunki Ogélne i Warunki Szczegodlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z ocengy jakosci
materiatdbw oraz Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj3
Projektow# i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno ScC - zgodnost wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizaciji
przedsigwzigcia sporzgdzony przez Wykonawcg

Polecenie In Zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Program zapewnienia jako $%ci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia
do aprobaty przez InZyniera zamierzony sposob wykonywania rob6t, moZliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami InZyniera. N

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czgst opisowd i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Projektu lub jego czgsci
Przedmiar Rob6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno%ci
technologicznej ich wykonania.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeit Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuije lokalizacjge, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Rejestr Obmiar6w - akceptowany przez InZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuZgcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez InZyniera. .

Specyfikacja Techniczna (ST) -  Zbiér wymagal organizacyjnych i technicznych
stanowigcy czesi Kontraktu

Warunki Ogélne - Warunki kontraktu na budow# dla rob6t budowlanych i inZynieryjnych
projektowanych przez zamawiajgcego, opracowane przez Migdzynarodows Federacjg
InZynieréw Konsultantéw FIDIC

Warunki Szczegblne - Zakgcznik do Warunkéw Ogoéinych sporzadzony zgodnie z
wymogami Migdzynarodowej Federacji InZynieréw Konsultantéw FIDIC

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwycigzcg przetargu na realizacje
niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czgst przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catost
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdica beneficjentem niniejszego
przedsigwzigcia

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za ich zgodnost z
Dokumentacjq Projektowd, ST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

InZynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrz edne
punktow gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy InZynier przekaZze Wykonawcy warunki techniczne poditgczenia
zaplecza do mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnost za ochrong przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dost &pna do wgl gdu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert
Projekt wykonawczy dostgpny bgdzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert:
w siedzibie Zamawiajgcego,

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawc @

W trakcie wykonywania Rob6t okaZe sig koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przeditoZy je InZynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robét

2. Plan zapewnienia jako5ci

3. Plan BHP

4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez InZyniera

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Dokumentacja do odbioréw branZowych i koficowego

1.5.3. Zgodno S Rob6t z Dokumentacj @ Projektow @i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez InZyniera Wykonawcy stanowig czgsi Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w



choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosciw ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona %rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo Zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakohczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasno %ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obci @ el osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze fistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegoly zawarte bedg w przediozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera
Planie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakohczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si & do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. £rédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy
przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera szczegOlowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i
odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo
Budowlane oraz Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881).

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiérek i wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspOiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj @ce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zilozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli



Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.

6. KONTROLAJAKO 5CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako %ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:



a) czes¢ 0goblng opisujgca:

- 0goIny opis robdt

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Rob6t,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoOw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaraciji i atestow,

- Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia
Jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci
robot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania
Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania materiatow lub prac, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo
przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzyé zakres czynnosci kontrolnych o
dziatania wiasne lub oséb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku
niezadowalajgcych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu
lub innych os6b oraz podmiotow kontrolujgcych jako$¢ prowadzonych prac. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Programie Zapewnienia
Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki
zakres kontroli jest konieczny.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada fi

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce..

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, sg dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysfowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robo6t i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkoéw Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jako &ci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawc @

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre %lania ilo ci Robot i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo w jednostkach wymiarowych wedtug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz gt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caly okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa Zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu
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8.1. Odbidér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdét.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru
Robo6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wst epny Robot

Odbidr wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wiasny koszt
przeprowadzi odbior zabezpieczenh przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru
ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
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5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektoéw i sieci na kopie mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzgdzen, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wiascicielom urzgdzen i
przytgczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr ko ficowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty.
W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatdw i
wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesiecy przeglgdach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogéinych.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robo6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfika  cji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, Przejazdyi Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(&) Ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym przez
Zamawiajgcego

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazddéw i przejazddw, tak i ilosci Robét dotyczace ich
rozbiorki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4.4. Transport
Wykonawca pokrywa koszty transportu Inzyniera w stalej miesiecznej stawce ryczattowej do
czasu zakonczenia robot.

9.4.5. Laczno st
Wykonawca zapewni srodki tgcznosci do biura Inzyniera i pokryje ich koszty wedtug miesiecznej
statej stawki ryczattowej do czasu zakonczenia robot.

9.4.6. Cena jednostki obmiarowej zaplecza In  Zyniera

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzgdzenia, utrzymania, likwidacji.

Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Inzyniera i urzadzenie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego
urzgdzenie biura dla Obstugi Kontraktu tgcznie z instalacjg elektryczng, grzewczg, wodna,
sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi dla samochoddéw i dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Obstugi Kontraktu obejmujgcego: wszystkie czynsze,
utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia,
eksploataciji, utrzymania czystosci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe

- Likwidacje wyposazenia biura (o ile to konieczne) .

9.5 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow sktadowych
oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie
do stanu pierwotnego.

9.5.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostkg obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie
urzgdzenia, utrzymania, likwidacji.

Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujgcego wynajecie lub
urzgdzenie (jako przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy fgcznie z instalacjg
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elektryczna, grzewczg, wodng, sanitarng i telefoniczng, niezbedne parkingi dla samochodéw i
dojazdy do biur

- Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujgcego: wszystkie czynsze, utrzymanie
pomieszczen i instalacji w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacii,
utrzymania czysto$ci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz,
odigczenie i usuniecie wszystkich instalacji, rozbiérke wszystkich drég dojazdowych i parkingow,
wywiezienie urzgdzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie
terenu oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu.
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, ST - 00/01
ROZBIORKI | WYBURZENIA

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzeniairozbi o6rki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z prowadzeniem prac rozbiorkowych istniejgcych obiektow budowlanych oraz
drobnych elementow konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj gtych ST

W zakres prac rozbiérkowych wchodza:

- rozebranie posadzek i stropow

- rozkucie fundamentow istniejgcych

- demontaz rur technologicznych, zasuw i zawordw o potgczeniach na kotnierze i gwinty
- demontaz i usuniecie z budynku zbiornikéw

- demontaz i usuniecie z budynku hydroforni zbiornika hydroforowego

- demontaz pompy ptuczacej

- demontaz pomp zestawu hydroforowego

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w S.T. 00/00.,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz dce Robot

Wykonawca Robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce materiatdw
Wymagania ogoine dotyczgce materiatbw podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoine”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycz #dce sprz gtu
Wymagania ogodlne dotyczgce sprzetu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementoéw drég, ogrodzen i przepustéw moze byé
wykorzystany nastepujgcy sprzet:

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
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lub inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycz gce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami
pkt. 5 niniejszej ST. Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju
przewozonych materiatdw.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Zasady ogolne wykonywania Rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty zwigzane z rozbiorkg
elementéw kubaturowych.

5.2. Wykonanie robo6t rozbidrkowych

Wymagania ogolne

Wyburzenie obiektéw budowlanych powinno by¢é wykonane przed rozpoczeciem robét
ziemnych. Wyburzeniu podlegajg jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie
budowy nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inzyniera
jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstatle w czasie prowadzenia robét. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby materiaty przedstawiajgce warto$é jako
materiat budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie robét. Doty po obiektach budowlanych
powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone. Wszystkie
doly powstate w miejscu prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy tymczasowo zabezpieczyc
(takze przed gromadzeniem sie w nich wody).

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegoInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na
miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementow
uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem ustalen okreslonych w S.T. 00/00.

Demontaz instalacji wewnetrznych i urzgdzenh technologicznych
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Demontazowi w pierwszej kolejnosci podlegajg urzgdzenia wodociggowo - kanalizacyjne,
elektryczne. Do rob6t demontazowych urzadzen technologicznych, wodociggowo-
kanalizacyjnych oraz elektrycznych mozna przystgpi¢ dopiero po odigczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci miejskich, wykonanym w obecnosci wlasciwych przedstawicieli gestorow
sieci oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiérki.

Po sprawdzeniu czy wszystkie instalacje zostaly odtgczone od sieci zewnetrznych w pierwszej
kolejnosci nalezy zdemontowa¢ urzgdzenia centralnego ogrzewania tj. grzejniki, rury zasilajgce
oraz urzadzenia technologiczne. Rownolegle elektrycy powinni przystgpi¢ do demontazu opraw
oswietlajgcych, wigcznikéw, gniazd i innych urzgdzen elektrycznych i okablowania.

Demontaz stolarki okiennej, drzwiowej i bram stalowych.

Stolarke okienng, drzwiowg oraz bramy stalowe nalezy zdemontowac¢ we wszystkich obiektach
podlegajacych i niepodlegajgcych rozbiorce. Wraz z bramami stalowymi nalezy rozebraé
nadproza ceglane nad bramami.

Rozbidrki $cian dziatowych

Po demontazu okien i drzwi nalezy przystgpi¢ do rozbiorki Scianek dzialowych. W pierwszej
kolejnosci nalezy odbi¢ tynk a po usunieciu gruzu rozpoczgé prace wyburzeniowe. Rozbiorke
$cian dzialowych nalezy rozpoczaé od najwyzszej kondygnacji. Scianki dziatowe nalezy
rozebra¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Wszystkie materialy z rozbiorki
nalezy posegregowac.

Rozbidrki posadzek i podidg

Rozbiérke podiog i warstw posadzki nalezy rozbiera¢ warstwami z odpowiednig segregacjg
materiatdw.

Rozbidrki pokry¢ dachowych i dachu

Przy rozbiérce dachu w pierwszej kolejno$ci nalezy usung¢ opierzenie, rynny, rury spustowe i
pokrycie w postaci papy lub ptyt z blachy stalowej. Pokrycie papowe nalezy usungé przecinajgc
je ostrym nozem w miejscach potgczen arkuszy. Po usunieciu pokrycia z papy lub blachy
stalowej nalezy zdjg¢ pozostale warstwy podkladowe. W przypadku dachu o konstrukcji
kratownicowej w pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢é do demontazu platwi pasami
réwnoleglymi do elementéw konstrukcyjnych tak aby zachowac¢ usztywnienie pozostatych
elementéw konstrukcyjnych w kierunku prostopadtym.

Do rozbiorki nalezy ustawi¢ wzdtuz elementéw konstrukcyjnych dachu lekkie rusztowania z
pomostem i obustronng balustradg o wysokosci 1,1m, tak aby zapewnic¢ fatwo$¢é demontazu.
Profile stalowe nalezy rozcigé w miejscach podpor palnikiem a nastepnie ostroznie opusci¢ w
dét za pomoca lin.

Rozbidrki fundamentéw

Nalezy po rozbiérce warstw posadzkowych, rozebra¢ istniejgce fundamenty pod urzadzenia w
hali technologiczne;.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Rob6t wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogdine.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia obiektow i gruzu
z powierzchni pasa robot ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inzyniera oraz wypetnienie i
zageszczenie gruntu wypetniajgcego.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako %ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w S.T. 00/00.,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jako %ci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i
pozostajgcej konstrukcji. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych
elementach ogrodzen i powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycz dce obmiaru Robot
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekdéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),

- 1m ochronnych,

- 1m?® rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i podbudowy z tlucznia kamiennego, $cian
fundamentowych, stropéw, belek, stupéw

- 1m® wywiezionego gruzu.

- 1 tona Konstrukcji stalowe;j.

- 1m? Stolarki otworowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikdw pomiarOw oraz wizualnej oceny wykonania
robét.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz @ce podstawy ptatno &ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za ilo§¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot.
Cena wykonania robot obejmuije:
dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
- wyréwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiérki ogrodzen:
- demontaz elementoéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotdw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-12
[9],
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
dla obiektow budowlanych:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan
- rozbiérke elementéw budowlanych
- segregacje rozebranych materiatow
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- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbioérki,
- utylizacje materiatdw z rozbiorki
- wyréwnanie i zageszczenie podtoza oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIBZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401)

22



ST-00/02
ZBROJENIE BETONU- WST EP

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stali zbrojeniowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj gtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodzi przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze
stali A-0 , przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-lll i A-O
dla nastepujacych elementéw konstrukcyjnych:

- nadprozy, taw i stop fundamentowych dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku

- plyty fundamentowej pod zbiorniki, agregat, strop zelbetowy czesci rozbudowywanej

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w S.T. 00/00.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w S.T. 00/00.Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokument  acji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Gléwne prety w konstrukcjach
zelbetowych ze stali:

- Al N RB400W - zbrojenie gtéwne wszystkich elementow konstrukcyjnych - St3Sx ( AQ) —
zbrojenie rozdzielcze oraz strzemiona we wszystkich elementach konstrukcyjnych

1.2. Dostawa stali.

Inzynier, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru
stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu,

- Srednice nominalng,
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1.3. Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zaw iera nast epujgce kryteria.

- na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m diugosci preta.

1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. SPRZET

Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposoéb
gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczeh. Czyszczenie
pretbw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wihasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich koroziji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Haki, odgiecia pretéw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé z zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm
Srednicy, i 1.5 mm dla pretow ponad 12mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a
takze wypetieniem

zalozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Nastepujace kryteria doktadno $%ci monta Zu zbrojenia b edg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchyika
Ciecia pretéw daL<6.0m 20 mm
(L — diugos¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku | dlaL<0.5m 10 mm
do potozenia okreslonego dla0.5m<L<15m 15 mm
w projekcie) daL>15m 20 mm
Usytuowanie pretéw <5mm

otulenie (zmiana wymiaru w
stosunku do wymagan

projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dah<05m 10 mm
catkowitg gruboscig elementu) da05m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sasiednimi a < 0.05m 5mm
rownolegtymi pretami (a a<0.20m 10 mm
— jest odlegtoscig projektowang a<0.40m 20 mm
pomiedzy powierzchniami a>0.40m 30 mm
przylegtych pretow)
odchylenia w relacji do grubosci | b <0.25 m. 10 mm
lub szerokosciw b <0.50 m. 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — b<15m. 20 mm
oznacza catkowitg b>15m. 30 mm

grubos¢ lub szerokosc¢ elementu)

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczng dtugos¢ pretdw poszczegdllinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar
jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji.

llosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Rob6t Zanikajgcych wg zasad
ujetych w specyfikacji technicznej S.T. 00/00 Wymagania ogdine.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej
wigzki pretow.
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Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukciji

zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- zgodnosc liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWAPLATNO 5CI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz @ce podstawy ptatno %ci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 "Wymagania ogoine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie,
giecie, przycinanie, fgczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego
oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i usuniecie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw
niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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ST-00/03
BETONI ZAPRAWY

CPV - 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
betonu i rob6t betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj gtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu dla remontowanych obiektow.

Specyfikacja dotyczy wykonania nastepujgcych elementéw zelbetowych:

- podbudowy faw, ptyt fundamentowych oraz posadzek na gruncie

- ptyty fundamentowej pod zbiorniki, agregat, elementy technologiczne.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w S.T. 00/00.

Beton zwykly - beton o gestos$ci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

ZarOb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia
mieszajgcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
skfadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B ozhacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb

G (np. beton klasy B25 - RbG = 25 MPa).

Nasigkliwo &C betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopie i mrozoodporno %ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopie N wodoszczelno Sci - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.
Rusztowania dzieli sie na: robocze, montazowe i niosgce.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzgce do przenoszenia ciezaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementéw oraz ciezaru sprzetu i ludzi.
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Rusztowania nios @gce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz
od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w S.T. 00/00. Wymagania ogdine.

2.MATERIALY

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe]

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Projektu recepture betonu.

Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z
wytworni betonu

2.2. Wymagane wia Sciwo %ci betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

- podkiady z betonu B7.5,B10

- fundamenty - fawy oraz stopy B20

- piyty zelbetowe przykrycia kanatdbw oraz posadzka na gruncie B20

- pozostate konstrukcje zelbetowe z betonu architektonicznego B25,

- Schody w module F B30

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

Wilgotna S1 dla podktadéw betonowych z ubijaniem zageszczarkami ptytowymi, Plastyczna S3
i Pofciekta S4 dla betonu konstrukcyjnego

2.3 Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych zgodnie z normg PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte. Zaprawy dostarczane bedg na budowe jako produkt gotowy
przeznaczony do natychmiastowego utozenia. W sytuacjach uzasadnionych ograniczonym
zakresem prac Wykonawca moze wyprodukowac¢ zaprawe na Placu Budowy, pod warunkiem
korzystania z gotowych suchych mieszanek zapraw i po uzyskaniu zgody Inzyniera.
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14
dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych,
wentylowanych z podiogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. Wykonawca uzyje do
wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przylgcza wody.

W ramach rob6t betonowych przewidziano nastepujgce marki zapraw:

- M5 dla warstw wyréwnawczych posadzek,

- M7 dla wyréwnania powierzchni betonowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg niz 10m.
Stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

4.1 OgolIne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
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- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcii.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w
Dokumentacji Projektowej moze wynosi¢ 1cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw
gestych badanych metodg "Ve-Be" r6znice nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 do 6 o,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15 o.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowej

Mieszanki betonowe mogg byC transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami”). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

- 70 minut +200 C

- 30 minut +300

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1.
Recepture betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnaciji
zatwierdza Inzynier Projektu, po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pézniej
niz 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te bedg zawiera¢ w szczegolnosci
harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkéw i domieszek, sposob pielegnaciji
i rozformowania ora opis dziatan zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur,
opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac
betonowych. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Dozowanie sktadnikow

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej bedg dozowane w wytwaérni betonu.

Podawanie skladnikbw mieszanki w inny spos6b moze odby¢ sie tylko za zgodg Inzyniera
Projektu.

5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywa¢ sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inzyniera. Kazdy tadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.
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Najpozniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi
Projektu komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.4. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukltadania podbetonu. Wykonawca sprawdzi podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w Projekcie. Podioze bedzie réwne, czyste i odwodnione. Beton bedzie
rozktadany w konsystencji wilgotnej w sposob ciaggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Projektu.

Zageszczenie podkladow odbywac sie bedzie za pomocg zageszczarek ptytowych.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sie tylko zgodnie z planem
betonowania, bezposrednio z pojemnikbw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie
mieszanki moze odbywac sie tylko w sposob mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych.
Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ butawg wibratora
zbrojenia oraz deskowania.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie
betonowania. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z
Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegotowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie
wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania bedzie starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez:

- wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukciji
ponizej poziomu terenu

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania,

- ulozenie materialdbw uszczelniajgcych w przypadku wykonywania przerw roboczych w
konstrukcji ponizej poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie
wezy PCV wypetianych iniekcjg cementowg lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego
zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowac¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie
betonu trwa diuzej niz pdzniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

5.7. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206.1 i Programem Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Projektu wszystkich wynikow badan dotyczgcych
jakosci beton i stosowanych materiatbw. W szczegolnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie probek w
warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na
potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o0 obcigzaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

5.8. UZycie zapraw cementowych
Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.
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5.9. Warunki pogodowe betonowania

Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projektu
ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej
+5[1C. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.10. Pielegnacja betonu

5.10.1 Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Pielegnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pézniej niz po 12 godzinach

od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach
nizszych od +5C piel egnacje wilgotnosciowg nalezy rozpoczgé¢ po 24 godzinach. Okres
pielegnacji nalezy rozpoczaé odpowiednio wczesniej dla betonbw 2z domieszkami
przy$pieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze
zapewni $rodki pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
5.10.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji
betonu spowodowanych ekspozycjg swiezo ulozonego betonu na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.10.4. Okres pielegnaciji i rozformowanie konstrukciji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od
rozpoczecia pielegnaciji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych
odstepach czasu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania.
Wytrzymatos¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg nieniszczgcg. Zasady rozformowania
stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.11. WykoFiczenie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni:

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

- powierzchnie widoczne muszg posiada¢ odpowiednig fakture betonu architektonicznego wg
zalozen architekta ujetych w projekcie architektonicznym.

- krawedzie wypukie elementow muszg posiadac¢ sfazowanie szerokosci 2 cm

- pekniecia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
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a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub
stropu

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2mm

5.12. Faktura powierzchni
Faktura betonu architektonicznego — wg projektu i opisu architektury.

5.13. Rusztowania

5.13.1. Postanowienia ogélne

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztaltu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg opracowang przez
Wykonawce uwzgledniajagcg wymagania niniejszej ST. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem
rusztowan pod wplywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z podanym w Dokumentacji
Projektowej.

5.13.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi Projektu szczegdtowe projekty robocze
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizaciji.

5.7.3. Warunki wykonania rusztowan

1. Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu podczas betonowania.
2. Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

3. We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan.

4. Inzynier Projektu moze odmdwi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne pod wzgladem BHP i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen.
Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za jako$¢ i
ostateczny efekt robét.

5. Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaltownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN- 81/H-84023. Mozna réwniez stosowac¢ stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali
mogg by¢é stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze.

6. Do fgczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac¢ sruby z tbem szesciokgtnym, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

7. Sciggi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywaé ze stali okragtej ST3SX, ST3SY
zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki rzymskie napinajgce wg PN-57/M-82269

8. Materiaty do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjg KOR-3A.

9. Dostep do rusztowan

- Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie sie po
konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan

- Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami o wysokosci
co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15 m. Szerokos¢ swobodnego przej$cia dla
robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od 0,60 m.

- Praca na rusztowaniach powinna sie odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy
znajdujgcy sie pod rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne
tablice ostrzegawcze.
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5.8. Deskowania

Cechy konstrukcji deskowania:

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosS¢ i niezmiennoS¢ oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt
techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych
warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpieto$ci ponad 3,0 m powinny by¢é wykonane ze strzatkg roboczag
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$c¢ tej strzatki nie moze by¢
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji. Prawidlowo$¢ wykonania
deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byc¢ obficie
zlewane wodg

5.9. Uwagi dotycz gce realizacji Rob6t Fundamentowych

- Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgcg nalezy
dostosowac schodkowo do poziomu posadowienia fundamentow istniejgcych.

- Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych na styku z konstrukcjg istniejgcg nalezy
dostosowac schodkowo do poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych.

- Fundamenty nalezy dylatowaé¢ od konstrukciji istniejgcej.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako %ci mieszanki betonowej i betonowania

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu, zawierajgcy m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoOtowe okreslenie licznosci i terminow
pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:

- 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statlego stosunku wodno-cementowego
W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.
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6.1.3. Sprawdzenie wytrzymato $%ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki w
ilosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:, 1 prébke na 50 m3, 1 prébke na
zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatoS¢ okreslona na
probkach kontrolnych

150 x 150 x 150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek - n, mniejszej niz 15
Rimin 20 RbG [1]
gdzie:
R i min - NAjMniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozone z n probek
a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n (wg tabeli),
Ry° - wytrzymato$é gwarantowana.

Liczba prébek n 0

od3 do4 1,15
od5do8 1,10
od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za
odpowiadajgcy danej klasie, jesli spetnione sg nastepujgce warunki

R imin2 [ Ry’ [2]

R >1,2 Rb® [3]
gdzie: R - srednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n rownej lub wigkszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
potgczonych warunkéw [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek
R-164s2R,° 4
w ktérym :s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii prébek n

n
s =\[1/(n-1)] ¥ (R.- R)? [5]
i=1

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci 0,2R
zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatos$ci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzic¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji albo
badania nieniszczgce wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli
wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie.

6.2 Tolerancje wykonani konstrukcji  Zelbetowych
Nastepujgce parametry geometryczne bedg przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne
odchytki [mm]

Przesuniecie punktéw charakterystycznych ptyty fundamentowej w +10

poziomie

Odchylenie ptaszczyzni krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie
poprowadzonej linii prostej:
- na odcinku 2 m 5
- na dtugosci lub powierzchni elementu pomiedzy kondygnacjami
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lub odcinku 4 m w poziomie 10
Catkowita wysokos¢ konstrukciji +50
Caltkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysokos¢ kondygnacii +20
Wysokos¢ spocznika wzgledem stropu +10
Przekréj elementow (stupy, belki, sciany, piyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dilugczt irozpktozt elementoy + 20
Otwory okienne i drzwiowe

- wymiar otworu +20

- potozenie parapetu w pionie +10

- potozenie otworu w poziomie + 20
Inne otwory:

- wymiar otworu w rozmiarze do 50 cm +10

- wymiar otworu w rozmiarze 50 cm i wiekszym +20

- polozenie otworu +20

Wykonawca zwrdci szczegbling uwage na doktadnos¢ wykonania szybow windowych, zgodnie z
zaleceniami dostawcy dzwigow.

6.3. Kontrola deskowa i

Kontrola deskowan obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcjg
uzytkowania deskowan wielokrotnego uzycia,
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow zgodnych
z dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne dotycz gce obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczng ilosé wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m*® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacii
Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgolIne zasady odbioru robot
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej ST. 00.00 Wymagania ogolne

8.2 Rodzaje odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
- jakos¢ i pozycja zbrojenia

- odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNO 5Cl

9.1 Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno &ci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine™ pkt
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9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za jeden metr sze$cienny betonu nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robét na podstawie wynikébw pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena
jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie
podioza, przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i
pielegnacija, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng, W cene
jednostkowg wliczone jest réwniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiorka potrzebnych
deskowan , rusztowan i podpér tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak
réwniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyldbw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
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ST -00/04
ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich
konstrukcji murowych wykonanych z cegty petnej, bloczkow gazobetonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj gtych Specyfikacj @ Techniczn a

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murowych wykonanych z cegly dziurawki klasy 15 ,
konstrukcji murowych wykonanych z bloczkow gazobetonowych marki 400 oraz bloczkdéw
betonowych

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem,
Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogollne wymagania dotyczgce robét podano w
Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Cegta petna ,cegta silikatowa, bloczki betonow e

a) Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001. Dopuszcza sie dostarczenie cegly
wykonanej w kategorii produkcji Il wg PN-B-03002:1999

¢) Bloczki gazobetonowe wg PN-B-03002:1999

2.2. Zaprawa

Zaprawa cementowa zwykia marki M7 wg PN-90/B-14501 lub M5 wg PN-B-03002.

Zaprawy dostarczane bedg na budowe jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do
zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workow z gotowymi
zaprawami wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. Pozostate
dane odnos$nie zaprawy ujeto w SST S03.00

2.3. Woda
Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytgcza
wody.

2.4. Dostawa materiatow na Plac Budowy
Kazda dostawa cegiet na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
- hazwe dostawcy,
- numer identyfikacyjny zamdwienia,
- nazwe i adres Placu Budowy,
- nazwe producenta,
- specyfikacje rodzajows i ilosciowg zamdwienia,
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- klase cegly,
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodno$ci,
- protokoty kontroli jakosci.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do realizacji stuzg :

- betoniarki

- kielnie

- piony murarskie

- poziomnice

- poziomnica wezowa

- miotek murarski

- sznurek murarki

- kgtowniki murarskie

- lub inne zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatbw powinny odbywaé sie tak aby
zachowaé ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne wykonania robot.

Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym

zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10-Przepisy zwigzane.

Cegla, bloczki wapienno-piaskowe oraz bloczki betonowe ukladane na zaprawie powinny byé
wolne od zanieczyszczenh i kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. W miejscu potgczenia murow
wykonanych

niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. lIzolacje przeciwwilgociowg
poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci, co najmniej 15
cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikbw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po innej diuzszej przerwie w robotach
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé¢ wszelkie uszkodzenia
muréw, gcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKO 5ClI

6.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji S.T. 00/00 reszta jak ponizej.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa.

6.2 Zasady kontroli jako $%ci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzic¢ ich jakos¢ w formie protokotdw odbioru robot lub
wpiséw do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg roboét
murowych nalezy do Wykonawcy.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:
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- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatlowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajgcych

6.3 Sprawdzenie zgodno %ci z dokumentacja techniczna.

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar diugosci i
wysokosci nalezy wykonywac¢ tasmg stalowg z doktadnoscig do 1cm, pomiar grubosci muréw
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1
mm.Za wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4 Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestobw) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z
powotanymi normami.

Materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.5 Sprawdzenie Prawidiowo $ci wigzania pustakow w murze w stykach muréw i
naro Znikach.

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos$¢ z ustaleniami podanymi w
PN —-68/B-10020

6.6 Sprawdzenie grubo %ci spoin i ich wypetnienia.

Nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podzialkkg milimetrowg nalezy
przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe warstw.
Srednig grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzac poziomy odcinek
muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegoélnych spoin sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z dokladnoscig do 1mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.7 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyz ny oraz sprawdzenie
prostoliniowo %ci kraw dzi muru.

Nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdéch prostopadiych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8 Sprawdzenie pionowo %ci powierzchnii kraw edzi muru.
Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9 Sprawdzenie poziomowo $%ci warstw pustakow.
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Nalezy przeprowadzaé poziomnicg murarskyg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg, a przy
budynkach o diugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10 Sprawdzenie k @ta pomi §dzy przecinaj gcymi si & powierzchniami muru.

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Przeswit mierzony w odleglosci 1m od wierzchotka sprawdzanego kgta nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.11Sprawdzenie prawidiowo %ci wykonania %cianek dziatowych oraz osadzenia o %cie Znic
okiennych i drzwiowych.
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z projektem.

6.12 Sprawdzenie liczby u #ytych elementéw uzupetniaj acych.

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi
wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycz dce obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie m* wykonanej konstrukcji murowe;.
llosci przewidywanych prac murowych ujeto w Przedmiarze Robot.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonania konstrukcji murowej

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t murowych podlega zasadom Odbioru Czesciowego wedtug zasad podanych w
Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogdlne.

Odbidér robét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych w odniesieniu do procedur kontroli jakosci.

9. PODSTAWAPLATNO 5CI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz @ce podstawy ptatno Sci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00. "Wymagania ogéine"

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu ewentualne oczyszczenie oraz
wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja.
W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw
niezbednych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiorka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg

inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.
Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
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ST -00/05
|IZOLACJE

CPV - 4532000 - 6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj gtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wygluszajgcych i termicznych na
obiekcie stacji uzdatniania wody.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji S.T. 00/00 Wymagania ogoine

1.5. Ogdlne wymagania dotycz dce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoine”

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycz dce materiatdw
Wymagania ogoine dotyczgce materiatobw podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoine”

2.2. Rodzaje materiatow
Izolacje przeciwwodne powtokowe:
masy dyspersyjne asfaltowo - kauczukowe w ilosci 1kg/m® dla 1 warstwy, z materiatlem
chronigcym powiloke od zewngtrz w postaci siatki polipropylenowej izolacje przeciwwodne
powlokowe sg zastosowane do izolacji pionowych $cian zewnetrznych.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z materia 6w rolowych:
papa asfaltowa termozgrzewalna :

- grubos¢ min. 4mm

- gramatura osnowy > 200g/m?

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie poprzeczne 750 N/5cm

- punkt tamliwosci—25stC

- wytrzymato$¢ na przebicie punktowe na termoizolacji— 4

stosowanie — wierzchnia warstwa pokrycia dachu pokrycia budynku
papa asfaltowa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym :

- grubos¢ min. 4mm

- gramatura osnowy > 200g/m°

- wytrzymatos¢ narozcigganie wzdtuzne 900 N/5cm

- wytrzymatos¢ narozcigganie poprzeczne 750 N/5cm

- punkt tamliwosci—25stC

- wytrzymatos¢ na przebicie punktowe na termoizolacji— 4

41



stosowanie — wierzchnia warstwa pokrycia fundamentéw budynku
folia PE stabilizowana grubo$¢ 0.2mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek 10MPa
stosowana jako izolacja pozioma posadzki na gruncie
Izolacje termiczne
Wetna mineralna np. firmy ,PAROC” dla pokrycia dachu
- “PAROC” AKL gr. 10 cm o gestosci 110 kg/m?® jako warstwa spodnia
- “PAROC” PDP gr. 5 cm o gestosci 150 kg/m® jako warstwa wierzchnia
styropian PS-E FS 10 - dla elewacji
- gesto$é min. 11-15kg/m?®
- I max. 0.04 W/mK
- naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - 80,0 kPa
- nasigkliwos¢ po petnym zanurzeniu na 24godziny max. 1,8%
- krawedzie przystosowane do fgczenia na zamek,
grubos¢ 12 cm stosowanie — ocieplenie zewnetrznych $cian budynku
Paroizolacje - folia PCV grubosci 0.2 mm
Srodki gruntuj gce, taczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub
zalecane przez dostawce poszczegoélnych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycz gce sprz gtu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprz et do wykonania robot
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Zastosowac¢ rusztowania dla prac na wysokosciach.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz dce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
spos6b zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania
ogolne”

5.2. Zasady wykonania robot

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje
podktady w sposéb rekomendowany przez dostawce materiatow izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podioza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu
laczenia materiatdbw. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%.
Temperatura otoczenia oraz podioza podczas nanoszenia podktadéw nie moze by¢ nizsza niz
5C. Wykonawca uto zy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentow

Temperatura otoczenia i podtoza podczas uktadania materiatdw nie moze by¢ nizsza niz 5C.
Materiaty rolowe bedg dostarczone na miejsce wbudowania nie pozniej niz 3 dni przed
utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete. Jezeli szczegblowe wytyczne nie
przewidujg inaczej, materiaty rolowe bedg ukladane z zakladem co najmniej 100 mm dla
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materiatdw tgczonych i 200 mm dla materiatbw ukladanych na zaklad. Naroza wkleste bedag
wyktadane papg na klinach wysokosci co najmniej 50mm.
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych styropianem na elewaciji zaleca sie wykonanie
testu przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza. W tym celu w kilku miejscach na elewaciji
przykleja sie kawatki styropianu (150/150/50 mm) i pozostawia do wyschniecia na 3 dni. Po tym
czasie nalezy wykona¢ prébe oderwania styropianu. Jezeli podioze jest wystarczajgco zwarte i
mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu. W przypadku, gdy zaprawa klejgca
zostanie oderwana razem z warstwg podioza nalezy usung¢ warstwy stabego podioza,
wzmocnic je emulsjg gruntujgcg lub przeanalizowaé¢ system mocowania.
Na wysokosci dolnej krawedzi systemu nalezy zamocowaé wypoziomowang, dobrang do
grubosci piyt listwe cokolowa. Nad listwe przyklei¢ do sciany pas siatki o szerokosci ok. 0,3 m
Zaprawe klejacg nalezy nakladac¢ na ptyty metodg ramki i plackow:
Nalezy zwréci¢é uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami
styropianowymi.

- Natychmiast po natozeniu zaprawy klejgcej piyty docisng¢ do podioza i dosung¢ do
krawedzi sasiednich piyt. Plyty nalezy uklada¢ w cegietke z przewigzaniem na
naroznikach budynku. Piyty styropianowe dookota otworéw powinny by¢ tak utozone,
aby ich krawedzie nie znajdowalty sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw.

- Dodatkowo naroza otworéw nalezy wzmocni¢ paskami siatki przyklejonymi na
powierzchni ptyt pod katem 45°.

- Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powierzchnie.

- Szpary o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy wypemi¢ odpowiednio przycietymi
paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako  %ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jako &ci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatdw i kompletnosci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podiozy i prawidtowosci wykonania podktadow,

- sprawdzenie utozenia materiatow, prawidtowosci zakladow , spoin i grubo$ci warstw.

6.3. Ocena wynikéw bada i
Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne dotycz dce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotyczgce obmiaru robét podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest 1 m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogéine”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:
- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu
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- odbiorowi koncowemu
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno &ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.T. 00/00 ,Wymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza
- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji wraz z ochrong

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Jezeli szczegdblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztébw zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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, ST-00/06
$CIANY DZIALOWE

CPV - 44112310-4 Scianki dziatowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
dziatowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj gtych ST
Zakres obejmuje:

- Sciany dzialowe murowane:

- Z elementéw ceramicznych

1.4.0kre §lenia podstawowe

— Sciana dzialowa — nieno$na $ciana wewnetrzna (dzialowa) dzielgca wnetrze obiektu na
pomieszczenia uzytkowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogéine.

1.5.0g6lne wymagania dotycz #gce robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycz gce materiatdw
Wymagania og6lne dotyczgce materiatbw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy dla wykonania $cianek murowanych
Scianki z elementéw ceramicznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t o ST 00/00 Objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng sa:
- Cegla pelna tradycyjnego formatu 250/120/65 klasy 15, nasigkliwos¢ do15%
- Zaprawa cementowa marki min. M3
- Prety zbrojeniowe 0,4mm

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotycz &ce sprz etu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.
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4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne dotycz dce transportu
Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow
Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposo6b zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca rozpocznie wykonanie scian dziatowych po zakohczeniu prac konstrukcyjnych i
wykonania posadzek na danym obszarze robo6t w zakresie odpowiadajgcym rodzajowi stawianej
Scianki dziatlowej i po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.

Scianki dzialowe zostang wykonane w sposéb spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- wymagania uzytkowe: - mozliwos¢ mocowania hakoéw i uchwytéw, powinna przenosic¢
obcigzenie wspornikowe 0,4 KN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie
dalej niz 0,3m od powierzchni Scianki,

- nosnoscii sztywnosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno —
uzytkowej

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z niewielkg dbatoscig o mienie i

ryzykiem wypadkow i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,JA” wg

UEAtc (zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptaciji Technicznej w Budownictwie).

- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio EI 30 i EI 15

- izolacji akustycznej — izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez
projektanta zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Scianki z elementéw ceramicznych

Murowanie $cian prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0C. Nie dopuszcza si e stosowania cegiet
kilku rodzajoéw. Zachowac¢ regularne wigzanie i grubos¢ spoin. Spoiny sg doktadnie wypetnione
zaprawg i majg grubos¢ 10 mm, Spoiny sg wykonane starannie i wypetnione do lica muru,
wkleste, przygotowane do malowania $ciany bez tynkowania. Usung¢ na biezgco nadmiar
zaprawy i odczyscié lico cegiet. Pod pierwszg warstwe cegiet utozy¢ pas izolacji z papy.

Sciany dziatlowe fgczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi poprzez bruzde i zbrojenie pretem w
spoinie co czwartg warstwe cegiet. Styk wyréwnac¢ zachowujgc wymagania estetyczne sciany
malowanej. Nadproza drzwiowe zazbroi¢ pretami stalowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gd6Ine zasady kontroli jako %ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

6.2.Kontrola jako %ci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
Kontrola $cian murowanych:
zgodnie z kryteriami:
- regularnos¢ wigzania, rodzaj uzytej zaprawy, odchylenia grubosci spoiny 2mm,
odchylenia od poziomu nie mogg przekracza¢ 2 mm na calej diugosci Sciany,
- odchylenie powierzchniowe $cian nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na odcinku 1m w
kazdym kierunku oraz 10mm dla calej sciany, sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu faty
dtugosci 2m oraz niwelatora laserowego,
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sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany i wykonania stykébw ze $cianami
konstrukcyjnymi

kontrole utozenia materiatow izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07
Izolacje

kontrola wykonania montazu scianek systemowych do kabin sanitarnych wraz z
drzwiami do kabin obejmuje zgodno$¢ z projektem pod wzgledem funkcjonalnym i
zgodnos¢ ich montazu z wytycznymi producenta.

6.3. Ocena wynikow bada F
Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogolne dotycz &ce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla wszystkich rodzajéw robét 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.09g0Ine zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

8.2.Rodzaje odbioréow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWAPLATNO 5ClI

9.1.0gdIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno %ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz o demontaz rusztowania

- wykonanie $cianek, wykonczenie stykow i krawedzi
- wygtadzenie powierzchni

- usuniecie zabrudzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztaftownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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ST-00/07
TYNKIWEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witdkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.4. Zakres rob6t obj gtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkbw wewnetrznych obiektu:

- tynki cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- gladzie gipsowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz #dce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00/00
~Wymagania ogolne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

48



Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
Zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sklad poszczegélinych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami,
wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna
tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podioza. Przestrzegac
czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

- Srednia grubo$é tynku: 10 mm (grubo$é min.8 mm)

- Cigzar nasypowy: 800 kg/m®

- Uziarnienie: do 1,2 mm

- Wydajnos¢: 100 kg = 125 | zaprawy

- Zuzycie: 0,8 kg na mm i m?

- Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacii)

- Twardos¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: >2,5 N'mm?

- Ciezar objeto$ciowy: ok. 1000 kg/m®

- Wspditczynnik oporu dyfuzyjnego p: : ok 5.

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej

nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz
5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od
wymagan normy.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprz gt do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, Ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podio Zy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podioza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc i trwatos¢
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych rownej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania
prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢
pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.
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5.3. Sprawdzenie podio Za pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podio Za.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piaszczenie czy tez wilasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg scierania, drapania lub zwilzania:

- préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk,

- proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chtonnos¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

- préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zale Zno%ci od podio Za i stosowane %rodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w toleranciji,
aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze
niz 5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni
przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sdl krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku
do podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich
rezultatbw, nalezy ustali¢ dokladnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy
specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musinastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidiowo
oceni¢ podioze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdinych etapow robot) majg znaczgcy wptyw na jakosS¢ prac tynkarskich. Mogag
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac
sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej
szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkoéw pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na
spos6b przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnagtrz. Konieczne moze byé wstepne
nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie Ilub obudowanie tynkowanej
powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkow
pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci
przez zamarzajgca wode. Szkody te przybierajg postac¢ ttuszczgcej sie ptytkowo struktury tynku,
powodujac jego niedostateczng wytrzymatoscé.
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Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci,
przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucon 3.
Warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.
Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢é zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwi ekszajace przyczepno 5t (rzadkie zaprawy do podio Zy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnosS¢ sg zaprawami cementowymi 0 specjalnym skiadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i
rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metodg
,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej
itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwi gkszajace przyczepno St.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie
je z zawiesiny(dyspersiji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie
cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio
czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg
ilos¢ szlamu, by mozliwa byla praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek
producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapienny  ch

Ukfadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz diugosci i
wysokosci $ciany. Dokofa whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z

gtébwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubosci nieprzekraczajagcej 3-4 mm na
Scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca
taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie katownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3
mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.

5.6. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym
wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosc tynku.
Tynk na calej powierzchni powinien by¢ scisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
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wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na
catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie
ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac.
Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypelni¢ duze ubytki w podiozu. Mase na $ciany
naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacag od dotu ku gérze. W
przypadku sufitbw mase szpachlowg naklada sie pasami w kierunku od okna w gigb
pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usungé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie
cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci poditoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggbw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpoczgé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKO 5CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przyst dpieniem do robo6t tynkarskich

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robo6t tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkbw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymaganiach ogélinych”

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m?].
Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i wysokosci
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mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mnigjszej niz 1m?® i
powierzchni otworéw do 3m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

8.2. Odbidr podto Zy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscic i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, plesni itp.,
- trwale Slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO 5Cl

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine” .
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkéw,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoOw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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ST-00/08
PODLOGII POSADZKI

CPV - 45431000-7 Kladzenie piytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
w budynku stacji uzdatniania wody

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj gtych ST
Zakres obejmuje:- posadzki i podtogi na istniejgcych i nowych, projektowanych podtozach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

— Podioga ,- poziomy element wykohczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku
warstw w taki sposéb, aby po gornej powierzchni mégt odbywaé sie ruch ludzi, zwierzat lub
srodkéw transportu. Warstwy podiogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci

architektonicznej.
- Posadzka ,- wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym

wykonczeniem.

- Podio Ze — element konstrukciji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

-Jastrych cementowy — bezspoinowy podkiad podiogowy z jednolitej warstwy zaprawy
cementowe] wykonanay z mieszaniny, ktora w trakcie ukfadania ma konsystencje sypka,
plastyczng lub ciekla, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogoéine

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycz dce materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatdbw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Materiaty dla wykonania podio 2y pod posadzki

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng
sa:

- Chudy beton B15 wedtug wymagan specyfikacji Beton i zaprawy

- Beton B25 wedtug wymagan specyfikacji Beton i zaprawy

- folia paro-izolacyjna wg Specyfikaciji Izolacje

- Siatka zgrzewana przeciwskurczowa ze stali gtadkief O 4mm o oczkach 20x20cm wedtug
specyfikacji Zbrojenie betonu

- zaprawa samopoziomujgca o wytrzymatoSci na Sciskanie >20MPa, i grubosci 1-10 mm,
wodoszczelna i mrozoodporna
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2.3. Materialy posadzkowe

Posadzka betonowa

Beton B25 zbrojony przeciwskurczowo, zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami
z dodatkiem preparatow utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany preparatami
polimerowymi i barwiony w masie na kolor uzgodniony z Inzynierem.

Posadzka z ptytek typu gres

- Plytki gres wedlug wzoru uzgodnionego z Inzynierem, o wtasciwosciach antyposlizgowych,
nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardo$¢ wedtug Mohsa 7 do 8, wytrzymatosci
na zginanie nie mniejszej niz 25 MPa, na sciskanie min. 6,5 MPa, plytki o klasie scieralnosci IV,
mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20) kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

wymiary 30 x 30 cm grubos¢ 0,6 cm

- plytki cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubosci 0,6 cm
przyklejane do $cian na podioze z tynku cementowo — wapiennego

Oktadziny $cian, sufity i bezposrednio do Scian betonowych

- wodoodporne i mrozoodporne kleje do ptytek gresowych — przyczepnos¢ 1 MPa, gestos¢ w
stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3

- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestosé w
stanie suchym 1,3 kg/dcm3

masa do wodoszczelnych przepon pod piytki ceramiczne, jednoskitadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa, pasta o gestosci 1,4
kg/dcm3, zastosowanie do podioza pod piytki w umywalniach, toaletach i kabinach
natryskowych materialy do przygotowania podiozy, zaprawy i spoiny ptytek gresowych
zastosowac wedtug systemu jednego producenta

Inne materiaty posadzkowe
Wg uzgodnienia z Projektantem, Inzynierem i uzytkownikami lokali - materiaty do posadzek w
pomieszczeniach biurowych i ustugowych.

Srodki gruntuj dce, taczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podioza, tgczniki i akcesoria montazowe zalecane
przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycz gce sprz gtu
Wymagania og6ine dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu. Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi
budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne
talerzowe i topatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podiég mineralnych i
drewnianych, pity tarczowe, cykliniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycz #gce transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami
sposo6b zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogdline”.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na
danym obszarze robot, po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebic itp. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Przed
wykonaniem pokry¢ nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie
nalezy wykonywac spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu
podktadowego i gruntujgcego.

Posadzka z ptytek typu gres i terakota

Roboty prowadzi¢ w temperaturze ni nizszej niz +5C.

Niezbedne spadki do kratek powinny by¢ wyrobione w podtozu.

Plytki przykleja¢ gotowymi zaprawami klejgcymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na
podkladzie pacg zebatg. Plytka na catej powierzchni powinna by¢ scisle potgczona z podtozem.
Piytki na posadzkach podiogowych uktada¢ w karo, ptytki na schodach uktada¢ zgodnie z
kierunkiem stopni.

Spoiny réwne o szerokosci 3mm uzyskane przez krzyzyki dystansowe. Spoiny wykonaé po 5
dniach z gotowej masy do spoinowania w kolorze uzgodnionym z Inzynierem. Spoiny powinny
przebiega¢ prostoliniowo z odchytkg maksymalng 3mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia, a nierbwnosci powierzchni nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na cafej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. Przy $cianie posadzke wykonczy¢ ptytkami cokotowymi uktadanymi
zgodnie ze spoinami posadzki.

6. KONTROLA JAKO 5CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako %ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jako &ci

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej pfaszczyzny max. 3 mm /2 m i nie wiecej niz 5 mm na
diugosci catlego pomieszczenia, zgodnie ze Specyfikacjg S 03.00 Beton i zaprawy

-kontrole utozenia materiatow izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.12 Izolacje
-kontrole oktadzin z ptytek ceramicznych, gresu,

nierbwnos¢ maksymalnie 3 mm /2 m,

nierébwnomierne zagtebienie 2 sgsiednich elementéw max. 0.5 mm,

nierbwnomiernos¢ szerokosci fug max. 1 mm,

-kontrole utozenia materiatdbw wykonczeniowych wedlug szczegolnych kryteriow dla innych
wybranych rodzajow wykonczenia.

- ocene przygotowania podiozy:

- ocene prawidlowosci i dokladnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z
wytycznymi producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchyiki to 3 mm na odcinku 2 m

6.3. Ocena wynikow bada i

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycz dce obmiaru robot
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla wszystkich rodzajow robét 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoéine”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robo6t podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podiozy)
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNO 5CI

9.1. OgodIne ustalenia dotycz @ce podstawy ptatno &ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

przy posadzkach z piytek gres:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie stanowiska pracy

- przygotowanie podioza,

- ulozenie i spoinowanie ptytek

- wykonanie cokotu

- usuniecie zabrudzen i umycie posadzki
- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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, ST-00/09
OKLADZINY $CIENNE Z PLYTEK

CPV - 45431000-7 Kladzenie piytek

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptytek
wewnatrz budynku stacji uzdatniania wody.

Rodzaje oktadzin do wykonania:
Oktadziny wewnetrzne z plytek ceramicznych
Oktadzina zewnetrzna cokotu z plytek gresowych

1.2 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00/00 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa:

- plytki ceramiczne Scienne

- plytki gresowe 30x60 cm mrozoodporne

- zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych $ciennych

- zaprawa fugowa elastyczna

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robdt stanu surowego
budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robot,
ktérych wykonanie w poOzniejszym terminie mogtoby spowodowaé uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie okladzin.

Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie powinna
przekracza¢ +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co
najmniej 5 dni.

Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem.

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje
zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich
stosowania.

Oktadziny powinny wykazywaé¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat
okfadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
Oktadzina nie moze mieé plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawa¢ od podioza, a takze
ujawnia¢ na powierzchni defektéw poditoza.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podiozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny byé
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okfadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy takze sprawdzi¢ jakosc¢
podioza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki piytek
przy krawedziach (kohcach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatdw
Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podiogowymi.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanieS¢ zaprawe klejowg pacg zebata,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-
30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisng¢ jg do podioza. Warstwa
kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Plaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek
kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza Sie¢ w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé uzywajgc wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W korncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki.

Nie wolno czyscic glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w
obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.
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6. KONTROLA BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OK £ADZINOWYCH

6.1 Ogodine zasady kontroli jako %ci robot ’
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robo6t na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
- Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materialdbw nie majgcych
dokumentow stwierdzajgcych ich jakosé.
- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robo6t
- Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu
wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich dtugos$¢ i pomiar
odchylen z dokladnoscia do 1mm. RoOwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg
zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$s¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako %ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardbw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie: - powierzchnie poszczegdlnych rodzajow oktadzin

W m mierzy sie - dlugosc listew naroznikowych i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢
réowne i tworzy¢ plaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny mierzone fatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze
niz 2mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyly
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny scienne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
oktadzine lub jej czesS¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okiadzine takg
nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO 5CI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

3. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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ST-00/10
STOLARKA

CPV - 4521000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowl —anej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj gtych ST

Zakres obejmuje stolarke okien, drzwi, bram, ktora jest ujeta w zestawieniach stolarki w
projekcie architektonicznym. Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie i zamontowanie okien zewnetrznych.

- wykonanie i zamontowanie drzwi i bram zewnetrznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
OscieZnica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

OscieZze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest
przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST 00/00 Wymagania ogblne

1.5. Ogélne wymagania dotycz dce robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycz dce materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowg w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego
dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
przedstawi¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Drzwi
Drzwi zewn gtrzne
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Drzwi zewnetrzne stalowe , wykonanie warsztatowe indywidualne o wspétczynniku przenikania
U max = 1,7 m2xK/W - wedtug systemu okienno — drzwiowego wedtug zestawienia stolarki.
Wymiary wedtug zestawienia stolarki.

- izolacyjnos¢ akustyczna R=25 dB

- malowane proszkowo, kolor o$cieznicy i skrzydta —wedtug projektu budowlanego

Okucia drzwi

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo — ostonowe dobrane pod wzgledem
uzytkowym i estetycznym.

Prébki elementéw dostarczone Inzynierowi do akceptacji pod wzgledem estetycznym przez
projektanta obiektu.

2.3. Okna

Okna zewn gtrzne
Okna na profilach PVC - wedtug systemu okienno — drzwiowego wedtug zestawienia stolarki.
0 wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Okucia okien

Okucia do okien uchylno — rozwieranych montowane w oknach zgodnie z oznaczeniami w
zestawieniu stolarki oraz zamontowane do otwieranej czesci okna.

Okucia okienne muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:

- wytrzymatos¢ na parcie i ssanie wiatru, ciezar oszklonego skrzydta,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- funkcjonalnos¢ w otwieraniu i zamykaniu, oraz tatwo$¢ wymiany

- trwalo$¢ i niezawodnosc¢ dziatania,

- estetyka.

Okucia okien wykonane ze stali nierdzewnej — rodzaj wykonczenia wedtug prébek stosowanych
przez producenta stolarki aluminiowej przedstawionych do wyboru przez Inzyniera. Okucia
okien i drzwi powinny by¢ jednorodne stylistycznie.

2.4. Srodki gruntuj ace, taczniki i akcesoria
Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.
Do zakrycia szczelin i stykéw stolarki w o$ciezy uzyé odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy aluminiowe.

- listwy drewniane

- listwy stalowe .

3. SPRZET

3.1. Wymagania og0Ine dotycz gce sprz gtu
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomochiczego
wskazanego przez producenta stosowanego materiatu. Zastosowaé dzwig samojezdny,
rusztowanie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycz dce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
spos6b zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Drzwi w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Opakowane w kompletach drzwi z oScieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w ST 00/00 ,Wymagania
ogdlne”.

5.2. MontaZ drzwi zewn @trznych i wewn €trznych

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg zapewniajgce
dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokgtne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy.
Uszczelni€ styk oscieznicy z osciezem, oblistwowac¢ o$cieznice na wierzchu Sciany.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich
wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem.

5.3. MontaZ okien zewn gtrznych

Stolarke montowac po wykonaniu rob6t mokrych i po wyschnieciu $cian.

Oscieze przed wbudowaniem okien powinny by¢ réwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna
powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegodlne
elementy okna powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowac¢ elementy do mocowania os$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki aluminiowe;.

OScieze zewnetrzne tynkowa¢ po zamontowaniu okna stosujgc na krawedzi styku z oknem
narozniki tynkarskie. Szczeline styku okna z tynkiem wypelni¢ tasmg rozprezng. Szczeling
miedzy oscieznicg a osciezem wypetni¢ piankg poliuretanowg. Szczeliny w styku okna z tynkiem
wewnetrznym wypetni¢ uszczelky i silikonem. W przypadku $ciany nietynkowanej zastoni¢ styk
listwami maskujgcymi z aluminium.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jako  %ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jako %ci

Kontrola jakosci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- brak zmian cech geometrycznych os$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zaciec,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie
otwierac lub zamykac,

- zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikow bada fi
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycz dce obmiaru robot
Wymagania ogdine dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoine”
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i swietlikow
w $wietle wbudowanej stolarki 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogéine”

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania,

- robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzow

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu — wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNO 5CI

9.1. OgodIne ustalenia dotycz @ce podstawy ptatno &ci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami,
uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

10 . PRZEPISY ZWIRZANE

Jezeli szczegolne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztébw zwigzanych ze spelnieniem postanowien ponizszych
dokumentéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr75, poz. 690)
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane — oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
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ST-00/13
TYNKIZEWNETRZNE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z kladzeniem tynkow elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie na elewacjach uzupetniania szczelin po montazy okien i tynkiem cementowo-
wapiennym,

- wykonanie zwyklych tynkéw zewnetrznych,

- wykonanie elewacyjnych tynkéw strukturalnych,

- wykonanie tynkéw mozaikowych na cokotach.

2. MATERIALY

Materiaty - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne"

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykohczeniowego budynkéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materialy :

-zaprawa

-woda

-piasek

-tynk akrylowy na bazie 100% polimeru akrylu barwiony w masie

2.2 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» - Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym

* * Przygotowanie zaprawy do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- = Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

* » Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- » Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normyPN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

+ = Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obecnych.
Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.
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Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.

Nalezy uzy¢ wodg wodociggowa z przytgcza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spelnic wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do
zapraw budowlanych”, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Tynk akrylowy
Stosowac tynk akrylowy barwiony w masie , zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

Tynk strukturalny

Stylizowany tynk mineralny do modelowania struktury naturalnego drewna stosowany wewngtrz
i na zewnatrz budynkow.

Tynk Ceresit CT 720 stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
podiozach betonowych, tradycyjnych tynkach, podiozach gipsowych oraz na ptytach gipsowo-
kartonowych, gipsowo-witdéknowych itp. Tynk CT 720 jako wyprawa elewacyjna jest jednym ze
skfadnikbw ztozonego systemu Ceresit Ceretherm Visage ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw (ETICS) z zastosowaniem piyt styropianowych. Tynk CT 720 produkowany jest w
wersiji bialej, przeznaczonej do malowania impregnatem koloryzujgcym CT 721 dostepnym w 6
kolorach.

Wiasciwosci:

- wysoce paroprzepuszczalny

- wysoce trwaty i odporny na warunki atmosferyczne
- naturalnie odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni
- hydrofobowy

2.2. Warunki dostawy , sktadowanie
Materiaty do robét wykonczeniowych sktadowaé w odpowiednich warunkach stosownie do

3. SPRZET

3.1. Sprzet - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne"

Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np. :

-mieszarka do zapraw

-pedzle , walki

-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

-Rusztowania , drabiny

-Inne .
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4. TRANSPORT

4.1. Transport - og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne"

Srodki transportowe dobraé¢ odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac sie do zalecen
producentéw . Do transportu materialtdbw mozna nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochody skrzyniowe

-samochody dostawcze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot - ogllne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

-Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien by¢ zakonczone zamurowania,
osadzone oscieznice drzwiowe.

-Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej OC.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdbw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

-Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie.

-W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podio Za

- Poditoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

- W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé 10-proc.
Roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubos¢ tynkéw zwykilych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Do wykonania tynkdw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych
na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

5.5. Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych systemowych i strukturalnych zgodnie z
zaleceniami i instrukcjg producenta systemu .

5.6. Warunki szczegotowe wykonania robét tynkarskic h

Roboty tynkowe obiektu j.w. dotyczg nastepujgcych czynnos$ci:

- Uzupelnienie zew. tynkdw cementowo — wapiennych kat lll na domurowanej $ciance attyki.
- Uzupehnienie wew. tynkéw cementowo — wapiennych kat.IV w wiatrotapie po rozbiorce
Sciany i otynkowanie nadproza .
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- Wykonanie tynku systemowego cienkowarstwowego mozaikowego na zelbetowych murach
oporowych i balustradach schodéw gtéwnych .

6. KONTROLA JAKO 5CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne”

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw uzytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jako %ci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokonaé poprzez porownanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg
i Warunkami technicznymi.

Badania tynkéw zwyktych powinno by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-
10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

-zgodnej z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej.

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

-prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

-mrozoodpornosc¢ tynkdw zewnetrznych,

-grubos¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t - ogolne zasady
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogoéine"

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt - ogblne zasady
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne”

8.2. Odbior robot

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
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9. PODSTAWA PLATNO 5CI

9.1. Podstawa ptatno %ci - ogéine zasady
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine”

9.2. Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje;

-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materiatow i ich transport na miejsce wbudowania
-transport wewnetrzny materiatow

-wykonanie rob6t zasadniczych

-wykonanie prac pielegnacyjnych

-prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIBZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Aprobaty techniczne
10.3. Inne dokumentacje i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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ST-00/14
ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8- Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj gtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie

nastepujacych robot malarskich:

- Malowanie konstrukciji stalowych,

- Malowanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

ujete w przedmiarze robét.

2. MATERIALY

Materiaty - og6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00/00
"Wymagania ogolne"

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest Uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o0 gestosci $mietany, uzyskane] przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolitag mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien byé cieczg oleista o zabarwieniu od Zoéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcie ficzalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

—max. czas schniecia—8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania — bialy

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrob6w chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schniecia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
—wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

—czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

—wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

— max. czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

—czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

—czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

—czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepkos¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/cm3

— zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotno $ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:
—wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
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—grubosé —100-120 m

— przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

—twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacé
uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stotkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

2.6. Srodki gruntuj gce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki
malarskie.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00 "Wymagania ogdine"

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00 "Wymagania ogélne"

Farby wodorozcienczalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5C .
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t - ogdlne zasady
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoélne"

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
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— calkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podio Zy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypehic zaprawa cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozciehczona woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powioki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powiloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodze, smug, plam i sladéw pedzla.

Powioki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLAJAKO 5CI ROBOT

6.1. Kontrola jako %ci robét - zasady ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogoine”

Badanie powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot malarskich obejmuje:
*sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powtoki, "

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
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d) sprawdzenie przyczepnosci powtok na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadiych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikbw nie wypadnie na podiozach drewnianych i metalowych -
metoda opisang w normie PN-EN-ISO 24009.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomocag
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny byé
odnotowane w formie protokotu z kontroli i badah. Ocena jakosci powilok malarskich jezeli
badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powioki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powitokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powioki nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykonac
dziatania korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé
wykonane powtoki, a wynik odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w:
- specyfikacji technicznej ST 00/00 "Wymagania ogoélne"

7.2. Obmiar rob6t - szczegotowe zasady

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot - ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00 "Wymagania ogolne”

8.2. Odbidr podio #a

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioga odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalepy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbior robét malarskich

Sprawdzenie wygltadu zewnetrznego powilok malarskich polegajgce na stwierdzeni
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SClI

9.1. Podstawa ptatno $ci - ogélne zasady
Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00 "Wymagania ogéine"

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podioga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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, ST-00/15
DREWNIANA KONSTRUKCJAW! EZBY DACHOWEJ

CPV 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem drewnianej wiezby dachowej nad przebudowywanym budynkiem
Stacji Uzdatniania Wody w Biatowiezy.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt 1.3.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $ciani stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi
dokumentami sporzgdzonymiw trakcie realizacji

robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru rob6t czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo-i owadobojczymi,

4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami
potaciowymi poprzecznymii

podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.

1.4.0Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.0gdIne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0g0Ine wymagania dotycz gce sprz gtu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01/00.. ,Wymagania ogolne”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

1 Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

1 Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

1 Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

1 Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

1 na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Drewno lite

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymato$ciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i
trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Whkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np.
debowego, akacjowego lub innego o

zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢é oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwos$ci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN
519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Cuiiliczsiie Klasy drewna
C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdiuz widkien 14 18
Sciskanie wzdtuz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 53 57
Scinanie wzdiuz widkien 25 3
Rozciaganie w poprzek widkien 0.4 04
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:
Wady C30 c24
Seki w strefis marginalns| do 1/4 14 do 172
Seki nza calym przekreju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wickien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 13 112
b) czotowe 1M 1M
Zgnilizna niedopuszczalha
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokoid slojéw 4mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu kg?'-\:\;idézci‘zajmujqca do 1/4 szerckosci lub

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
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b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szeroko$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos$¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

- w gruboséci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchyiki wymiarowe bali - jak dla desek;

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm;

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretow do drewna, sworzni,

pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.1. GwoZdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Qruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szes$ciokagtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/[TB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotycz @ce sprz gtu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00/00 "Wymagania ogolne”

3.2.Sprz et niezb #dny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz @ce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00/00 "Wymagania ogolne”

4.2.Transport materiatow

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty, w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Zaladunek i roztadunek materialtdbw na sSrodki lub urzgdzenia transportowe powinny by¢é w
zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢é dokonywany w przypadkach
uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na budowie
powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkdéw i dzwigéw lub innymi urzgdzeniami nie
powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Skltadowanie materiatdw

Elementy konstrukcji z drewna i materialtow drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg
producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
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powodowac¢ ich deformaciji. Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podfoza nie powinna byé¢
mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny byé skladowane na podkladkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami skladowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace
statyczng, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢
zageszczony tak, aby nie powstawaly dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu
skladowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.
Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg
by¢ skiadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczac¢ 15° lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wys okosci co najmniej 20 cm od
podtoza, w sposob nie powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla
skiadowania elementéw poziomych.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogoélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej ST — 00/00 "Wymagania ogéine"

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.2.MontaZ elementéw i wymagania.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

[Jw rozstawie belek i elementéw : do 1 cm w osiach,

(1w diugosci elementu do 10mm,

C1Jw wysoko$ci do 5mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.Poszycie, paroizolacja, ptyty OSB

5.3.1.Poszycie

Poszycie nalezy wykonac z desek gr 28mm , z drewna sosnowego (lub S$wierkowego) klasy
C24, opartych na krokwach dachowych i murtatach, potaczonych z nimi gwozdziami
zwykilymi [14x100.

5.3.2.Paroizolacja

Na deskach jak wyzej nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng

Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zaktadach i uktadane luzem (bez
klejenia) natomiast pozostate powinny byé przyklejone odpowiednim do zastosowanego
materiatu klejem (zgodnie z instrukcja producenta). Wszystkie rodzaje folii powinny byc fgczone
na zaktady szerokosci 5cm.

Izolacja z folii z tworzyw sztucznych powinna by¢ ciggta i szczelna na cafej powierzchni oraz
ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi zaréwno w czasie wykonywania robo6t jak i po
wbudowaniu folii.

5.3.3.Piyty OSB

Piyty OSB gr. 2,5cm nalezy przybi¢ do gwozdziami zwyklymi [13,5x90, stosujgc przy tym
podkitadki stalowe jak dla elementow drewnianych.
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6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jako %ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogoéine”

6.1. Kontrola i badania materiatow i wyrobow

Badania wifasciwosci materialow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci materiatdw i wyrobéw powinno by¢ podane:

W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

W zapisach w dzienniku budowy,

W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materialtdbw lub wyrobow powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie
lub w specyfikacji technicznej.

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic¢
na podstawie ogledzin, wynikow odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisow w
dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuije:

. Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

. Sprawdzenie wymiaréw szablonow, konturéw oraz wymiarow poszczegoélnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

. zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

. rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

. prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

. zabezpieczenie drewna,

. Wymiary elementéw,

. prawidtowos$¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatlgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar roboét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

a) ilos¢ szt montazu prefabrykowanych elementéw dachu
b) ilos¢ m3 - murtaty, deski, belka obrzezna,

c) m2 — plyty OSB i folia paroizolacyjna,

d) kg lub szt. Sruby, tgczniki, podktadki itp.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne warunki odbioru robot

Ogolne zasady odbiorow rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
8.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji
drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania roboét (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Do
odbioru robét powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukciji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej SST do wykonania konstrukciji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$é
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementow przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikbw (szablonow) i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych
elementéw konstrukcji za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowa z podziatkg
milimetrowg i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odbior ko Ficowy

Odbiorem kohcowym powinny by¢ objete roboty ciesielskie catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowosé wykonania robot
poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw ,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzor techniczny.

Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbior koncowy zakonczonych konstrukciji
ciesielskich polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukeji z dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkow

technicznych,

- prawidtowosci ksztattow i wymiaréw gtownych konstrukciji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegolnymi elementami konstrukcii,
-dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uznac
wykonanie robot ciesielskich za wiasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ robot
ciesielskich, albo tylko ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe.

W razie uznania catosci lub czesci robot ciesielskich za niewlasciwe nalezy ustali¢ czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych
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zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposo6b prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg
by¢ przyjete po obnizeniu kosztorysowej wartosci robot o wielko$¢ ustalona komisyjnie

dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNO %Cl

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01. Wymagania ogdine pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatno  &ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIBZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o wiérach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymatos¢ drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metodg biologiczna.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji nosnych -
Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Piyty widrowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Piyty widérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych
obcigzenia uzytkowe w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Piyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszgcych
obcigzenia uzytkowe w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Phyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla piyt o
podwyzszonej zdolnosci do przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna - dane techniczne fgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Piyty drewnopochodne - Wartos¢é charakterystyczna do
projektowania - cz.1: Piyty OSB, ptyty widrowe i piyty pilSniowe

PN-EN 13271:2002 tgcznik do drewna - Nosnos¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zigcza na tgczniki mechaniczne . Ogdlna zasada
okreslenia nosnosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zigczy na igczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczgce gestosci drewna.
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ST-00/16
WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH BLACH A TRAPEZOWA

CPV 45261210 — 9 -Wykonywanie pokry € dachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych przy
przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Biatowiezy.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t dekarskich: -

Wykonanie pokrycia dachu budynku blachg trapezowsa,

- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
ST - 00/00 ,Wymagania ogoélne”

1.4. Ogdblne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania
ogélne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktor g nale zy przedstawi € w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczac¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentow poszczegolnych elementow
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pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw i ich rodzaju podano w ST — 00/00 ,Wymagania
ogélne”

2.2.1. Blacha trapezowa.

Przywieziona na plac budowy blacha musi by¢ skladowana na réwnolegtych podktadach
drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen
mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu skiadowania nalezy sprawdzi¢, czy powitoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem Kkorozji.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej blachy trapezowej,
ktére powinien okaza¢ na zgdanie osobie kontrolujgcej jako$¢ materiatu.

2.2.2. Drewno

Drewno w postaci fat i kontrtat przywiezione na budowe musi by¢ skladowane asortymentami,
na rownoleglych pryzmach, w ktérych utozone jest na przektadkach umozliwiajgcych jego
wentylacje i schniecie. Drewno skladowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dziatanie czynnikobw atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy
Il, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy mialo widoczne zepsute i smolowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien,
zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.

Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym. Wykonawca
powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zgdanie osobie kontrolujgcej jakoS¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ skladowane z dala od ciggow komunikacyjnych, w miejscu, w ktorym
nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu skladowania nalezy sprawdzic,
czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich
elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na Zzadanie osobie kontrolujgcej jakosé
materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzetdo niezb ednydo wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogéine”
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4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sklad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roziadunek materialtbw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogéine”

5.2. Przygotowanie dachu.

Przed przystgpieniem do krycia dachu nalezy odpowiednio przygotowac konstrukcje pokrycia
dachu. Do konstrukcji dachu nalezy umocowaé ekran zabezpieczajgcy z folii paro-
przepuszczalnej. Na tak przygotowane podioze nalezy nabi¢ kontriaty, a nastepnie prostopadle
na nich — faty w odstepach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane bedzie
pokrycie z blachy trapezowe;.

Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3. Krycie dachu blach a trapezow a.

Podczas obrobki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli arkusze
przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza od temperatury
powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych obrobek
recznych, a raczej poczekac¢ z nimi do czasu podniesienia sie temperatury, albo przygotowac je
w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim
stopniu bedzie sie ona odksztalca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne
jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej
mocowan.

Do mocowania blachy trapezowej nalezy uzywac nierdzewnych wkretéw do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.

Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachy trapezowej oraz ggsiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria.

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po blacho-
dachéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajgc stopy
w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzic¢, czy powitoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca
nalezy umyc¢, wysuszy¢ i zamalowac farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i monta z rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub fat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki i odpowiednio potgczyé na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciggnac linke.

Zaktadanie tgcznika na potgczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep
tacznika w d6t i obrdcié go do rynny oraz zamkng¢ fgcznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.
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Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme
odpowiednig do materialu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla scian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po wykonczeniu elewaciji.

Ustalenie diugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadno  $ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny byé wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementow pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okreslic technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatdw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacii.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogoélne”

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Dokladnosci wykonania rob6t dekarskich,

- Jakosci potgczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robét dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
rob6t dekarskich z projektem organizacii rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako $ci materialdw zastosowanych do robot dekarskich
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatow materiatbw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST — 00/00 ,Wymagania ogolne”.
Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
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- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji ST — 00/00

~Wymagania ogoélne”. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania

robot dekarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozyciji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw rob6t dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnoscig wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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, ST-00/17
ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

CPV - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow €

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorkg nawierzchni z pltyt betonowych.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00/00. ,Wymagania ogoine”

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIAL

Materialy do wykonania rozbiorek nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1 OglIne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00. "Wymagania ogoine”

3.2. Sprz et do rozbidrki.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
nizej podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki, koparki, zrywarki

- pity mechaniczne, mioty pneumatyczne

- ladowarki,

- samochody ciezarowe i skrzyniowe

- fomy, mioty

- inny sprzet w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT

4.1 Og6Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01/00. ,Wymagania ogoine”

4.2 Transport materiatow z rozbiérki
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Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub
dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementéw i
uzgodnionymi z Inzynierem.

Materialy przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny byc
zatadowywane i przewozone w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00/00. ,Wymagania ogdéine”

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub wskazaniami Inzyniera wszystkich elementéw
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Roboty rozbiorkowe obejmujg pas o szerokosci wykopow pod projektowane obiekty liniowe tj
kanat sanitarny i kanat deszczowy i winny by¢ przeprowadzane po wytyczeniu tras tych
obiektow.

Rozbidrki: chodnikéw, obrzezy chodnikowych, nawierzchni z trylinki recznie za pomoca tomow i
topat zachowujgc maksymalng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ rozbieranych elementow.
Elementy bedgce w dobrym stanie i nadajgce sie do dalszego zastosowania nalezy odktada¢
odrebnie od elementéw uszkodzonych i przeznaczonych do wywiezienia. W przypadkach
watpliwych decyzje o mozliwosci zastosowania elementéw z rozbiérki podejmie Inzyniera.
Rozbidrki nawierzchni drogowych bitumicznych i ich podbudowy nalezy dokona¢ mechanicznie
za pomocg pit do ciecia asfaltu i wibromiotow. Pas nawierzchni bitumicznej przeznaczony do
rozbiorki od pozostatej czesci nalezy odcig¢ za pomocg pit do asfaltu. Materiat z rozbiorki
nawierzchni bitumicznych nalezy za pomocg ftadowarek zatadowa¢ na samochody wywrotki i
wywiez¢ poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania przy odbudowie rozbieranego elementu
lub przeznaczone do wykorzystania w innych miejscach okreslonych przez Inzyniera lub
Inwestora powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Jezeli materiaty z rozbiérki nie stajg sie wilasnoscia Wykonawcy, Wykonawca powinien
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jezeli materiaty z rozbiorki bedg wykorzystane do odbudowy rozebranych elementéw za zgodg
Inzyniera mogg pozosta¢ na terenie budowy pod warunkiem wiasciwego ich zabezpieczenia
przed osobami obcymi i nie utrudniania w wykonywaniu robo6t i ruchu ulicznego.

Uszkodzone materialy z rozbiérki oraz elementy i materialy , ktére zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi staja sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doly lub wykopy powstate po rozbiérce elementéw drég chodnikéw, ogrodzen itp. znajdujgce sie
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonane wykopy kanalizacyjne
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopoéw pod
projektowane obiekty liniowe, nalezy wypemi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu
terenu otaczajgcego i zagescic go zgodnie z wymaganymi okreslonymi w Specyfikaciji
Technicznej ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikéw, ogrodzen itp. powinno spetia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej ,,
Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00/00. 'Wymagania ogolne”.

7.1. Obmiar robo6t rozbiorkowych.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla kraweznikéw i obrzezy chodnikowych — 1 mb rozebranego kraweznika lub obrzeza
- dla rob6t chodnikéw i nawierzchni drogowych — 1m2 rozebranej nawierzchni drogowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OglIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST ,Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. ,Wymagania ogdlne”

Nie przewiduje sie osobnej ptatno$ci za roboty rozbiorkowe. Koszt wykonania tych robot
powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce w kosztach wykonania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.- PN-D- 95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2.- PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

3.- PN-D- 96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

4.- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST-00/18
ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniairoz biorki obiektéw budowlanych:
roboty ziemne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z robotami ziemnymi zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.3.

1.3.Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych dla zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kat. lll i IV,
zasypanie i zageszczenie wykopdw oraz roboty towarzyszace.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:

1) roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie drég dojazdowych,

2) mechaniczne karczowanie korzeni drzew i krzewow,

3) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

4) pomiary przy wykopach fundamentowych,

5) stabilizacja w obrebie placu budowy uktadu reperéw roboczych o okreslonych rzednych
wysokosciowych w nawigzaniu do uktadu reperéw panstwowych,

6) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z powierzchni przewidzianej pod zabudowe czesSci
kubaturowej, z powierzchni utwardzenia doj$¢ pieszych i dojazdéw kotowych oraz w strefie
realizacji robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej. Zdjecie ziemi
urodzajnej wykona¢ mechanicznie za pomocg spycharek ze skiadowaniem w obrebie placu
budowy do czasu ponownego wykorzystania podczas robot zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu. Reczne roboty ziemne stosowac jako uzupetniajgce oraz w miejscach wystepowania
urzadzen infrastruktury technicznej,

7) wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany
koparkami podsiebiernymi 0,4 1 0,6 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km w miejsce skladowania urobku wskazane przez zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
w sgsiedztwie planowanego wbudowania urobku w nasyp budowlany pod projektowane miejsca
parkingowe,

8) reczne pogtebienie dna wykopu 0 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

9) reczne profilowanie i zageszczenie dna wykopu fundamentowego,

10) wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje
zewnetrzne z gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopow,

11) wykopy jamiste pod projektowane elementy zagospodarowania i uzbrojenia terenu: studnie
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zbiorniki retencyjne, studnie chionne,

12) umocnienie $cian wykopow liniowych i wykopow jamistych o gtebokosci powyzej 1,0m pod
projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania
drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem),

13) przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

14) reczne i mechaniczne zasypanie wykopow ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym
zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu IS = 0,99,

15) mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm pod krawezniki
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16) formowanie i zageszczanie nhasypu spycharkami w gruncie kat. lI-IV - wskaznik
zageszczenials = 1.00,

17) reczne roboty ziemne towarzyszgce robotom mechanicznym,

18) reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomoca taczek,

19) reczne rozscielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie
ptaskim - rozscielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzgcej z
wstepnych robot przygotowawczych,

20) mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

21) wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi w miejsce skladowania
urobku wskazane przez zamawiajgcego,

22) dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 15 km - grunt. kat. I-I.

1.4.Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 01/00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00.. ,Wymagania ogoine”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotycz gce materiatow

Przy robotach ziemnych wystepujg materialy pomocnicze typu krawedziaki drewniane, brusy
drewniane 6,3x8cm, stemple okragte, pale drewniane dn 180-200, deski, gwozdzie budowlane,
drut miekki do wigzania, prety stalowe stuzgce do wyznaczania i stabilizacji punktow osnowy
geodezyjnej, reperéw roboczych, osi konstrukcyjnych i punktéw charakterystycznych oraz
zabezpieczen wykopow.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00.. ,Wymagania ogdine”.

3.2.Sprz et do wykonania robot

Roboty ziemne w miare mozliwosci nalezy wykonywa¢ mechanicznie z uzyciem koparki
podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,4 - 0,6 m3 do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz 0,15m3
do wykopdw liniowych z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km — w miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
Usuniecie ziemi urodzajnej oraz przemieszczanie mas ziemnych w obrebie placu budowy
wykonywac spycharkami gagsienicowymi. W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu narzedzi recznych
takich jak kilofy, mioty, kliny, tomy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

4.2.SzczegoOtowe wymagania dotycz gce transportu

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopie szerokoprzestrzennym przewozié¢
Srodkami transportu samochodowego i skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
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lub Inspektora Nadzoru. Urobek z liniowych robot ziemnych gromadzi¢ na odktad wzdiuz
wykopéw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego
typu tadowarki i spycharki. Zasypywanie wykopow fundamentowych wykonywa¢ mechanicznie
spycharkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym
warstwami 0 migzszosci 20-25cm. Nadmiar ziemi wywozi¢ z terenu budowy samochodami
samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomocg tadowarki, ostrowka itp. w
miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z wywozem i skladowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w projekcie. W tym celu wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania
nalezy przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze. Sposob wykonania dojazdu i prowadzenia
transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

5.3.1 Oczyszczenie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) wyciecie krzew i krzewOw wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunieciem poza obreb
przyszitych robét ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu kamieni i innych odpadow znajdujgcych sie w obrebie
placu budowy,

c) wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotdw oraz usuniecie zbednych
ogrodzen i przeszkdd wystepujgcych w obrebie placu budowy,

d) przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody kablowe, stupy oswietleniowe, linie telefoniczne i
elektroenergetyczne, sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe,
instalacje cieplne itp.

Przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich urzgdzen podziemnych i nadziemnych
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami, do ktorych te urzgdzenia nalezg.
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5.3.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢é dokonane w granicach wyznaczonej budowli
(powierzchni przewidzianej do zabudowy lub utwardzenia) z dodaniem po ok. 1,0m po kazdej
stronie.

2. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna byé
zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2x0,30m do 0,25-0,35m, grubo$ci 5-10cm lub kwadratami o
wymiarze boku ok. 30cm i grubosci 5-10cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w
miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastagpito jej zniszczenie.

3. Zaleca sie zdjetg darnine skladowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg
docisnagé do gruntu.

Przy diuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku.
Jezeli nie ma takich mozliwosci, darzone nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok.1,0m i
wysokosci do 60cm.

4. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do poOzniejszego
zagospodarowania i rzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywacé
podczas duzych lub diugotrwatych opadow atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywa¢ w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne
ziemi roslinne;.

5.3.3. Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢é wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowaé
przez caly czas trwania robot.

2. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla rob6t ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkdd
na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza
mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

3. Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzgcych z opadow atmosferycznych.

4. Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonaé tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

5. Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny
mie¢ urzgdzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa
niezalezne zrédla zasilania w energie elektryczng. Efekt dziatania urzgdzen odwodnienia
wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

6. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu woéd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wéd gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do glebokosci 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych
w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach piaszczystych.

7. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem Ilub jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie waod
gruntowych powinno byé przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektow sasiednich.

5.3.4 Usuniecie gruntdw o matej no$nosci

1. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia
fundamentow, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do
czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.
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2. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych
urzagdzen w sposob niewfasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia Lu wykonania robot
ziemnych, to taki grunt nalezy usung¢ na niezbedng gtebokos¢ i zastgpic go innym
odpowiednim rodzajem gruntu.

5.3.5 Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to spos6b zabezpieczenia powinien
by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Wykonywanie wykopéw

» W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ kwestie
ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pozniejszymi zmianami).

* W miejscu projektowanego budynku mieszkalnego wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny o
zréznicowanej gtebokosci dna z uwagi na schodkowy uktad taw fundamentowych budynku.
Sciany wykopu wykonaé ze skarpami wg ponizszych warunkéw. W przypadku realizacji
wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu
peinym szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn
180 whijanymi w grunt.

» Wzdiuz zewnetrznych scian fundamentowych komory studni betonowej, na wjezdzie od strony
péinocnej, wykona¢ obwodowy wykop liniowy szerokosci 1,0m i gtebokosci 1,50m. Sciany
wykopu zabezpieczy¢ jw.

 Pod projektowane stupki ogrodzeniowe wzdiuz poinocnej granicy dziatki wykonaé
mechanicznie jamiste wykopy fundamentowe 80x80x100cm.

5.4.1.Zasady wykonywania wykopow

5.4.1.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia ci$nienia
sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie rownowagi
skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotnos¢ gruntu,

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

C) przepuszczalnos¢ gruntu

5.4.1.2 Stateczno$¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopéw i nasypéw nalezy uwzgledniaé:

d) wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

e) obcigzenia terenu wokét projektowanego wykopu,

f) wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci gruntu,

g) wysokos¢ skarp, nasypow i ukopow,

h) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie
wykonywania robot
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i) wilgotnos¢ gruntu w skarpach

Zbocza nasypow, przekopow i wykopdw w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywac¢
petng réwnowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopdéw narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczeh tych skarp, nalezy nada¢ tagodniejsze pochylenie
bokow.

5.4.1.3 Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopoéw w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o giebokosci co najmniej: przy
pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej — 15cm, przy pomocy koparki
jednonaczyniowej — 20cm. Pozostatg do wybrania warstwe gruntu nalezy usungc

bezposrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog, a
dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania no$nosci gruntu na poziomie dna
wykopdéw wydaje zgode na wykonywanie elementowa konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.
5.4.1.4 Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogag
byé wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a glebokosci
wykopu nie bedzie wigksza niz: 2,0m w skatach litych od spajanych mechanicznie,1,0m w
rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych, 1,25m w gruntach malo spoistych i 1,5m w
gruntach spoistych. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywaé ze skarpami
0 bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza
sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do 4m:

a) pionowe —w skafach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

c) o nachyleniu 1:1 —w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
nachylenie skarp powinno wynosic:

a) 1:1,5 dla skarp wykopow do gtebokosci 2,0 m,

b) 1:1,75 dla skarp wykop6w do gtebokosci 3,0 m

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowa¢ na podst. obliczen
statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

a) w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu- powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu,

c) stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢

5.4.1.5 Rozparcie lub podparcie scian wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopéw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian
wykopow do giebokosci 4,0m w warunkach gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
skladowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

2. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ peine lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowac w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgce] wypadanie gruntu spomiedzy
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elementéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowacé tylko w
gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15cm,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidywany ruch pojazdow,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w
dot,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny znajdowaé sie wyjscia awaryjne z dna
wykopu,

e) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

4. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie
po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukciji, np.: intensywne
opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikow do
wykopu. Kontrole stanu zabezpieczenh wykopu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku budowy.

5. Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i 0,3m w gruntach pozostatych
moze odby¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopéw w gruntach
wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych siegajgcych co
najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

6. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w
miare zasypywania wykopow poczynajgc od dna wykopu.

7. Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg
niz:

a) 0,5 m — z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych,

b) 0,3 m — z wykopdw wykonanych w innych gruntach.

5.4.1.6 Zejscia i wyjscia w wykopach

1. W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i
podnoszenie

pracownikdéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.
W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyj$cia awaryjne. Stan (umocnienia) Scian wykopow
powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwiocznie po np.: intensywnym deszczu.

5.4.1.7 Sktadowanie urobku z wykopdéw

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwiocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasypania wykopow po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.

2.W przypadku przygotowania odkladéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopow
odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mniej niz 5,0m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest skladowanie gruntu w postaci okladow:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.4.1.8 Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robot.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materialowa budowlanych.

3. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu
wczesniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

4. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiekszej niz 25cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

10z



b) nie wiekszej niz 30cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

5. Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢
zageszczana recznie w sposéb nie wpltywajacy na prawidiowe odprowadzenie wody.

6. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociagg, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorng
krawedz rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczaC recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu
powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach rurociggu.

5.4.1.9 Odktady gruntow

1. W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypow o wysokosci 1,5m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do
5%. Odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwajna jego glebokos¢ i nie mniej niz:

a) 3,0m —w gruntach przepuszczalnych,

b) 5,0m —w gruntach nieprzepuszczalnych,

¢) 20m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.

2. Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

W trakcie wykonywania robot zachowaé szczegdlng ostroznos¢é z uwagi na mozliwosé
wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do
poziomu ok. 15 cm ponizej gornej powierzchni tawy fundamentowej budynku, tak aby nie
naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentéw.

Zabrania sie wykonywania wykopdw ponizej okreslonego poziomu, a w szczegoélnosci zabrania
sie naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia ukiadu fundamentowego i ponizej
tego poziomu. Po zakonczeniu rob6t termomodernizacyjnych sciany fundamentowej, naruszong
strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopow prowadzi¢
warstwami do 30cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania stopnia
zageszczenia gruntu 1d>0,8.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”.

W czasie kontroli szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopow,

- zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- wyréwnanie i zageszczenie dna wykopow fundamentowych,

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robot fundamentowych.
Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosz3:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkow rowow odwadniajgcych,

4 cm —dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+/- 5 cm — dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

+/-15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m,

+/- 5 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie o szerokosci dna ponizej niz 1,5m,

+/- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+/- 10 % - dla nachylenia skarp wykopow.

W trakcie zasypywania wykopéw nalezy na biezgco kontrolowa¢ materiat zasypowy, uzywany
do zasypywania fundamentéw oraz stopien zageszczenia poszczegolnych
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogdine”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej dla robot budowlanych jest przedmiar robot
budowlanych:

a) wykopy i zasypanie wykopow - [m3],

b) wyw6z urobku i dow6z materiatu zasypowego — [m3],

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.09g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. ,Wymagania ogdine”.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw, badan i protokoty odbiorow czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robot
obejmuje:

- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

- demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po ich zakonczeniu,

- ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres
wykonania robot,

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
- skladowanie i segregowanie materiatow,

- zatadunek na srodki transportu,

- wykonanie wykopdw liniowych, jamistych i szerokoprzestrzennych

- wykonanie i demontaz umochienia $cian wykopow,

- zabezpieczenie wykopoéw przed wodami gruntowymi i opadowymi

- odwodnienie wykopow,

- okresowa kontrola stanu technicznego wykopdw, wyj$¢ awaryjnych i umocnien $cian
wykopow,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i skladowaniem (optaty sktadowe),

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe),

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla oséb trzecich,

- koszty badan, odbioréw,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot

- zakup oraz transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- odtworzenie istniejgcych oznakowan drég i chodnikéw,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

- wykonanie wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotow pomiaréw, odbiorow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy
i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),

- Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami).

Normy:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Swir i mieszanka.

- BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1.
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ST-00/19

WYKONANIE KORYTA, PROFILOWANIE

| ZAGESZCZENIE PODLOZA

POD W-WY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r0 znych nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, zageszczeniem i profilowaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych z :
Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni -
m2

1.4.Okre slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00.. ,Wymagania ogoine”.

3.2.Sprz et do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia koryta podioza powinien
wykazac¢ sie mozliwosci korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* Koparki przedsiebierne,

* zageszczarki mechaniczne,

* ubijaki mechaniczne lub reczne

* plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacC niekorzystnego wplywu na wihadciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

5.2.Warunki przyst gpienia do robo6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki i szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Koryto nalezy wykonac recznie.

5.4.Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos$é
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia wynoszgcego 1,00.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
(dla ruchu ciezkiego i bardzo ciezkiego). Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-
S-02205:98.

Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg —20% do +10%.

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanegoizag eszczonego podio za

Poditoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi
przerwa w pracach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe dokona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli jako  $ci robét



Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogélne”.

6.2.Badania w czasie robo6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego

podioza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych wyprofilowanego i
zageszczonego koryta

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu | W 2 punktach na dziennej dzialce
podioza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200

6.2.2.Szerokos¢ koryta podtoza nie moze ro6zni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz
+10cm i -5cm.

6.2.3.Réwnos¢ koryta
Nierownosci podtuzne koryta nalezy mierzy¢ z godnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4- metrowg fatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancija
+0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe — réznice miedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6.0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.2.7.Wskaznik zageszczenia koryta okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy
niz 1,00.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3.Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtOrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00/00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta..
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00/00 ,Wymagania ogoélne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

 zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

» profilowanie dna koryta,

* zageszczenie,

* utrzymanie koryta,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
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ST-00/20

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

| TLUCZNIA KAMIENNEGO

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie mieszankg 0/31,5:

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/32 gr. w-wy 20 cm - m2
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocnicza.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo tamane — materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwykle — kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robdét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01/00. "Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST oraz zaleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00/00
~Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie jest
kruszywo tamane (0/31,5), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatdw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczegolnienie Wymagania Badania
wiasciwosci Kruszywa wedtug
lamane
Podbudowa
pomocnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) od 2 do 12 -B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10 -B-06714-15
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie wiecej 40 -B-06714-16
niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), 1 PN-B-04481
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 PN-64/8931-
metodg | lub Il wg PN-B-04481, % 01
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles 50 PN-B-06714-
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, 35 42
nie wiecej niz
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie wiecej niz
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7 Nasigkliwos¢ %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-
18

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 10 PN-B-06714-
zamrazania, 19
% (m/m) nie wiecej niz

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-
%(m/m), nie wiecej niz 28

2.3.3. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.

2.4. Zrodta materiatow

Wszystkie materialy uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce
zrodta beda zaakceptowane do wbudowania jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00/00. "Wymagania ogoine”

3.2. Sprz et do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

firowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00. "Wymagania ogoéine".

4.2. Transport materiatdw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00/00. "Wymagania ogolne".

5.2. Przygotowanie podio za

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w ST 01/01. ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem poditoza”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesnigj
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie
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palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od

razu transportowana na miejsce whudowania w taki sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zag eszczenie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o grubosci 25 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona 2z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ >1,0.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00. "Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w
celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przy-
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roboczej padajgca na

jedno badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki 2 600

Wilgotnos¢ mieszanki

Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m2

BIW[IN|F-

Badanie wiasciwosci kruszywawg
tab. 1, pkt 2.3.2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$s¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich
wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego

Lp. | WyszczegOdlnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

Grubos¢ podbudowy

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
2 Réwnosé podiuzna Co 20m fatg

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km
5 Rzedne wysokosciowe Co 100m

6 Uksztattowanie osiw planie *) Co 100m

>

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz

na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtownych tukow
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5

cm.
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6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci dla podbudowy pomocniczej nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowsa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
05cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
+10%, -15%.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmnigj
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$é¢ do polowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00/00. "Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00/00. "Wymagania ogolne".
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8.2. Sposo6b odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno Sci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. "Wymagania ogéine".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

3)prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
4)oznakowanie robét,

5)sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
6)przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
7)dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
8)roztozenie mieszanki,

9)zageszczenie roztozonej mieszanki,
10)przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
11)utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodag
bromowag

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

14. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

15. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie ptytg

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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ST-00/21
CHODNIKI Z KOSTKIBRUKOWEJ | BETONOWEJ

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, placow z kostki brukowej
betonowe;.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowe;.

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Spoina -odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIAL

2.1 OglIne wymagania dotycz ace materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00/00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania ciggdéw pieszo-jezdnych i placow nalezy zastosowac kostke brukowg betonowg
koloru wg. doboru inwestora gr. 8cm. Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate
techniczna, wydang przez uprawniong jednostke Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen , powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1)ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dlugos¢ i szerokos¢ £ 3mm

- grubos¢ + 5mm

2 )wytrzymato$¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,,35”



3 )mrozoodpornos¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwyktg, powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

- laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna

przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno byc¢
wieksze niz 20%

4 )nasigkliwo$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5 )scieralnosé sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 4,5mm dla klasy ,,35”

6 )szorstkos¢ okreslana wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) wyglad zewnetrzny- powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne , a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke zaleca sie pakowaé¢
na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym poditoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypk e i do wypeiania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowaé¢ mieszanke cementowo- piaskowg w stosunku 1:4 z
cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-B-06712 Do wypelnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-
piaskowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno by¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i

Zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00. "Wymagania ogoine”

3.2 Sprz et do wykonania chodnikéw
Uktadnie kostki- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce
(przycinarki, szlifierki z tarczg) .Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacd
zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00. ,Wymagania ogoine”.

4.2 Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone w paletach dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
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Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”.

5.2 Podto ze

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

5.3 Obramowanie nawierzchnie
Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Krawezniki i obrzeza
powinny byé ustawione przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki.

5.4 Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
gr. 3cm. Podsypke cementowo- piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatos¢ na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28= 14Mpa

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruko ~ wych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczgce
ksztattu, wymiarow i barwy kostek oraz desen ich ukladania. Warstwa nawierzchni z kostki
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie zaleca
sie stosowanie kostki dostarczone z tej samej parti materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (studzienek, wiazow)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchnitych urzgdzen oraz od 3mm do
10mm powyzej korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgce wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (pekniete) nalezy wymieni¢. Szerokos¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogélne”

6.2 Badania i pomiary po uko nczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni chodnika, kraweznikéw, obrzezy

- badania potozenia krawedzi chodnika

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢ spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00/00. 'Wymagania ogoine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 OglIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00/00. ,Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z kostki obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow na miejsce wbudowania
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo- piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypetienie spoin

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Cement. Czes$¢ 1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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ST-00/22

OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ
OCYNKOWANEJ , POWLEKANEJ
NA St UPKACH STALOWYCH
OCYNKOWANYCH, POWLEKANYCH

CPV 45342000-6 — Wznoszenie ogrodze n

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia z siatki stalowej ha stupkach stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie prefabrykowanych stép i podmurdweki,

c) Osadzenie stupkow,

d) Montaz siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej,

e) Osadzenie stupow przybramowych,

f) Montaz i regulacja skrzydet bram i furtek.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST — 00/00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST.S 00.00.Wymagania ogdlne.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy prefabrykowane — podpory stupkéw i zaczepy prefabrykowanych ptyt cokotowych,

b) Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z drutu ocynkowanego powleczonego PCV o

standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie wiekszym niS. 57 x 57 mm. Szeroko$é
siatki 1,5 m.

c¢) Drut naciggowy ocynkowany, powlekany PVC, Srednica drutu okoto 3,0 mm,

d) Prety napinajgce splot siatki. Prety o srednicy 8 mm i dlugosci 1,5 m, ze stali ocynkowanej,
powlekane PVC.

e) Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC,

f) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej, powlekanej. Wysoko$¢ stupka dobrana

do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,60 m nad stopg). Kazdy stupek
bedzie wyposazony w 3 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

g) Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. WysokosS¢ stupka i
zakonczenie j.w.
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h) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokosé stupka i
zakonczenie j.w.

i) Brama stalowa rozwierana, Swiatto przejazdu bramy wyniesie 4,0 m (wysoko$¢ skrzydet
dobra¢ do wys. ogrodzenia.

J) Furtka o szerokos$ci przej$cia 1,0 m wysokosc¢ — jak ogrodzenie.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki,
itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania
dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac¢
przyczepy diuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem. Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacii
projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

a) ciggnik kotowy,

b) samochdd dostawczy,

c) samochdd skrzyniowy,

d) przyczepa skrzyniowa.

4.2. Wymagania szczegotowe

a) Siatke metalowg powlekang i stupki powlekane nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami
atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu
zabezpieczajgc je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci,
materiat nalezy dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania robot

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkow
naroznikowych. Stupki poczatkowe stanowi¢ mogg jednoczesnie elementy konstrukcyjne bramy.
Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegto$ciach nie wiekszych niz 25,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i
posredniego dostarczone zostang dwa prety napinajgce wraz z kompletem napinaczy (3
napinacze drutu na kazdy stupek naroznikowy lub posredni). Siatka wysokosci 1,5 m bedzie
rozpieta na 3 drutach naciggowych.

Calos¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych dostarczonych przez producenta.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

5.2.Parametry u zytkowe ogrodzenia

Nowo projektowane ogrodzenie ograniczac bedzie teren stacji uzdatniania wody w miejscowaosci
Biatowieza.
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Dtugos¢ nowo-projektowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtkami wynosi L=21,03mb

5.3.Warunki szczegdtowe wykonania

5.3.1.0grodzenie z siatki stalowej powlekanej PCV na stupkach z rury ocynkowanej powlekanej
Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej powlekanej, o przekroju
okragtym min. g 50 mm. Stupki te bedg u gory zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
Miedzy stlupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, powlekana PVC o
szerokosci 1,5 m. Przy stupach zamontowane zostang elementy naciggajgce siatke.

W uwidocznionych na schemacie czesciach ogrodzenia zamontowane zostang dwie bramy
stalowe, dwuskrzydiowe, rozwierane, w tym jedna z furtkg. Szerokosci bram: 4,0 m. Furtka o
szer. 1,0 m zostanie zamontowana przy gtéwnej bramie wjazdowej i dodatkowo 3 furki w
miejscach uwidocznionych na schemacie.

Wysokosci bram i furtek ok. 1,5- 1,8 m co wynika¢ bedzie z dopasowania do wysokosci
ogrodzenia w miejscu montazu (cokét + siatka).

5.3.2. Gdy na etapie budowy dtugos¢ odcinka nie bedzie sie pokrywata z iloscig pelnych
elementéw, nalezy ostatni z ustawianych betonowych elementow przycigé do odpowiedniej
dtugosci i zakonczyc¢ przestem.

5.4. Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementéw, bedg to:
a) Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego
powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie wiecej jak 57x57
mm; szerokos$¢ siatki 1,5 m.

b) Drut naciggowy ocynkowany, powlekany PVC, srednica drutu okoto 3,0 mm,

c) Prety napinajgce splot siatki - prety o srednicy 8 mm i dlugosci 1,5 m, ze stali ocynkowanej,
powlekane PVC.

d) Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC,

e) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej powlekanej. Kazdy stupek bedzie
wyposazony w 3 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego.

f) Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej powlekanej Wyposazenie
j-w.

g) Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej powlekanej;
kazdy slupek bedzie zakonczony kapturkiem 2z mrozoodpornego, termoplastycznego
sztucznego.

h) Stupki poczatkowe stanowi¢ mogg jednoczesnie elementy konstrukcyjne bramy.

i) Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegtosciach nie wigkszych niz 25,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i
posredniego dostarczone zostang dwa prety napinajgce wraz z kompletem napinaczy (3
napinacze drutu na kazdy stupek naroznikowy lub posredni).

j) Siatka wysokosci 1,5 m bedzie rozpieta na 3 drutach naciggowych

Calos¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych dostarczonych przez producenta.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

5.5. Wptyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkéw, bramy i furtki wykona¢ recznie, jako wykopy
waskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowa¢ do wielkosci
fundamentow. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do glebokosci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,8 m
(zagtebienie w przedziale 0,8-1,2 m) i doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem B20.
c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych
odcinkéw ogrodzenia - nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
odcinki modutowe 2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy
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dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych i stupy przybramowe wykonaé¢ z betonu B-
20. Stopy i stupki zatapia¢ w fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowa¢ sie
10 do 20 cm nad dnem wykopu. Zakres ten nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochytosci
terenu.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzcholtki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe,
narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kgcie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 30 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu
naciggowego. Stupki korncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowe]

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksztalceniu jej oczka.
Siatka powinna byc¢ rozpieta na wysokosci do 5 cm nad poziomem ptyt podmurowki.

5.8.Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagajgce konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju
farbami.

UWAGA!

W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.
Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skéra.

5.9.Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementow sktadowych ogrodzenia.

Siatka stalowa powlekana PVC w kolorze zielonym. Stupki montazowe ogrodzenia w kolorze
zielonym. Kolor ten dobrano takze dla bramy wjazdowej, bocznej i furtek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady

Wszystkie elementy rob6t ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi w celu akceptacii.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.
Uwzgledniajagc nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$é wykonania badan
materiatdbw dla tych rob6t. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o
jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
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c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

6.4. Pomiary pomonta zowe w zakresie prawidlowo $¢ wykonania ogrodzenia
a) wysokos¢ ogrodzenia,

b) naprezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdlnych elementéw scalonych Robot
zgodnie z zapisem w Warunkach Szczego6towych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robot
sg zgodne z podanymi w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:
_ wykonanie ogrodzenia s siatki,
_ wykonanie bram i furtek,
_ zabezpieczenie antykorozyjne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zasady pfatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu (Umowie).
Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i
prace towarzyszace:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja |
inwentaryzacja powykonawcza robot,
_ przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
_ dostarczenie materiatdw, sprzetu oraz ich skladowanie,
_ wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
_ wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
_ uporzadkowanie placu budowy po robotach
_ oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
robot objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robot wystepujgce przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogo6lnego przeznaczenia. Ogolne wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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ST-00/23
URZADZANIE TERENOW ZIELENI

CPV - 45112710-5 Urzadzanie terenow zieleni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikdéw.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem trawnikow.

1.4 Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00/00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy

rozwoj.

1.4.2. Materiat ro $linny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkoice z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korong.

1.4.6. Formg krzewiasta —forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoéice

przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST 01/00. ,Wymagania ogline”, p.1.4

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01/00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIAL

2.1. 0Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw
Podano w Specyfikacji ST 00/00. ,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania
w miejscu sadzenia roslin oraz zakfadania trawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
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2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢é w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00/00. "Wymagania ogdine”

3.2 Sprz et do wykonania nawierzchni z phyt

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1 Og6Ine wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00/00. ,Wymagania ogoéine”.

4.2 Transport materiatow

Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Ro$liny sadzone z brylg korzeniowg muszg miec
zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Sposéb transportu powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST 00/00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Trawniki .
5.2.1. Wymagania dotycz agce wykonania robét zwi gzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi
ook.2-3cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajnag,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 2,5 kg na 100 m?,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
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nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy
dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu
nasion, zwiekszyc¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okotol10
cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac¢ po uplywie 6 miesiecy od zalozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac
dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje sie dosiewy uzupetiajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,

wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00/00. ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OglIne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00/00. "Wymagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementow malej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikaciji ST 00/00. ,Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-0 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 I. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



