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Do uje¢:

2x YKYzo0 4x10mm2

Do uje¢ i ZWC:

4x YVKSLYekw—Nr10x0,5mm2

4x XSTDYz 8x0,5 mm

Zasilanie o$wietlenia na zbiorniku wody:
YKYzo 3x2,5mm2

UWAGA:

Kable uktada¢ w metalowych korytach ocynkowanych, wzdtuz najkrotszej drogi
od szafy do odbiornika. Odejscia od koryt wykonac w gietkich rurkach z
tworzywa sztucznego gumowanych i rurkach RL o $rednicy dopasowanej do
przewodu.

Koryta mocowac stosujgc uchwyty Scienne, odciggi, konstrukcjie itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek posrednich filtrow utozy¢ w korytkach
kablowych. Od puszek do sitownikdw pneumatycznych utozyé przewody
LIYYZ03x0,5mm2 w rurkach gietkich gumowanych mocowanych do rurociggéw
przy pomocy opasek.

OZNACZENIA:

SW1, SW2 - studnia wiercona

PG1, PG2 - pompy gtebinowe

sk - sonda konduktometryczna

F1, F2 - filtry odzelaziajgce @1600

M1, M2 - filtry odmanganiajgce @&1600

ZWN - zbiornik wody napowietrzonej @2000

KN - kolumna napowietrzajaca

Pe - przeptywomierz elektromagnetyczny

PC - przetwornik ci$nienia MBS 3000

ZB2 - zaw6r bezpieczenstwa typ 2115 -10bar

CP - czujnik poziomu MAC

P1 - przepustnica z napedem recznym dzwigniowym
P2 - przepustnica z napedem recznym $limakowym
P3 - przepustnica z napedem pneumatycznym
A1,...,F4 - przepustnica z napedem pneumatycznym
Sh - sonda hydrostatyczna

Do osadnika:
YKYz0 %.msi\

YVKSLY—ekw—Nr 10x0,5mm2

Dp - dmuchawa powietrza
S - sprezarka

2z - zawoér zwrotny

zk - zawor kulowy

zc - zawor czerpalny

SP - skrzynka po$rednia

Cl - stacja dozujgca

z0 - zawor odpowietrzajacy
ZW - zbiornik wyréwnawczy
Ppw - pompy procesowe
Pp - pompa ptuczaca

WS - wyrzutnia $cienna
WP - wentylator rezerwowy
FP - filtr powietrza EU4

CS - czerpnia $cienna
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wyjscie na sie¢

|_—Zasilanie i sterowanie z agregatu:

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe Pawet Iwanicki
ul. Marszatkowska 1a/3, 16-020 Czarna Bialostocka; tel: 660 482 486; e-mail: iwanickipawel@wp.pl
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