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WYTYCZNE WYKONANIA FUNDAMENTOW

PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW SPRAWDZIC ZGODNQSC
PODLOZA GRUNTOWEGO Z PRZYJETYM W PROJEKCIE W
CELU EWENTUALNEJ KOREKTY SZEROKOSCI
FUNDAMENTOW.

PACHWINY WOKGE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
ORAZ NARUSZONE PODLOZE POD POSADZKA
BUDYNKU WYPEENIC GRUNTEM MINERALNYM
NIESPOISTYM (NP. PIASEK SREDNI) 7
KONTROLOWANYM GEOTECHNICZNIE
ZAGESZCZENIEM WARSTWAMI DO 16>=0,55

PRZY POSADOWIENIU FUNDAMENTOW
ZACHOWAC ZAGLEBIENIE OD POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEGO TERENU D>140cm.

PO WYKONANIU WYKOPU SPRAWDZIC JAKOSC
GRUNTU PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA |

POTWIERDZIC WPISEM W DZIENNIKU BUDOWY
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Sciana projektowana

Sciana istniejqca

PROJEKT

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA UJECIA WODY

DATA:  30.11.2015
W MIEJSCOWOWSCI NETTA DRUGA - STACJA

UZDATNIANIA WODY (SUW) BRANZA [KONSTRUKCUA

NR RYS. 1

RYSUNEK

RZUT FUNDAMENTOW REWIZJA 0

SKALA 1:50

PROJEKTANT

upr. nr podpis

mgr inz. KRZYSZTOF STRYCZEK PDL/0091/PO0K /09

SPRAWDZAJ.

mgr inz. STANISLAW TROSKO BI/102/79




