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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA UJECIA WODY W MIEJSCOWOWSCI NETTA DRUGA - STACJA
UZDATNIANIA WODY (SUW)

Przedmiar robot

Opis robot llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1. KNR 4-01 0212-0400
Roboty rozbiérkowe. Rozebranie betonowych czapek kominowych
Jednostka: 1 m2 0,3000

rozbiérka czap kominowych 0,6*0,5 0,3000

2. KNR 4-01 1011-0200

Rozbiérki piecow, trzonéw kuchennych, stotéwkowych i kottowych. Rozbiérka piecédw i trzondéw kuchennych - licowane
kaflami

Jednostka: 1 m3 1,0700

piec kaflowy 0,5*0,97*2,2 1,0670

3. KNR 4-01 0519-0400

Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiorka pokrycia papowego. Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 3,6100
rozbiodrka pokrycia z papy (11,5%0,2%0,2)*2 0,9200
2,69 2,6900

4. KNR 4-01 0519-0500

Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiérka pokrycia papowego. Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 3,6100
rozbiodrka pokrycia z papy (11,5%0,2%0,2)*2 0,9200
2,69 2,6900

5. KNR 4-01 0212-0100

Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementdéw betonowych niezbrojonych. grubosci do 15 cm - skucie wylewki na
stropodachu
Jednostka: 1 m3 1,0000

skucie wyklewki na stropodachu gr.2,5-4cm 12,5%0,2*0,2*(2) 1,0000

6. Kalkulacja indywidualna - utylizacja papy
Kalkulacja wtasna - opfata za przyjecie na sktadowisko.
Jednostka: kg 21,6600

utylizacja papy 7,22*3 21,6600

7. KNR 4-01 1306-0100

Roboty demontazowe. Demontaz balustrad schodowych i balkonowych,konstrukcji schodéw. i $wietlikow stalowych

Jednostka: 1 szt 3,0000
demontaz balustrad 1 1,0000
demontaz wywietrzakow 2 2,0000

8. KNR 4-04 0504-0100
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
Jednostka: 1 m2 45,4800

rozbiérka posadzek 62,17 62,1700
-(2,89*5+2,24) -16,6900

minus fundamenty urzadzen
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9. KNR 4-04 0302-0100

Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stép i fundamentéw pod maszyny. Betonowe o grubosci (wysokosci) do
70cm

Jednostka: 1 m3 6,6800
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wysokosci) 40cm

10. KNR 4-04 0509-0300

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad. Analogia - izolacje posadzek

Jednostka: 1 m2 45,4800

rozbioérka izolacji przeciwwilgociowych ‘ (62,17-(2,89*5+2,24)) 45,4800

11. KNR 4-04 0301-0300
Rozebranie podtoza zwiro i gruzobetonowego. Podtoza z betonu zwirowego gruboéci 15cm. Analogia - gr. 30cm
Jednostka: 1 m3 13,6400

rozbiérka podtoza z betonu zwirowego ‘ (62,17-(2,89*5+2,24))*0,30 13,6440

12. KNR 7-28 0201-0600

Wykucie w $cianie otworu do transportu maszyn. Grubo$¢ sciany w cegtach 2 1/2 - poszezenie otworu drzwiowego na
czas montazu urzadzen technolog.
Jednostka: 1 m2 0,7800

poszezenie otworu drzwiowego na czas
montazu urzadzen technolog.
poszezenie do 205 cm w $wietle (2,05-1,80)*3,1 0,7750

13. KNR 4-04 0104-0100

Rozebranie muréw z bloczkéw i pustakéw powyzej terenu. Mury w budynkach o wysoko$ci do 9m (do 2 kondygnacii) z
bloczkéw z betonu komérkowego; na zaprawie cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m3 9,2900

Rozbiérka $cian 24,45%0,38 ‘ 9,2910

14. KNR 4-04 0109-0400

Rozebranie Scian kanatéw, konstrukcji schodéw i kominéw wolnostojacych z cegty. Rozebranie reczne kominéw

wolnostojgcych; przy uzyciu klinéw i mtotéw

Jednostka: 1 m3 1,3400

rozbiérka komina 0,55*0,6*4,05 1,3365
15. KNR 4-01 0354-0300

Wykucie z muru. Wykucie ocieznic drewnianych. o powierzchni do 1 m2

Jednostka: 1 szt 4,0000

oscieznice okien 4 4,0000
16. KNR 4-01 0354-0500

Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 5,4400

oscieznice drewniane do 2m2 1,8*3,02 5,4360
17. KNR 4-04 1101-0100

Wyw6z gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu ciagnikiem kotowym z
przyczepg na odlegtos¢ 1km

Jednostka: 1 m3 16,9200
[wywozgruzu T
rozbiérka komina 0,55*0,6*4,05 1,3365
rozbiérka posadzek 62,17*0,15 9,3255
minus fundamenty urzadzen -(2,89*5+2,24)*0,15 -2,5035
Rozbiérka fundamentéw pod maszyny gr. ( (2,89*5+2,24 )*0,4 6,6760

wysokosci) 40cm

rozbiérka czap kominowych 0,6*0,5*0,07 0,0210
piec kaflowy 0,5%0,97*2,2 1,0670
skucie wyklewki na stropodachu gr.2,5-4cm 12,5*0,2*0,2%(2) 1,0000
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18. KNR 4-04 1105-0200

Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku . Za kazdy

dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km

Jednostka: 1t 169,2300
[dodatek 10km I

wywoz gruzu

wywoz gruzu

rozbiérka komina (0,55*0,6*4,05)*10 13,3650

rozbiorka posadzek (62,17%0,15)*10 93,2550

minus fundamenty urzadzen -((2,89*5+2,24)*0,15)*10 -25,0350

Rozbiérka fundamentéw pod maszyny gr. ( ((2,89*5+2,24 )*0,4)*10 66,7600

wysokoséci) 40cm

rozbiérka czap kominowych (0,6*0,5*0,07)*10 0,2100

piec kaflowy (0,5*0,97*2,2)*10 10,6700

skucie wyklewki na stropodachu gr.2,5-4cm (12,5*0,2*0,2%(2))*10 10,0000

19. KNR 4-04 1107-0100

Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, na odlegto$¢ do 1km

Jednostka: 1t 0,1900
[Zom I

demontaz balustrad (8,5*14,5)/1000 0,1233

demontaz wywietrzakow (2*5,5)/1000 0,0110

obrobki blacharskie (((6,7+6,7+12,5+12,5)*0,25)*6,0)/1000 0,0576

20. KNR 4-04 1107-0400

Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t. Za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km - dodatek 5km

Jednostka: 1t 0,1900
R

demontaz balustrad (8,5*14,5)/1000 0,1233

demontaz wywietrzakow (2*5,5)/1000 0,0110

obrobki blacharskie (((6,7+6,7+12,5+12,5)*0,25)*6,0)/1000 0,0576

21. Kalkulacja indywidualna - optata za przyjeci

Kalkulacja wiasna - optata za przyjecie na sktadowisko.

Jednostka: m3 16,9200
R
rozbiérka komina 0,55*0,6*4,05 1,3365
rozbiorka posadzek 62,17*0,15 9,3255
minus fundamenty urzadzen -(2,89*5+2,24)*0,15 -2,5035
Rozbiérka fundamentdéw pod maszyny gr. ( (2,89*5+2,24 )*0,4 6,6760

wysokosci) 40cm

rozbiodrka czap kominowych 0,6*0,5*0,07 0,0210

piec kaflowy 0,5%0,97*2,2 1,0670

skucie wyklewki na stropodachu gr.2,5-4cm 12,5*0,2*0,2%(2) 1,0000

Dziat nr 2. Wykopy pod fundamenty i ptyty fundamentowe

22. KNR 2-01 0121-0100

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska

Jednostka: 1 ha 0,0600
[piytafund. agregaty |742ro00 I 0 0074

zbiorniki wyréwnawcze 36,18/1000 0,0362

fundamenty budynku (12,50%1,2)/1000 0,0150

23. KNR 2-01 0217-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. Il|

Jednostka: 100 m3 1,6000
[Zbiomiki wyrownaweze szt 2 89.5%2) T 59,0000 |

fundamenty budynku 12,50*1,2*1,4 21,0000




Opis robot llo$¢ robot

Dziat nr 3. Roboty murowe
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw]

24. KNR 2-02 0107-0200

Sciany budynkéw 1-kondyg.z bloczkéw z betonu komérkowego o wysokosci 4,5 m gr.37cm

Jednostka: 1 m2 45,7400
[sciany zewnetrzne  [(@361+5951335 T g 1105 |
zamurowanie okna 0,85 0,8500
zamorowanie poszezenia na technologie - (2,05-1,8)*3,1 0,7750

drzwi

Dziat nr 4. Fundamenty pod urzadzenia, zbiorniki, $ciany fubdamentorwe
[CPV: 45262210-6 Fundamentowanie]

25. KNR 2-01 0230-0101

Zasypanie wykopdéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-lll, spycharkg gasienicowg 74kW, na odlegtos¢ do

10m

Jednostka: 100 m3 1,1870
[Zbiomikiwyrownawcze szt. 2 |695N2) T 39,0000 |

minus objeto$¢ konstrukgji zbiornikow -((3,14*2,5%2,5)*0,8)*(2) -31,4000

minus studnia zaworéw -(2,2*1,8%1,25)*(2) -9,9000

fungamenty budynku 12,50*1,2*1,4 21,0000

26. KNR 2-01 0236-0100

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-111

Jednostka: 100 m3 0,9770
[Zbiomiki wyrownaweze szt 2 895%2) T 59,0000 |
minus objeto$¢ konstrukgji zbiornikow -((3,14*2,5%2,5)*0,8)*(2) -31,4000
minus studnia zaworow -(2,2*1,8%1,25)*(2) -9,9000

27. KNR 2-02 1101-0100

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10

Jednostka: 1 m3 3,5400
[ChudybetonB-10 T
pod fundamenty technolog. wewn. (4,0*4+2,0*2)*0,1 2,0000
przytacze inst. do zbior. wyrbwnawczych (2,2*1,8*0,1)*(2) 0,7920
fundamenty budynku 12,50*0,6*0,1 0,7500

28. KNR 2-02 1101-0100

Podktady betonowe na podfozu gruntowym - beton B15

Jednostka: 1 m3 25,5000
Chudy beton B-15
pod zbiorniki wyréwnawcze 0,6*(3,4*2,50*2,50)*(2) 25,5000

29. KNR 2-02 0290-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli z pretéow stalowych okragtych
gtadkich o srednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0300
[wiemiecwt T T T (25030, 0,222)01000 T g 0083 |
wieniec przyposadzkowy (((12,5/0,3)*0,8)*(0,222))/1000 0,0074
fawa fundamentowa (((12,5/0,2)*1,2)*(0,222))/1000 0,0167

30. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 2,1700

zbrojenie prety zebrowane fi 12

zbiorniki wyrébwnawcze, studnia betonowa 0,692%(2) 1,3840

zaworéw

fundamenty budynku, wieniec (2)*(14,2*4*0,888)/1000 0,1009

strop zelbetowy (3,15*31*0,888)/1000 0,0867
(((3,15/0,24)*5,50)*0,888)/1000 0,0641

-4-
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(((3,15/0,24)*6,35)*0,888)/1000 0,0740

ptyta agregatu ((20%(2,2*3,4))*(2))/1000 0,2992

fundamenty pod urzadzenia fi 8 mm 161/1000 0,1610

31. KNNR 2 0107-0300

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie ptyt fundamentowych - beton B25

Jednostka: 1 m3 20,8100
Betonowanie fundamentéw - zbior. | 06°(3,142.35°2,35)°2) o0 goss|

wyréwnawcze

32. KNNR 2 0107-0600

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie belek, podciagéw i wiencow

Jednostka: 1 m3 5,3700
[piytastudni zaworow 2278025 T 0 9900 |

fundament zb. wyr. pod cegte dziurawke 0,27*1,75 0,4725

fundamenty budynku, wience 12,5*(0,5*0,4+0,25*0,2+0,25*0,25) 3,9063

33. KNR 2-02 0103-0101

Sciany budynkéw jednokondyg. wys.do 4,5m z cegly dziurawki grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m2 15,0000
| Zbiomiki wyrownawcze, studnia zaworow | (1750883 28)2) T 15,0000 |

34. KNR 2-02 0604-0500

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 33,8000
[piyta studni zaworow Ja2zdgzea T T g 5040 |

fundament zb. wyr. pod cegte dziurawke 0,27*1,75*2 0,9450

fundamenty budynku, wierice 12,5*(0,5+0,5+0,27) 15,8750

plyta agregatu 2,2*3,4 7,4800

35. KNR 2-02 0604-0600

I1zolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno - kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 33,8000
[piytastudnizaworow 22822 T g 5040 |

fundament zb. wyr. pod cegte dziurawke 0,27*1,75*2 0,9450

fundamenty budynku, wiefice 12,5%(0,5+0,5+0,27) 15,8750

ptyta agregatu 2,2*3,4 7,4800

36. KNR 2-02 0603-0100

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 86,4800
[izolacje zbiornikéw wyrownawezych | (31428202 T sy 600 |

studnia zaworoéw, $ciany z cegty dziurawki ((1,75*0,5)+(5,3*1,25))*(2) 15,0000

ptyta studni zaworéw 2,2*1,8*1,2*2 9,5040

fundament zb. wyr. pod cegte dziurawke 0,27*1,75*2 0,9450

fundamenty budynku, wiefice 12,5%(0,5+0,5+0,27) 15,8750

ptyta agregatu 2,2*3,4 7,4800

37. KNR 2-02 0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 52,6800
[izolacje zbiornikéw wyrownawezych | (34428202 T sy 600 |

studnia zaworéw, $ciany z cegty dziurawki ((1,75*0,5)+(5,3*1,25))*(2) 15,0000
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Dziat nr 5. Podfoga na gruncie i posadzka

38. KNR 2-02 1101-0700

Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 12,5000
[posadzkanagruncie |s2ar02 T 16,4800 |

minus fundamenty technolog. -(4,0*4+1,96*2)*0,2 ‘ -3,9840

39. KNR 2-02 1101-0100

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 6,2500
[BetonB10gr10em T Tezaroa T g 2400 |

minus fundamenty technolog. -(4,0*4+1,96*2)*0,1 -1,9920

40. KNR 2-02 0609-0300

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 62,4800
Styropian EPS 100 gr. 5om | T

posadzka na gruncie 82,4 82,4000

minus fundamenty technolog. -(4,0*4+1,96*2) -19,9200

41. KNR 2-02 0607-0100

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa

Jednostka: 1 m2 164,8000
Folia budowlana pod styropianem | 824 T 2. 4000 |

Folia budowlana nad styropianem 82,4 82,4000

42. KNR 2-02 1102-0300

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm

Jednostka: 1 m2 187,4400
[dodatek 3om warstwy wyrownaweze | T

posadzka na gruncie 82,43 247,2000

minus fundamenty technolog. -(4,0*4+1,96*2)*3 -59,7600

43. KNR 2-02 1102-0100

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro

Jednostka: 1 m2 62,4800
|warstwy wyrwnawcze podkladu | T

betonowego

posadzka na gruncie 82,4 82,4000

minus fundamenty technolog. -(4,0*4+1,96*2) -19,9200

44. KNR 2-02 1118-0800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda

uktadania zwykta

Jednostka: 1 m2 62,4800
[posadzkamagruncie  |s2a4 T 82,4000 |

minus fundamenty technolog. -(4,0*4+1,96*2) -19,9200

45. KNR 2-02 1119-0100

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek 0 wym.10x10 cm -

przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m 39,6500
[cokolikiwys. 10em T Tlmees T 59,6500 |

46. KNR 2-02 1119-0200

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.10x10 cm - metoda

ukfadania zwykta

Jednostka: 1 m 39,6500
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47. KNR 2-02 1118-0400

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 15 x 15 cm - metoda
uktadania zwykta

Jednostka: 1 m2 4,3300
$ciany boczne fundamentu pod urzgdzenia (((8,0*4)+(5,65*2)))*0,1 4,3300
wys. 15cm

Dziat nr 6. Dach
[CPV: 28812400-1 ]

Dziat nr 6.1. Konstrukcja dachu

48. KNR 4-01 0627-0400

Ipmregnacja grzybobéjcza drewna metodg smarowania (preparatami solowymi). Preparatami solowymi dwukrotna -

bale i krawedziaki

Jednostka: 1 m2 120,0000

Zabezpieczenie elementéw wigzby ‘ 120 120,0000

49. KNR 2-02 0406-0100
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 0,9900

murtaty 0,12*0,18*15,30*3 0,9914
50. KNR 2-02 0408-0300

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 1,8000
Ckrokwie T Toosr0aers otere T 17971
51. KNR 2-02 0408-0200

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 3,2100
[jetka -belka 0.12°0.24 Jagodzo24te2 T S 2441 |
52. KNR 2-02 0409-0600

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,3700
wiatrownice 1,94*2*0,032 0,1242
deski czotowe (15,35*0,25%0,032)*2 0,2456

53. KNR 2-02W 0410-0200

Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Otacenie potaci dachowych fatami 38x50mm, o rozstawie
fat do 16 cm
Jednostka: 1 m2 120,0000

facenie pod blache trapezowa 120,0 120,0000

Dziat nr 6.2. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

54. KNR 2-02 0501-0100
Pokrycie dachéw papg asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym. Analogia - folia wtepnego krycia
Jednostka: 1 m2 120,0000

55. KNNR 2 0508-0100
Pokrycia dachow blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; blacha trapezowa
Jednostka: 100 m2 1,2000

blacha trapezowa 120 120,0000
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56. KNNR 2 0508-0200
Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie; ggsiory
Jednostka: 100 m 0,1535

kalenica 15,35 15,3500
57. KNNR 2 0508-0400

Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; wiatrownice boczne

Jednostka: 100 m 0,1560
(wiatownica T e T 15,6000
58. KNNR 2 0504-0101

Obrobki blacharskie. Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55mm przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25cm

Jednostka: 100 m2 0,2015
[pasnadrymnowy T TAsaser02s T 670 |
pas podrynnowy 15,35%2*0,25 7,6750
obrébka szczytu potaci dachowych 3,9*4*0,25 3,9000
podokienniki zewnetrzne 0,9*4*0,25 0,9000

59. KNR 2-02 0508-0401
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej potokragte o $rednicy 15 cm, grubo$¢ blachy 0,55 mm
Jednostka: 1 m 30,7000

Rynna fi 120 mm 15,352 30,7000

60. KNR 2-02 0510-0301
Rury spustowe z blachy ocynkowane powlekane okragte o $rednicy 12 cm, grubo$¢ blachy 0,55 mm
Jednostka: 1 m 15,6000

Rury spustowe fi 100 mm 3,9*4 15,6000

61. KNR 0-18 2612-0800
Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu. Montaz rusztu na $cianach z konstrukcji drewnianej
Jednostka: 1 m2 16,9100

Podsufitka PVC - ruszt ( okap) 0,38"44,5 16,9100
62. KNR 0-18 2614-0100

Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding". Uktadanie podsufitki; na gwozdzie galwanizowane

Jednostka: 1 m2 16,9100

Podsufitka PVC - ruszt ( okap) 0,38"44,5 16,9100
63. KNR 2-02W 1213-0400

Drabiny i trapy. Drabiny zewnetrzne z kabtakiem o dtugosci ponad 4 m

Jednostka: 1 m 3,7000

DRABINKA NA DACH 3,7 3,7000

Dziat nr 7. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne $cian i sufitow

Dziat nr 7.1. Tynki

64. KNNR 3 0601-0200
Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilos¢. Stropy ptaskie, belki i schody
Jednostka: 1 m2 24,6000

skucie ospojonego tynku - zabezpieczenie 82,0*0,3 24,6000
zbrojenia - 30% pow.

65. KNR K-11 0201-0100

Woykonanie powioki antykorozyjnej na elementach stalowych dla recznej i natryskowej na mokro metody reprofilacji - na

pow. poziomej i pionowej na pretach o srednicy do 12 mm

Jednostka: 1 m 246,0000

(82,070,3)/0,1 246,0000
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66. KNR 4-01 0713-0100

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na $cianach. wapno
suchogaszone
Jednostka: 1 m2 131,6500

| ((46,56°2+20,54°2))-(3"0,85) 131,6500

67. KNR 2-02 0801-0200

Tynki zwykte 1l kategorii, wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 135,1400
S
Sciany ist. - naprawy przyjeto 10 % pow. (((35,85*2+20,54))-(3*0,85+1,8*3,02))*0,1 8,4254
sufity proj. i stniejace 81,75 81,7500
Sciany projektowane ((2*3,61)+5,95)*3,35 44,1195
zamurowanie okna 0,85 0,8500

68. KNR 2-02 0810-0600

Tynki zwykte o$ciezy otworéw o powierzchni ponad 3 m2, wykonywane recznie. Tynki kategorii lll i IV na o$ciezach o
szerokosci 20 cm

Jednostka: 1 m2 3,7300
[Tynkina osciezach - 20cm |
okna ((3*0,9)*4)*0,2 2,1600
drzwi (1,8+3,02+3,02)*0,2 1,5680

69. KNR 2-02 0815-0600
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementoéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 82,0000

gtadz na suficie 82 82,0000

70. KNR 2-02 0815-0400
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
Jednostka: 1 m2 46,6800

gtadz na $cianach | (17,08°2+7,07°2)-1,62 46,6800

Dziat nr 7.2. Malowanie

71. KNR 2-02 1505-0700

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 128,7400
[malowanie sciany | (17.08+17,08+7.08+7,08)-(0.81%4+0,91,8) 17T 43.4600]
oscieza (0,9+0,9+1,8+0,9*4*3)*0,2 2,8800
sufit 82,4 82,4000

Dziat nr 7.3. Oktadziny $cienne

72. KNR 2-02 0822-0600
Licowanie $cian ptytkami. Plytki glazurowane luzem o wymiarach 15x15 cm. Analogia ptytki o wymiarach 25x20cm
Jednostka: 1 m2 75,5200

Licowanie $cian ptytkami do wysokosci 2,1 29,55+24,55+12,60+12,6-(2,1*1,8) 75,5200

Dziat nr 8. Stolarka okienna i drzwiowa

73. KSNR 7 0701-0600
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Drzwi petne.
Jednostka: 1 m2 3,2400

okna PCV 0,9*0,9*4 3,2400
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74. KNNR 2 1303-0100
Wrota otwierane i przesuwne. Wrota otwierane
Jednostka: 1 m2 5,4400

Wrota 1,8*3,02 5,4360

75. KSNR 7 0701-0300
Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni do 1.5 m2
Jednostka: 1 m2 3,2400

okna PCV 0,9*0,9*4 3,2400

Dziat nr 9. Wentylacja

76. KNR 2-17 0122-0200

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe S (Spiro). udziat ksztattek do 35%. Przewody o $rednicach do
200mm
Jednostka: 1 m2 0,9400

kanatu wentylacyjne w $cianach ‘ ((2*3,14%0,1)*0,75)*2 0,9420

77. KNR 2-17W 0140-0200
Anemostaty kotowe,typ D. Anemostaty o srednicach do 280 mm - fi 200 mm
Jednostka: 1 szt 2,0000

Anemostat fi 200 mm \ 2 2,0000

78. KNR 2-17 0122-0200

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe S (Spiro). udziat ksztattek do 35%. Przewody o $rednicach do
200mm -dn 160 m

Jednostka: 1 m2 0,7500

spiro dn 160 mm | 15°(2°3,14°0,08) 0,7536

79. KNR 2-17 0147-0100
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C. Czerpnie typ B o $rednicach do 315mm - wyrzutnia dn 160 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

dn 160 mm 1 1,0000

80. KNR 2-17 0138-0100
Kratki wentylacyjne typ A lub N do przewodoéw stalowych i aluminiowych. Kratki typ A o obwodach do 800mm
Jednostka: 1 szt 2,0000

kratka wentylacyjna fi 200 mm 2 2,0000

Dziat nr 10. Izolacja termiczna stropu - wetng mineralng

81. KNR 2-02 0613-0400

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. |zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa
Jednostka: 1 m2 103,2500

wetna mineralna na stropie gr. 5cm 103,25 103,2500

82. KNR 2-02 0613-0300
I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. 1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Jednostka: 1 m2 103,2500

wetna mineralna na stropie gr. 10cm 103,25 103,2500

83. KNR 19-01 0610-0100
I1zolacje przeciwwilgociowe z folii PCW szerokiej. Pozioma na sucho
Jednostka: 1 m2 103,2500

Izolacja z foli PE 103,25 103,2500
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Dziat nr 11. Roboty izolacyjne zew. $cian fundamentowych

84. KNR 4-01 0102-0200

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dnado 1,5 mi
gteb.do 1,5 m. kat.gruntu Ill

Jednostka: 1 m3 45,9900

wykopy 43,80*1,05*1,0 45,9900
85. KNR 2-02 0603-0100

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 45,9900

izolacja $cian fundamentowych 43,80*1,05 45,9900
86. KNR 2-02 0603-0200

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 45,9900

izolacja $cian fundamentowych 43,80*1,05 45,9900

87. KNR K-04 0102-01

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - gr. 5 cm

Jednostka: 100 m2 0,3925
[ ocieplenie scian fundamentowych zbiomikéw | (23.14251.25)2) T e 0800
88. KNR K-04 0102-01

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - gr. 10 cm

Jednostka: 100 m2 0,4599

ocieplenie $cian fundamentowych 43,80%1,05 45,9900
89. KNR K-04 0103-07

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach

Jednostka: 100 m2 0,5458
siatka na cokole 43,80*0,35 15,3300
docoeplenie fundamentéw zbiornikow ((2*3,14%2,5)*1,25)*(2) 39,2500

90. KNR 0-17 0930-0100

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej , z gotowejmieszanki zywiczno-mineralnej, wykonywana
recznie. Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 15,3300

sciany cokotu 43,80%0,35 15,3300

91. KNR 0-17 0930-0300

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa strukturalna, z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej, wykonywana recznie.
Wykonanie wyprawy grubosci ca 2,0mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Jednostka: 1 m2 15,3300

cokot 43,80%0,35 15,3300

92. KNR 2-01 0320-0200

Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. Wykop6éw w gruncie kat. IlI-IV gtebokoéci do 1,5m i szerokosci

0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,4599

zasypywanie wykopu przy cokole budynku 43,80*1,05*1,0 45,9900

Dziat nr 12. Docieplenie $cian zewnetrznych
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93. KNR K-04 0101-02

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w
stosunku do powierzchni $ciany - do 5%

Jednostka: 1 m2 153,1200
[przyieto 5% powierzchni | e
siany ((15,05*2+6,86*2)*3,5)-(0,81*4+1,8*3,02)*0,05 152,9362
oscieza ((0,9*3)*4*0,2)*0,05 0,1080

((3,02*2+1,8)*0,2)*0,05 0,0784

94. KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Jednostka: 100 m2 1,4842
[ T
siany ((15,05*2+6,86*2)*3,5)-(0,81*4+1,8*3,02) 144,6940
oscieza ((0,9*3)*4*0,2) 2,1600

((3,02*2+1,8)*0,2) 1,5680

95. KNR K-04 0101-05

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Przygotowanie podioza. Gruntowanie podtoza - jednokrotnie

Jednostka: 1 m2 148,4200
[siany T (15.05%2+6,86%2)3,5)-0.81*4+1.8°3.02) T 44,6940
oscieza ((0,9*3)*4*0,2) 2,1600

((3,02*2+1,8)*0,2) 1,5680

96. KNR K-04 0102-05

Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 15 cm.
Analogia - szer. 15cm

Jednostka: 100 m2 0,0280
loscieza T oerararonsy T 16200 |
((3,02*2+1,8)*0,15) 1,1760
97. KNR K-04 0102-01
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - 10 cm
Jednostka: 100 m2 1,4469
[styropian10em T e
siany ((15,05*2+6,86*2)*3,5)-(0,81*4+1,8*3,02) 144,6940
98. KNR K-04 0103-02
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych w
ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
Jednostka: 100 m2 1,4469
[Mocowanie styropianu | e
siany ((15,05*2+6,86*2)*3,5)-(0,81*4+1,8*3,02) 144,6940
99. KNR K-04 0104-01
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Ochrona katownikiem naroznikéw prostych
Jednostka: 100 m 0,3264
[naroznikibudynka e T 14,0000 |
oscieza (0,9*3)*4 10,8000
3,02*2+1,8 7,8400
100. KNR K-04 0103-07
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
Jednostka: 100 m2 1,4469
[siatkanasciamie |(15052+6,86"2735-081°4+1.8302) ] Haaeea0]

-12-



Opis robot llo$¢ robét
101. KNR K-04 0103-09
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach
Jednostka: 100 m2 0,0373
[osceza T N eeraara,) T S 1600 |
((3,02*2+1,8)*0,2) 1,5680
102. KNR 0-17 0930-0200
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa strukturalna , z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej, wykonywana recznie.
Natozenie na podtoze farby gruntujgcej - kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 148,4200
[ynkstrokturainy T e
siany ((15,05*2+6,86*2)*3,5)-(0,81*4+1,8*3,02) 144,6940
oscieza ((0,9*3)*4*0,2) 2,1600
((3,02*2+1,8)*0,2) 1,5680
103. KNR K-04 0107-03
Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw. Wykon.tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikatynk
o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze - baranek
Jednostka: 100 m2 1,4842
[siany T (15,05°246,86°2) 3. 5)-(0.81°4+1,.8°3,02) 17T Haaeea0]
oscieza ((0,9*3)*4*0,2) 2,1600
((3,02*2+1,8)*0,2) 1,5680
Dziat nr 13. Rusztowania
104. KNR 2-02 1604-0100
Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do 10 m
Jednostka: 1 m2 168,0000
[Rusztowania T Tlagas T 68,0000 |
Dziat nr 14. Roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne]
Dziat nr 14.1. Roboty rozbiorkowe
105. KNR 2-31 0818-0400
Rozebranie porgczy ochronnych, ogrodzen, barier stalowych i stupkéw do znakéw. Ogrodzenia z siatki na linkach
Jednostka: 100 m 1,0100
[rozebranie ogrodzenia z siatid  |43,0+3504230 T 01,0000 |
106. KNR 2-25 0419-0200
Stupki do znakéw drogowych. Budowa - stupki do znakéw drogowych-z rur stalowych # 70 mm
Jednostka: 1 szt 40,4000
[rozbierka stupkow ogrodzenia 10125 T 40,4000 |
107. KNR 2-25 0315-0200
Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie. Rozebranie bram z desek obciggnietych siatkg na stupkach
metalowych
Jednostka: 1 m2 4,3200
[brama wiazdowa - demontaz 362 T 200 |
108. KNR 2-25 0317-0400
Furtki wej$ciowe ze stupkami - rozebranie. Budowa furtek z desek niestruganych,zbijanych na styk. ze stupkami z rur
Jednostka: 1 m2 1,6000
[furtka T g 16000
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109. KNR 2-01 0215-0200

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad. Koparka o poj.tyzki 0,15m3 w gruncie kat.

1l

Jednostka: 100 m3 0,1719

wykopy pod rozbiorke podmurdwki 17,19 ‘ 17,1900

110. KNR 4-04 0302-0100

Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stép i fundamentéw pod maszyny. Betonowe o grubosci (wysokosci) do

70cm

Jednostka: 1 m3 17,1900

fundamenty ogrodzenia (43,0+35,0+17,5)*0,20*0,9 ‘ 17,1900
111. KNR 4-01 0108-1400

Wywoz ziemi i gruzu. Wywdz gruzu gruzo- i zuzlobetonowego. samoch.skrzyniowymi na odl.1 km
Jednostka: 1 m3 17,1900

fundamenty ogrodzenia (43,0+35,0+17,5)*0,20*0,9 17,1900
112. KNR 4-01 0108-1600

Wyw6z ziemi i gruzu. Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi. dodatek za kazdy nastepny 1 km

Jednostka: 1 m3 171,9000
do 10 km
fundamenty ogrodzenia ((43,0+35,0+17,5)*0,20%0,9)*10 171,9000

Dziat nr 14.2. Wykonanie nawierzchni

113. KNR 2-01 0126-0100

Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubosé warstwy do 15cm

Jednostka: 100 m2 6,1058
[Usunigcie humusu T[T
utwardzenie 660,99-99,0 561,9900
fund. zbiornikow - Zw1 - 2 15,07*2 30,1400
fund. osad. potuczyn OP 6,15*3 18,4500

114. KNR 2-01 0121-0200

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

Jednostka: 1 ha 0,0600
[Roboty pomiarowe T e
utwardzenie (660,99-99,0)/10000 0,0562
fund. zbiornikéw - Zw1 - 2 15,07*2/10000 0,0030
fund. osad. potuczyn OP 6,15*3/10000 0,0018

115. KNR 2-31 0101-0100

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Gtebokosci 20cm w gruncie kat.I-1V, wykonywane
mechanicznie

Jednostka: 100 m2 6,1058
[Koryta I
utwardzenie 660,99-99,0 561,9900
fund. zbiornikéw - Zw1 - 2 15,07*2 30,1400
fund. osad. potuczyn OP 6,15*3 18,4500

116. KNR 2-31 0401-0200
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 20x20cm w gruncie kat.IlI-IV
Jednostka: 100 m 2,2735

Rowki pod obrzeza 227,35 227,3500

117. KNR 2-31 0407-0300
Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: 100 m 2,2735

Obrzeza 227,35 227,3500
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118. KNR 2-31 0106-0300

Warstwy odcinajace. Z piasku; grubo$¢ warstwy 5 cm, po mechanicznym zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 5,6199
warstwy odcinajagce
utwardzenie (660,99-99,0) 561,9900

119. KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubo$ci 20cm, po
zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 5,3239
|podbudowy z kruszywa tamanego | T
utwardzenie (660,99-99,0) 561,9900
minus opaska i ptyta fund. - AP -29,60 -29,6000

120. KNR 2-31 0105-0500

Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa; grubos¢ warstwy 3cm, po zageszczeniu recznym

Jednostka: 100 m2 5,5459
|podbudowy z kruszywa famanego | T
utwardzenie (660,99-99,0) 561,9900
minus piyta fund. - AP -7,4 -7,4000

121. KNR 2-31 0105-0600

Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy recznie

zageszczanej

Jednostka: 100 m2 11,0918
podbudowy z kruszywa tamanego

utwardzenie (660,99-99,0)*2 1123,9800
minus piyta fund. - AP -7,4*2 -14,8000

122. KNR 0-11 0327-0601

Place i zatoki postojowe z Polbruku, z pasami rozdzielczymi, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa. Polbruk grubosci 80mm typu 150, podsypka grubosci 50mm (kostka w m2)

Jednostka: 1m2 554,5900
|Utwardzone nawierzehnie | T
utwardzenie (660,99-99,0) 561,9900
minus piyta fund. - AP -7.4 -7,4000

Dziat nr 14.3. Wykonanie ogrodzenia

123. KNR 2-02 1808-0200

Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach. Wrota szerokosci 3m i wysokosci 1,60m z
furtkami szerokos$ci 1m. z siatki w ramach z katownikéw bez pasa dolnego z blachy
Jednostka: 1 kpl 1,0000

brama wjazdowa z furtkg 1 1,0000
124. KNR 2-02 1803-0400

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole. Ogrodzenia o rozstawie stupkéw 2,40 z kgtownika

100x100x11mm. wysokos¢ siatki 1,50 m

Jednostka: 1T m 129,7000

fragment ogrodzenia na istniejgcym murze 129,7 129,7000
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ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA UJECIA WODY W MIEJSCOWOWSCI NETTA DRUGA - STACJA

UZDATNIANIA WODY (SUW)

Spis dziatbw

Strona 1

Dziat kosztorysu

Symbol CPV

1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

10. Izolacja termiczna stropu - wetng mineralng

11. Roboty izolacyjne zew. $cian fundamentowych

12. Docieplenie $cian zewnetrznych

13. Rusztowania

14. Roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu

45111200-0

14.1. Roboty rozbiérkowe

14.2. Wykonanie nawierzchni

14.3. Wykonanie ogrodzenia

2. Wykopy pod fundamenty i ptyty fundamentowe

3. Roboty murowe

45210000-2

4. Fundamenty pod urzadzenia, zbiorniki, $ciany fubdamentorwe

45262210-6

5. Podtoga na gruncie i posadzka

6. Dach

28812400-1

6.1. Konstrukcja dachu

6.2. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

7. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne $cian i sufitow

7.1. Tynki

7.2. Malowanie

7.3. Oktadziny $cienne

8. Stolarka okienna i drzwiowa

9. Wentylacja




