OPIS TECHNICZNY

DO BUDYNKU STACJIUZDATNIANIA WODY
WRAZ Z NIEZBE DNA INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA W NETCIE DRUGIEJ

1) Przeznaczenie i program u 2ytkowy obiektu budowlanego oraz, w zale  Zno<£ci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczn e, W szczegolno £ci: kubatur &,
zestawienie powierzchni, wysoko & i diugo &E;

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja stacji uzdatniania

wody

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Netcie Drugiej.

Szczego6lowy zakres opracowania:

a)

w zakresie budowlanym:

roboty wewngtrzne

usunigcie starych fundamentow wewngtrznych / cokoldw pod urzgdzenia oraz
istniejgcych podtdg na gruncie;

usuniecie istniejgcego pieca kaflowego;

wykonanie nowych fundamentéw pod nowoprojektowane Zciany zewngtrzne oraz pod
urzgdzenia i nowe podiogi na gruncie;

wykonanie nowego stropu Zelbetowego nad rozbudowywansg czezcig budynku;

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

naprawa oraz wykonanie nowych tynkéw na &cianach;

wykoriczenie Zcian glazurg;

montaz nowej ceramiki sanitarnej;

remont sufitow i zabezpieczenia antykorozyjne w pom. hali technologiczne;j.

roboty zewnetrzne

rozbidrka istniejgcych warstw pokrycia dachu w miejscach montazu nowej konstrukcii
dachowej, obrébek blacharskich,

rozbiérka komina na dachu,

rozbudowa dachu (wykonanie nowej konstrukcji dachu drewnianego na istniejgcym
dachu pfaskim) w celu dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajscej zabudowy
(konstrukcja dachu drewniana, £ciany szczytowe murowane )

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

ocieplenie budynku SUW wraz ze zmiang kolorystyki budynku

montaz nowych obrébek blacharskich i orynnowania

wykonanie dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnoéci - V=80m?® kaz dy.

b) w zakresie instalacjiwewn gtrznych

Przez

usunigcie kanatbw technologicznch podiogowych,

przebudowe instalacji elektrycznej, grzewczej i wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i
wod poptucznych

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w strefie stacji dozukjsce;.

wykonanie nadzoru wizyjnego i instalacji alarmowej

wymiana wszystkich urzgdzeri technologicznych wewnstrz stacji

naczenie budynku nie ulegnie zmianie.

Program ufytkowy obiektu przewiduje pozostawienie gidwnej funkcji — pomieszczenie
technologiczne.



Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczeri:

NR.POMIESZCZENIA | NAZWA m’
1 Hala technologiczna 82,40
Suma : 82,40

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia ufytkowa:
powierzchnia zabudowy bud.
kubatura:

82,40m?
98,90m?
425,90m°

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinne go i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni u 2ytkowych obliczanych wediug Polskiej Normy dotycz acej
okre #lania i obliczania wska 2Znikéw powierzchniowych i kubaturowych

Nie dotyczy.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy oraz spos6b spetienia wymaga n, o ktérych mowa w

art. 5 ust. 1;

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

3.2.Sposo6b dostosowania obiektu budowlanego do kraj obrazu i otaczaj acej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego. Gléwna bryla przedmiotowego budynku oparta
jest na rzucie prostokata o wymiarach po dociepleniu 15,05x6,86m. Budynek jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Planowana rozbudowa i nadbudowa zadaszenia o
dach dwuspadowy oraz zastosowane materialy do wykoriczenia elewacji — docieplenie Zcian
systemem BSO i pokrycie dachu blachg trapezows - maj na celu dostosowanie obiektu do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Projekt jest zgodny z wytycznymi decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.

3.3. Sposdbb spetnienia wymaga h o ktérych mowaw PB art.5 ust.1

Wymagania

Sposo6b spetnienia

1.Spelnienia podstawowe
dotyczgce:

Bezpieczeristwa konstrukcji

Bezpieczeristwo konstrukcji: zastosowane rozwizzania
projektowe dotyczace konstrukcji obiektow gwarantujg
bezpieczeristwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i
os6b trzecich. Bezpieczeristwo konstrukcji podczas
eksploatowania obiektéw realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie zapiséw dotyczgcych mozliwozci obcigzen
konstrukcji przez utytkownikow.

Dokladny opis rozwigzarn projektowych i wymagari
dotyczacych bezpieczeristwa konstrukcji znajduje sig w
opracowaniu branfowym (proj. konstr.).

Bezpieczeristwa pozarowego

Bezpieczeristwo pozarowe: na etapie prac projektowych




przewidziano problematyke zwigzans z bezpieczeristwem
pozarowym obiektu, zachowane zostaly wymagane
przepisami odlegtosci pomizdzy budynkami istniejgcymi a
projektowanym obiektem, zapewniony zostat dostep do
drogi przeciwpozarowej, wprowadzone Zostaly
zabezpieczenia w budynku zgodnie z warunkami ochrony
ppoz. oraz bezpieczeristwa uzytkowania i ewakuacii.

Bezpieczeristwa uiytkowania

Bezpieczeristwo  ufytkowania: na etapie projektu
realizowane jest poprzez:

Elewacje zostaly  zaprojektowane z  elementow
bezpiecznych dla utytkowania: elewacje budynku
otynkowane tynkiem cem-wapiennym

Drzwi  wejg&ciowe - W drzwiach  wejiciowych
zamontowane samozamykacze z tlumieniem rozwarcia,
bezprogowe, szerokoi:  dostosowana do iloZci
uzytkownikéw i wymogoéw ppoz.

Okna - otwierane do wewngtrz, rozwieralno uchylne i fix,
szklone pakietem dwuszybowym.

Materiaty wyko fczeniowe posadzek - w
pomieszczeniach  gres. Posadzka powinna  byd
antyposlizgowa, trwata, fatwo zmywalna, nienasigkliwa
oraz odporna na dzialanie #rodkébw myjco -
dezynfekujgcych.

Sciany —wykoriczenie £cian z plytek do wysokozci 2,1m a
powyzej farba wodoodporna zmywalna w pomieszczeniach
technologicznych. Cokoly - W cokoly dobrano
odpowiednio do rodzaju posadzki.

Odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Zrodowiska

Spetnienie wymagari dotyczsgcych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Zrodowiska
realizowane jest poprzez:

- obiekt zostat zaprojektowany z materiatdw i wyrobow
oraz w sposéb aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow i sgsiaddw.

- obiekt nie bgdzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych pytéw, niebezpiecznego promieniowania, nie
bedzie zanieczyszczat wody / gleby; w projekcie
przewidziano zastosowanie takich materialbw oraz
technologii, ktére zapewniajg  nie  przekroczenie
dopuszczalnych stezeri i natezeri czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, stale
wyposaienie oraz powstajgacych w trakcie ufytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- z obiektu bgdsy usuwane odpady stale, ktore bedsy
odpowiednio wywozone przez odpowiednie  firmy
(zaprojektowano miejsce na pojemniki na odpady stale)

- zaprojektowano w obiekcie zabezpieczenia przeciwko
przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku; obiekty zaprojektowane zostaly tak aby opady
atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie
przedostawaly sig do wewnatrz budynku powodujpc
zagrozenie zdrowia i higieny uiytkowania, a takie w
spos6b neutralizugcy pare wodng w pomieszczeniach
budynku,

- obiekt zostat zaprojektowany w sposéb uniemozliwiajcy
niekontrolowang infiltracjg powietrza atmosferycznego do




wewng trz budynku (termoizolacja,
mechaniczne, wentylacja grawitacyjna
pomieszczer technicznych i sanitarnych),

- obiekt zostat zlokalizowany na terenie, na ktérym Zrednia
roczna dawka promieniowania jonizujgcego nie przekracza
dopuszczalnych wartoici oraz gdzie nie wystepuje
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddzialywania
pola elektromagnetycznego,

- uniemoZliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest
w projekcie poprzez rozwigzania wentylacji pomieszczern,
wentylacja mechaniczna i wentylacja grawitacyjna

- zapewniono peine pokrycie potrzeb sanitarno -
higienicznych uzytkownikéw obiektu

wentylacja
wydzielonych

Spetnienie wymagari dotyczgcych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony =Zrodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektow
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow

dotyczacych  warunkéw  sanitarnohigienicznych  oraz
ochrony £rodowiska przez uzytkownikow.
Ochrony przed hatasemi Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne

drganiami

urytkowanie budynku oraz pracz i odpoczynek w jego
obrzbie nie powodujic nadmiernego hatasu oraz drgari.
Projektowany obiekt usytuowany jest w sgsiedztwie nie
generujgcym hatasu i drgari o natgzeniu przekraczajgcym
dopuszczalne. Przegrody wewnetrzne i zewngtrzne
zaprojektowane w budynku majg zgodng z Polskimi
Normami izolacyjnos:  akustyczni.  Oddzialywanie
ograniczy sie do terenu inwestycji.

Oszczednozci energii i
odpowiedniej izolacyjnozci
cieplnej przegréd

Spetnienie wymagar dotyczgcych oszczednozci energii i
odpowiedniej izolacyjnozci cieplnej przegrod realizowane
jest poprzez rozwigzania techniczne regulujgce poziom
energii cieplnej potrzebnej do utytkowania obiektu zostat
ograniczony poprzez rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe przegréd zewngtrznych oraz poprzez
rozwigzania projektowe znajdujgce sie w projektach
branzowych.

2.Warunki utytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w
szczegoblnozci w zakresie:

Zaopatrzenia w wodg i energig
elektryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb w energig cieplng i
paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych
czynnikow

Projektuje sig stacjg wodociggows — ujcie wody wigc
zapotrzebowanie na wodg do celow bytowo-
gospodarczych przewiduje sie z tego ujecia.
Zapotrzebowanie w energie elektryczns.- z sieci ogdlnej z
istniefcego przykcza na warunkach zarzadcy — bez
zmian.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach
w okresie jesienno — zimowym zapewni ogrzewanie za
pomocs grzejnikdw elektrycznych.

Zapotrzebowanie na wodg ciepts poprzez podgrzewacz
przeplywowy wody przy umywalce.

Usuwania ciekéw, wody
opadowej i odpaddéw

podisczenie do osadnika poptuczyn, oraz istniejcego
zbiornika szczelnego.




3. Mozliwoii: utrzymania
wlazciwego stanu technicznego

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwose utrzymania
wlazciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sig
rozwizzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacii
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w
zgodzie z obowigzujcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

Do obowigzku uzytkownika i zarzgdcy obiektow nalezy
utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektow, po
przekazaniu ich do uZytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladdéw, ocen oraz bieigcych remontow,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzgdcy nalezry  prowadzenie  Ksigzki  obiektu
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okrezlonymi przez
prawo.

4. Niezbedne warunki do
korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce Sie
na wozkach inwalidzkich

Ze wzgledu na funkcg — stacja uzdatniania wody - budynek
nie musi by dostosowany do ufytku 0séb
niepetnosprawnych.

5. Warunki bezpieczeristwa i
higieny pracy

W obiekcie zostaly spetnione warunki bezpieczeristwa i
higieny pracy — dozwietlenie pomieszczeri sanitarnych,
porzgdkowych.

6. Ochrona ludnozci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy

7. Ochrona obiektéw wpisanych
do rejestru zabytkéw oraz
obiektowi objatych ochrong
konserwatorskg

Nie dotyczy, teren oraz otoczenie nie stanowig obszar pod
ochrong konserwatorsks,.

8. Odpowiednie usytuowanie na
dzialce budowlanej

Budynek objety przebudows i rozbudows jest obiektem
istniejgcym nie przewiduje sig ingerencji w istniejace
odlegtozci od granic dziatek, ktére sy zgodne z warunkami
technicznymi.

Nie naruszono réwniez przepisOw zwigzanych z ochrong
przeciwpozarows obiektdéw oraz z lokalizacjy obiektéw w
odniesieniu do drog publicznych.

9. Poszanowanie, wystepujgcych
w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej

Objety opracowaniem obiekt wraz z elementami
zagospodarowania terenu nie narusza wystepugcych w
obszarze obiektdbw, uzasadnionych intereséw o0séb
trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktury techniczng nie pozbawia 0sO6b
trzecich:

- dostepu do drég publicznych,

- dostepu do miejskich wodociggow,
-dostepu do miejskiej kanalizaciji
rozdzielczej,

- dostzpu do punktéw odbioru energii
- doplywu Zwiatla do pomieszczer przeznaczonych na
staly pobyt ludzi znajdujgcych sig na dziatkach sgsiednich

ogo6lnosptawnej lub

- dostzpu do Hcznoici radiowej, telewizyjnej oraz
telefonicznej,
Rozwigzania techniczne w obiektach oraz

zagospodarowaniu
sposob:

terenu zostaly zaprojektowane w




- chronigcy interesy osoOb trzecich przed nadmiernym
hatasem wydobywajagcym sie z wewnatrz budynkow
podczas prawidiowego uzytkowania,

- nie generujgcy ucigzliwych dla oséb trzecich wibraci,

- nie generujgcy ucigzliwych dla os6b trzecich zaktoceri
elektrycznych,

- nie generujgcy ucigzliwego dla o0s6b trzecich
promieniowania,

- ograniczajcy zanieczyszczenie powietrza do nie
ucigZliwego dla oséb trzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigiliwego
dla oséb trzecich,

- ograniczajgcy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego
dla 0sob trzecich

10. Warunki bezpieczeristwa i Warunki  bezpieczeristwa i ochrony zdrowia o0séb

ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy zostaly opisane w

przebywajgcych na terenie czezci opracowania poswieconej Informacji dotyczscej

budowy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do Planu
BIOZ.

4. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastoso wane schematy konstrukcyjne,
zatozZenia przyj ete do oblicze i konstrukcji, w tym dotycz agce obciaZen, oraz podstawowe
wyniki tych oblicze n, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wynik i ewentualnych
badafi  do%wiadczalnych, rozwi azania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategori & geotechniczn @ obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewn etrznych i zewn etrznych przegrod
budowlanych

4.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zasto sowane schematy konstrukcyjne,
zatozenia przyj ete do oblicze f konstrukciji.

Projektowany budynek na planie prostokita o zwartej prostej formie sklada sig z hali
technologiczneji pomieszczenia chloroforni.

Konstrukcja istniejacego budynku zostata wykonana jako murowana z cegly szczelinowéwki z
pustksg powietrzna otynkowana o 3redniej gruboici 47cm, przekryta stropodachem
niewentylowanym na plycie zelbetowej z wielospadowym profilowaniem z zuzlobetonu lekkiego
porytego paps na lepiku na ktdrym projektuje sie nowa konstrukci drewniang dachu pokrytg
blachg trapezows o kgcie 6° Projektowane docieplenie dachu - 15cm wetny mineralnej.

Sciany budynku ociepla sig styropianem gr. 10cm. Cokoty ociepli: do gibokozci 0,90m ponizej
poziomu gruntu styropianem gr. 10 cm.

Wymiary maksymalne budynku po dociepleniu: 15,05m x6,86m.

W pomieszczeniu hali technologicznej planuje sie wykonanie nowych podiég na gruncie i
wykonanie nowych fundamentéw z betonu zbrojonego pod urzgdzenia technologiczne. Planuje
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na nows .

Na zewnstrz budynku w sgsiedztwie £ciany zewngtrznej - projektuje sie agregat pradotworczy
na fundamencie.

Pozostate informacje zawarto w czezci opisowej do projektu konstrukcyjnego.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, w  arunki i sposéb jego posadowienia
oraz zabezpieczenia przed dziatlaniem eksploatacjig  oOrniczej

Kategoria geotechniczna obiektu: Il



Zakfada sig proste warunki gruntowo wodne: w poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne
z przewarstwieniami piaskow pylastych #rednio zaggszczonych o Jp=0,31 - 0,35. Woda
gruntowa ponizej poziomu posadowienia budynku.

W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkow niz zapisane powyzej nalezy
zaprzesta prac budowlanych i niezwlocznie skontaktowac sie z projektantem.

4.3. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewn &trznych i zewn etrznych
przegrdéd budowlanych

4.3.1 Wykopy pod fundamenty

Wykopy prowadziZ na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy techniczne;j.

Prace ziemne prowadzié pod nadzorem geotechnicznym.

Poziom posadowienia +/-0,00=159,70 n.p.m.

Nalezy catkowicie wybraZ z dna wykopow cienkg warstwe nasypéw niekontrolowanych oraz
gruntéw préchniczych.

W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazaZ, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu
nalezy usungd recznie. Jezeli zajdzie koniecznoii wyréwnania podioza do projektowanego
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) nalezy zastosowat podsypke
piaskowo — zwirowsg lub chudy beton.

4.3.2 Fundamenty

Scian zewnetrznych: w cze#ci opisowej do projektu konstrukcyjnego.

Piyta fundamentowa agregatu: w cze=ci opisowej do projektu konstrukcyjnego.

Pod urzadzenia technologiczne w hali:

Wylewane z betonu B20 gr. 45 cm. W poziomie posadowienia nalety wykonai warstweg
podktadows grubozci 30cm warstwsg z betonu wirowego B10

4.3.3 éciany fundamentowe

Sciany fundamentowe pozostaja istniejace. Istniejace iciany nalezy oczyicié, a nastepnie ocieplif i
wykonat wykoficzenie zgodnie z projektem.

SF1 - £ciana fundamentowa projektowana budynku
e gr. 45 (istniejgce warstwy )
» dysperbit
» styrodur (XPS) gr. 10 cm
» tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu

4.3.4 Sciany zewn etrzne

Sciany zewnetrzne projektowane przyziemia (rozbudowa budynku) nalezy wykonaé z bloczkéw
gazobetonowych o grubozci 36,5 cm. W przeciwleglych Zcianach szczytowych pomieszczenia
technologicznego zainstalowa:z po jednym kanale wentylacyjnym o £rednicy fi 200m,
zamontowat anemostaty — od wewnztrz i kratki od zewngtrznej strony &ciany.

Caly budynek nalezy ocieplic warstws styropianu gr. 10 cm.
S1 - Zciana zewnetrzna budynku hali technologicznej — istniejgca

e tynk cem.-wapienny
e cegla szczelinbwka +tynk gr.49cm (istniejgce warstwy)



e styropian EPS 70 gr. 10cm
» system BSO na siatce szklanej

S2 — &ciana zewnetrzna budynku hali technologicznej — projektowana
* tynk cem.-wapienny
* bloczek — beton komorkowy np. Ytong gr. 36,5 cm
e styropian EPS 70 gr. 10cm
e system BSO na siatce szklanej

435 %Scianywewn etrzne

Wykonat& wykoriczenie zgodnie z projektem — czesi rysunkowa.
Istniejgce Z#ciany nalezy oczyzcic, a nastepnie wykonac wykoriczenie zgodnie z projektem

4.3.6 Podlogioraz stropy

W calym budynku hali technologicznej planuje sie skucie istniejgcych posadzek i wykonanie
nowych zgodnie w projektem — czest rysunkowa.

Wykoriczenie podtdg gresem we wszystkich pomieszczeniach.

Zastosowano cokoliki wysokozci 10cm w pomieszczeniach zgodnie z projektem architektury.

P1 - podioga na gruncie w hali technologicznej i chlorowni
e gres techniczny na zaprawie klejowejgr. 2cm
 wylewka betonowa ze spadkiem 1-2% gr. 4-5cm
* podkiad betonowy gr.5cm
» folia budowlana
e styropian EPS100 gr. 5¢cm
* izolacja przeciwwodna- folia budowlana
* chudy beton B10 gr. 10cm
e piasek zageszczony ubijany warstwami gr. 30cm

Dodatkowo w pomieszczeniach zaleca sie stosowat: preparat uszczelniajgcy, przeciwwodny.

Uwaga: szlichte cementowsg nalery dylatowac po obrysie i w progach pomieszczer oraz dzielic
na fragmenty o wymiarze liniowym nie wiegkszym ni& 6 m.

4.3.7 Dachy

Nad calym budynkiem na istniejgcym stropodachu projektuje sie nowa drewniang wigzbe
dachows ptatwiowo-kleszczows krytg blachg trapezows.

Nalezy usungé istniejgce pokrycie dachowe do warstwy podkitadu betonowego i piyt
zelbetowych stropu w miejscach mocowania nowych murtat (ewentualnie wykonaZ podlewki
betonowe) oraz w miejscach kolizji belek noZnych z istniejcg warstwg spadkows z Zuzlobetonu
stropu niewentylowanego. Caky powierzchnig dachu istniejgcego ocieplic warstws wetny
mineralnej np. MONROCK o gr. 15cm. Nastzpnie wykona® wigZbs dachowa zgodnie z

projektem.
D1 -dach
e Blacha trapezowa
e laty 4x5cm

» folia wstgpnego krycia 0,4mm



» krokwie 7x18cm w rozstawie osiowym co 90 cm
e pustka powietrzna
e istniejgcy strop i izolacja z welny mineralnej 15cm

4.3.8 Kominy

Planuje sie wyburzenie istniejgcego komina spalinowego.
4.3.9 Wiehce i nadpro Zza

4.3.9.1 NadproZa

Nie dotyczy.

4.3.10 Izolacje

4.3.10.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Przeciwwilgociowa pozioma — folia PE
Przeciwwilgociowa pionowa — Dysperbit
* lzolacja podiogi na gruncie (wymieniona w warstwach podioiy pod posadzki) — folia
polietylenowa

Izolacje nalezy dobraZ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
uksztaltowania terenu.

Izolowa: suche powierzchnie lub stosowa: materialy odpowiednie do warunkéw
wilgotno&ciowych podioza cizle wg zaleceri producenta z uwzglzdnieniem warunkéw gruntowo
—wodnych oraz uksztattowania terenu.

W styku ze styropianem stosowad wykcznie lepik na gorgco, dysperbit lub inne masy
bitumiczne nie powodufice rozpuszczenia styropianu (bez wypetniaczy mineralnych).

4.3.10.2 I1zolacje termiczne

* lzolacja podiogi na gruncie (wymieniona w warstwach podtozy pod posadzki)- styropian
twardy EPS100, gzstosi min. 35 kG/cm3, wspoiczynnik przewodnictwa cieplnego
»=0,034W/mK gr. 5cm

» lzolacja #cian fundamentowych— styrodur XPS ,wspéiczynnik przewodnictwa cieplnego
4,=0,034W/mK gr. 10cm

» lzolacja #cian zewngtrznych w catym obiekcie — styropian EPS 70 gr. 10cm
- wspotczynnik przewodnictwa cieplnego A=0,036W/mK;

e lzolacja dachu — weilna mineralna gr 15cm; wspoiczynnik przewodnictwa cieplnego
4=0,036W/mK

4.3.11 Wykonczenie wewn gtrzne:

&ciany Sciany nalety oczy:cic z brudu, zanieczyszczer,
starej farby. Uzupeic ubytki w tynku oraz wyréwnas
powierzchnie jednowarstwowym wewngtrznym
tynkiem cem. wap.kat.lll. Narozniki zabezpieczyt
kgtownikami podtynkowymi.

éciany pomieszczenia hali ptytki ceramiczne do wys. 2,1m w kolorze biatym lub wg.
technologicznej doboru inwestora. Powyzej malowac wodoodporng farba
zmywalns w kolorze biatym lub wg. doboru inwestora.




N

Sufity

Hala technologiczna

sufity nalezy oczyz=cic z brudu, zanieczyszczern, starej
farby, ewentualne odspojenia tynku od zbrojenia
oczy:cic, zbrojenie zabezpieczyi: antykorozyjnie.
Uzupetnic ubytki w tynku oraz wyréwnac powierzchnie
jednowarstwowym wewngtrznym tynkiem cem.
wap.kat.lll., wykoriczy: gladzig gipsows i malowac.

Podiogi :

Hala technologiczna

W zaleznozci od przeznaczenia:
Gres techniczny
Gres

Podktad cementowy pod posadzki powinien byc
dylatowany po obrysie i w progach pomieszczeri oraz
podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 6,0m.

Wrota gléwne

Drzwi zewngtrzne chlorowni

Pelne stalowe 1z blachy ocynkowane docieplone o
wspotczynniku min. 1,7 Wm2K, w kolorze RAL 7047

(jasny szary)
zgodnie z wykazem stolarki zewngtrznej

Stalowe ocynkowane, docieplone o wspétczynniku min. 1,7
Wm2K , w kolorze RAL 7047 (jasny szary)
zgodnie z wykazem stolarki zewngtrznej

Parapety

Piytki- wedtug uznania inwestora

.3.12 Wykoriczenie zewn &trzne:

Elewacje

= ciany budynku zostang ocieplone w technologii BSO.
Tynk akrylowy w kolorze BALI 2 (jasno zielony) firmy
CERSANIT. lub podobny.

Elewacje zgodnie z kolorystyka przyjgta z rys.
kolorystyki elewacii.

Cokot

Tynk mozaikowy w kolorze zgodnie z rys. kolorystyki
elewacii.

Stolarka okienna

Zgodnie z wykazem stolarki. W kolorze biatym lub wg.
doboru inwestora.
Okna PCV z wkladem dwuszynowym, (U-1,3W/m2K);

Schody zewngtrzne

Przy wrotach gtdwnych do pom. technologicznego
wykonat podjazd z kostki brukowej, wysokozci ok.
10cm (dostosowany do roznicy poziomu terenu i
posadowienia budynku przy wejiciu), w technologii
takiej, jak wykoriczenie nawierzchni utwardzone;.

Obrobki blacharskie

Z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
RAL 8025 (brgz)

Rynny i rury spustowe

Rynny
Rury spustowe

z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze
RAL 8025 (brgz)

szer. 12cm mocowane do okapu;.

210cm mocowane Eciany;

Parapety zewngtrzne

Parapety z blachy ptaskiej. w kolorze RAL 8025 (br5z)
Wystep przed lico muru min. 3cm.




Dach Blacha trapezowa w kolorze w kolorze RAL 8025
(braz).

5) W stosunku do obiektu budowlanego u  2yteczno £ci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkdéw niezb ~ &dnych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lino  &ci poruszaj gce sige na woézkach
inwalidzkich.

Nie dotyczy — budynek jest budynkiem technicznym stacji uzdatniania wody.

6) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspdizale 2nosci urzadzen i wyposa Zenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwi @zaniami budowlanymi

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje sie stacje na wydajnosc
uzdatniania 25m°/h i 430m°®/d, oraz 50m*/h pompowni wody I1°.

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bgdzie pomps gkbinows i tloczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w systemie zamknigztym poddana zostanie dwustopniowej
fitracji na filtrach ze zlofami kwarcowymi, skad poplynie do projektowanych zbiornikow
wyréwnawczych o fcznej pojemnoici V.=160m°. Stacja bedzie pracowa: w ukfadzie
dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja wykonywana bgdzie przez dozowanie
roztworu podchlorynu sodu do wody plyngcej do zbiornikbw wyréwnawczych.

Ptukanie ztéz filtracyjnych odbywas sie bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz wodj
uzdatnions przez pompg ptuczgcg. Wody pochodzsce z pilukania filtrow bgds skierowane do
przebudowanego osadnika poptuczyn, skzd po sklarowaniu zostang odprowadzone do
istniefcej kanalizacji.

Stacja wodociggowa bzdzie w peini zautomatyzowana. Urzgdzenia zostans zlokalizowane w
istniegcym  budynku stacji. Nie przewiduje sie stalego dozoru obstugi. Czynnosci
eksploatacyjne beds polegaly jedynie na odczycie zuzycia wody, max 30min/24h

Technologia uzdatniania pozwoli osiggnaé parametry stawiane wodzie przeznaczonej do
spozycia okrezlone w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r (Dz. U. 2007 nr 61
poz. 417 z pbz. zmianami).

Szczegbtowe wytyczne podano w projekcie technologii
stanowi acym dalsz g czeSE opracowania.

7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — ro Zwiazania budowlane itechniczno-
instalacyjne nawi @zujgce do warunkéw terenu wyst epujgcych wzdiu 2 jego trasy, oraz
rozwidzania techniczno-budowlane w _miejscach charakteryst ycznych lub 0 szczegdinym
znaczeniu_dla_funkcjonowania obiektu albo istotne z e _wzgledéw bezpiecze nistwa z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych z uwzgl ednieniem wymaganych stref

ochronnych.

Nie dotyczy. Projektowany budynek nie jest obiektem liniowym.

8. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposa Zenia _budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem, w




szczeg6Ino &ci instalacji i urz_adzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyinej wspomaganej i _mechanic znej, chiodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pioru nochronnych, a tak #e sposoéb
powiazania _instalacji obiektu budowlanego z sieciami _zew netrznymi_wraz_z punktami
pomiarowymi, zalo Zenia przyj ete _do oblicze fi instalacji oraz_podstawowe wyniki tych
oblicze n, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko €ci _urzadzen, przy czym nale 2y

przedstawi E:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyinych, klim atyzacyjnych - zalo zone parametry
klimatu wewn etrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlany ch _oraz_innych
przepiséw w_tym zakresie,

Szczegolowe informacje dotyczgce w/w instalacji zostaly zawarte w projekcie technologicznym

b) dobdér i zwymiarowanie parametrow _technicznych po dstawowych urz adzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i cht odniczych oraz okre #lenie warto %ci
mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urz adzeniami;

Szczegotowe informacje dot. w/w instalacji w projekcie brantowym — czg=c 1l — Projekt branzy
sanitarnej.

ZALO ZENIA OGOLNE DO ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO:

a) kanalizacja sanitarna:

Szczegbly rozwigzar przedstawiono w projekcie branzowym — czzi: Il — Projekt branzy
sanitarnej oraz na projekcie zagospodarowania terenu.

b) instalacja zimnej wody i c.w.u.
Poniewai przedmiotowa stacja uzdatniania wody dotyczy ujgcia wody wigc pobér na cele
technologiczne i sanitarno-bytowe jest zapewniony.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé uzyskanie w punktach czerpalnych
wody o temperaturze nie niiszej niz 55 T i nie wyiszej niz 60 <C. Ciepla woda
przygotowywana bedzie poprzez miejscowy podgrzewacz wody

Szczegoly w projekcie branzowym — czesi: || — Projekt braniy sanitarne;.

c) instalacja centralnego ogrzewania

Do ogrzewania stacji zastosowano grzejniki elektryczne, w celu eliminacji wilgoci w budynku
stacji zastosowano osuszacze powietrza.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez w okresie jesienno — zimowym
zapewni ogrzewanie za pomocs grzejnikéw elektrycznych.

Grzejniki wyposazone sy w termostaty do pracy automatycznej i zainstalowane begdz na
£cianach pomieszczeri.

Zastosowane Zrodio ciepta w zwigzku z powyzszym nie emituje zanieczyszczenia do powietrza
atmosferycznego w stopniu zagrazajgcym zdrowiu ludzi i nie oddziatuje na obiekty sgsiednie,
pozostajgc tez bez wplywu na zanieczyszczenie £rodowiska przyrodniczego.

SzczegOly w projekcie branzowym — czesc |l — Projekt branzy sanitarne;.

d) instalacja spr ezonego powietrza

Do napowietrzania wody surowej oraz zasilania sitownikdbw pneumatycznych przepustnic,
projektuje sie zastosowanie dwoch potaczonych réwnolegle sprezarek bezolejowych.



Zastosowany agregat sprezarkowy sterowany jest autonomicznym ukladem z kgcznikiem
cignieniowym.

Szczegoty w projekcie branzowym — czesi: || — Projekt branty sanitarne;.

e) instalacja wentylacyjna:

Na potrzeby chlodzenia agregatu zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutnie wg rys.
architektonicznych i technologicznych.

W hali technologicznej zaprojektowano wentylacjg grawitacyjnyg w postaci kanatéw
wentylacyjnych w przeciwlegtych Zcianach szczytowych budynku.

W budynku stacji nalezy zastosowa: okna ze szczelinami wentylacyjnymi w ramie okna.

W pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczns,.

SzczegOly w projekcie branzowym — czesc Il — Projekt branzy sanitarne;.

f) instalacja klimatyzacyjna:

W projektowanych obiektach nie przewiduje sig instalacji klimatyzacyjne;.

g) instalacja gazowa :

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sig instalacji gazowe;.

h) instalacja elektryczna:

projekt zaktada przebudowg instalacji elektrycznej wewngtrznej oraz wykonanie nadzoru
wizyjnego i instalacji alarmowe;j.

Szczegoly w projekcie branzowym — czesc 11l Projekt branty elektrycznej
i) Ochrona od pora 2Zef, potaczenia wyréwnawcze

w/g opracowania branzy elektrycznej

j) ochrona przeciwprzepi eciowa i odgromowa

W zwietle polskich norm budynek wymaga wykonania ochrony odgromowej.

Instalacja piorunochronna zostanie wykonana przy pomocy zwodéw poziomych i pionowych (na
dachu) oraz przewoddéw odprowadzajgcych potgczonych z instalacjg uziemiajgcs i stalows
konstrukcjs budynku.

Uziom w projektowanym budynku bedzie sie sktadaé z uziomu otokowego (lub
fundamentowego). Pomiar rezystancji uziomu (R=10:1) nalezy wykona: podczas prac
budowlanych oraz po ich zakoriczeniu. W budynku zostanie zastosowana wielostopniowa
ochrona przeciwprzepigciowa poprzez montaz odgromnikow i ochronnikéw.

k) Instalacje telekomunikacyjne

Istniejgca siei telekomunikacyjna na terenie dziatki nie wchodzi w sklad opracowania projektu i
nie podlega przebudowie.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urz ___adzeh instalacji technicznych.
w_tym przemystowych i ich zespotdow tworz acych calo £ techniczno-u Zytkow @,
decydujaca 0 podstawowym przeznaczeniu _obiektu budowlanego, w tym
charakterystyk & i _odno%ne parametry instalacjii i urz adzen technologicznych,




majacych wplyw na architektur g, konstrukcj e, instalacje i urz adzenia techniczne
Zwigzane z tym obiektem. .

Projektowany obiekt jest budynkiem o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych i
funkcjonalnych.

10. Charakterystyka energetyczna budynku z wyj _atkiem obiektéw wymienionych w art. 20
ust. 3 pkt. 2.

Zgodnie z art. 5 8 7 pkt. 4 i 5 Prawa Budowlanego dla danego obiektu nie jest wymagana
charakterystyka energetyczna. (dla obiektow przemystowych i gospodarczych o
zapotrzebowaniu na energig nie wigkszym niz 50 kWh/m2/rok; nie jest wymagana
charakterystyka energetyczna)

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ujace wplyw  obiektu
budowlaneqgo na £rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Iu dzi i obiekty
sasiednie pod wzgl edem:

a) zapotrzebowania i jako &ci wody oraz ilo %ci, jako &ci i sposobu odprowadzania &ciekéw:

llogci i sposéb odprowadzania Sciekéw bytowych, &ciekdéw przemystowych

« 5 cieki bytowe odprowadzane bgdy do nowoprojektowanego bezodplywowego zbiornika
szczelnego.

e Zcieki z hali technologicznej odwodnieniem liniowym odprowadzone bgds kanalizach
grawitacyjnq do przebudowanego, istniejgcego odstojnika poptuczyn, skad po ich
sklarowaniu przepompowane beds do istniefcej kanalizacji.

» Odprowadzenie #Zciekéw z chlorowni ze spustow podiogowych odprowadzone bedg
kanalizacp grawitacyjng zbiornika szczelnego a nastepnie do kanalizacji.

SzczegOly w projekcie branzowym — czeié 1l — Projekt branzy sanitarne;.

b) emisji zanieczyszcze i gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z p odaniem
ich rodzaju, ilo %ci i zasi ggu rozprzestrzeniania si &:

Obiekt nie bedzie emitowaZ zadnych zanieczyszczer gazowych w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych.

a) rodzaju i ilo €ciwytwarzanych odpadéw:

Wytwarzane odpady nie bedsg szkodliwe dla otoczenia i beda gromadzone na terenie dziatki w
pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadéw statych nastgpnie zabierane raz w tygodniu
przez wyspecjalizowane firmy.

d) wiasciwo £ci akustycznych oraz emisji drga i, a takZe promieniowania, w szczeg6lno  &ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakiéce n, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw izasi ggu ich rozprzestrzenianiasi &

Nie dotyczy. Obiekt nie bgdzie oddzialywat w sposéb szczegdlny na w/iw czynniki, nie bgdsg
emitowac zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni & ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza &, 2Ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwi a@zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaj @ lub eliminuj @ wptyw obiektu budowlanego na  €rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z 0 drebnymi przepisami:



Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na Zrodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisiji
szkodliwych substancji do #rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektu. Nie przewiduje
sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas eksploataciji.

Nie przewiduje sig wycinki drzew. Wody opadowe bgds odprowadzone na teren nieutwardzony
inwestycji lub do projektowanego zbiornika na wody opadowe.

12. W _stosunku do budynku o powierzchni u__ Zytkowej wi €kszej niZ 1000 m? - analize
mozliwo %ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl edem technicznym, ekonomicznym i
£rodowiskowym odnawialnych __Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, ene __ rgia
promieniowania__stoneczneqgo, energia_wiatru, a_ tak  #e moZliwo£ci_zastosowania
skojarzonej produkcji enerqii_elektrycznej i ciepta oraz_zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energi & w postaci bezpo $redniego lub blokowedo ogrzewania

Nie dotyczy - projektowany budynek nie posiada powierzchni uzytkowej przekraczapcej
1000m2.

13. Warunki ochrony przeciwpo Zarowej

Klasyfikacja po zarowa:
a) Ze wzgledu na wysokozi: budynku:
» stacja uzdatniania wody —zalicza sie do budynkdéw niskich.
b) Ze wzgledu na przeznaczenie:
» stacja uzdatniania wody — PM - o gestozci obcigzenia ogniowego Q<500J/m2
Wymagana klasa odporno &ci po Zarowej budynku:
» stacja uzdatniania wody —E
Odlegto & od sagsiedniej zabudowy:
OdlegtozE od obiektéw sgsiadujgcych spetnia wymagania § 271 ust.1 warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaZ budynki i ich usytuowanie. Odlegtoz& minimalna do budynkéw na
sgsiednich dziatkach wynosi ponad 8,0 m.
Dopuszczalna powierzchnia strefy po  Zarowe;j:
e stacja uzdatniania wody — 8.000m2 — zachowana
Instalacja i urz adzenia zabezpieczenia p.po 2.
Budynek nalezy wyposaZyt w nastepujice instalacje i urzgdzenia p.poz.:
- zabezpieczenie od wyladowari atmosferycznych
- gidwny, pozarowy wykacznik pradu
- sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych z wyliczeniem 2 kg proszku na kazde 100m2
powierzchni uzytkowej
Warunki ewakuacji:
Budynek jest niski oraz dtugozc doj&c w catozci budynku do wyjac nie przekracza 30m.
Stale elementy zagospodarowania powinny byc tak ustawione by do kaidego miejsca byio

zapewnione dojicie o szer.0,9m. Szerokoii gtéwnych ciggéw komunikacyjnych nie mniejsza
jak 1,2m. SzerokozE wyiji: z budynku nie mniejsza jak 0,9m w £wietle.



Woda do zewn gtrznego gaszenia po Zaru:

Wedtug ustaleri z Inwestorem projektuje sig stacg wodociggows o wydajnozci wystarczajgcej
na potrzeby gaszenia ewentualnego pozaru. W ten sposob zostanie pokryte zapotrzebowanie w
wode na cele bytowo-gospodarcze jak i przeciwpozarowe.

Potrzeby wody do zewnstrznego gaszenia pozar6w wynoszg 10dm® /sek i powinny by
zapewniona z 1 hydrantu @ 80 zlokalizowanego nie dalej jak 75m od budynku — odleglosc:
istniejgcego hydrantu wynosi ok. 28 m — warunek spetniony.

Drogi po Zarowe
Droge pozarows do budynku zapewnia dojazd do budynku zjazdem z drogi gminnej.

14. Uwagi ko nicowe:

Inwestycja nie ma negatywnych wptywéw na srodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektGw.

Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy zcisle stosowat: sie do zaleceri producentow.
Projektant dopuszcza zmiang wskazanych materialtbw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw niewyszczegolnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej
i przepisy obowigzujgce na dzieri wykonania projektu nalexy do obowigzku wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace naleZy wykonad zgodnie ze sztuks budowlansg i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegoInosci:

* z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych",

 Z obowigzupcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

« z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

opracowat:
mgr ing. arch. Piotr Kuczyriski
upr. nr BL/27/01



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1.0. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt techniczny architektoniczny

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:
PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 - Obcigzenia state
PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 - Obciazenie $niegiem
PN-2002/B-03264 - Konstrukcje zelbetowe

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

1.1. Budynek projektowany:

Rozbudowa i przebudowa budynku budynku technicznego stacji uzdatniania wody w miejscowos$ci Netta Druga.

Sztywno$¢ przestrzenng projektowanego czesci budynku uzyskuije sie przez wykonanie wieficow zelbetowych

obiegajacych wszystkie Sciany konstrukcyjne.

2.0. Warunki gruntowo-wodne:

Fundamenty zostaty zaprojektowane na nosnosé gruntu do 150kPa



Fundament naleZy obsypat gruntem tak aby nie nastapito przemarzanie
gruntu. min 1,20m

Roboty ziemne
Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopdw warstwe nasypow niekontrolowanych oraz
gruntéw prochniczych.

W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazac, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu nalezy usungé recznie. Podczas
wykonywania rob6t ziemnych chroni¢ wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi.

Jezeli w poziomie posadowienia wystepujg grunty nienosne lub nasypowe nalezy skontaktowac sie z
projektantem celem ustalenia sposobu posadowienia budynku. Jezeli w poziomie posadowienia wystepuje
wysoki poziom wody gruntowej, to na czas budowy nalezy obnizy¢ p.w.g. ponizej poziomu posadowienia
faw fundamentowych (np igtofiltry). Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) nalezy zastosowac podsypke piaskowo —
zwirowg lub chudy beton. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy wezwa¢ geologa celem
sprawdzenia jako$ci podtoza i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

3.0. tawy i stopy fundamentowe:

Wylewane z betonu B20, zbrojone stalg A-lll -zbrojenie podtuzne i stalg A-I —strzemiona.

tawy posadowic¢ na warstwie chudego betonu B-10, grubosci 10 cm.

Fundamenty i Sciany powinny by¢ zabezpieczone przed podmakaniem i przemarzaniem.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm.

2/ zbrojnie podiuzne taczy¢ na zaktad min. 50 cm

3/ prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.
4.0 Sciany:

4.1 Sciany fundamentowe:

Murowane grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe).

4.2. Sciany zewnetrzne nadziemia:

Wykonac jako warstwowe:
1. $ciana grubosci 36,5cm murowane z bloczkéw Ytong na zaprawie cementowo-wapienne;.

2. styropian 10cm

5.0. Stropy:



Strop nad parterem wylewany, Zelbetowy, wykonany z betonu B 25,
zbrojony stal g A-lll, A-l. Na poszczegolnych rzutach konstrukcy  jnych opisano
pozycje poszczegoélnych piyt.

6.0. Wience:

Zelbetowe wylewne z betonu B 25, zbrojone podiuznie stalg A-1ll, w sposdb ciagty, zbrojenie
poprzeczne: stal A-I.

W-1 25x25cm-zbrojenie podtu Zne 4#12 tgczy € na zaktad 50cm, strzemiona &
6 co 30cm.
7.0 Dach:

Nad cze$cig gtowng budynku projektuje sie dach drewniany, kryty blacha.
Drewno klasy C24. Maksymalna wilgotno$¢ drewna 15%. Przekroje gtéwnych elementéw nosnych:

- krokwie drewniane 6x16¢cm
- murtata 12x18cm

- belka drewniana 12x24cm
Murfata mocowana do wienica kotwami #12 co1,0m.
8.0 Zabezpieczenia drewna

Drewno przeznaczone na wiezbe dachowg musi by¢ zabezpieczone przed grzybami i owadami.
Zabezpieczy¢ mozna poprzez kapiel lub smarowanie srodkami solnymi w roztworach wodnych. Przed
grzybami mozna zabezpieczy¢ Fungowitem a nastepnie po dostatecznym przesuszeniu zabezpieczy¢
przed dziataniem ognia np. przy uzyciu Fobosu.

9.0 Uwagi koncowe:

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogélne oraz warunki BHP jakie
obowiazuja w budownictwie.



