
OPIS TECHNICZNY 
DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY 

WRAZ Z NIEZB�DN� INFRASTRUKTUR� TECHNICZN� W NETCIE DRUGIEJ  
 

1) Przeznaczenie i program u �ytkowy obiektu budowlanego oraz, w zale �no�ci od rodzaju 
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczn e, w szczególno �ci: kubatur �, 
zestawienie powierzchni, wysoko �� i długo ��;  
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja stacji uzdatniania 
wody wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn� w Netcie Drugiej.  
 
Szczegółowy zakres opracowania: 

a) w zakresie budowlanym: 
roboty wewn� trzne 

• usuni�cie starych fundamentów wewn� trznych / cokołów pod urz�dzenia oraz 
istniej�cych podłóg na gruncie; 

• usuniecie istniej�cego pieca kaflowego; 
• wykonanie nowych fundamentów pod nowoprojektowane �ciany zewn� trzne oraz pod 

urz�dzenia i nowe podłogi na gruncie; 
• wykonanie nowego stropu 	elbetowego nad rozbudowywan� cz��ci�  budynku; 
• wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 
• naprawa oraz wykonanie nowych tynków na �cianach; 
• wyko
czenie �cian glazur�; 
• monta	 nowej ceramiki sanitarnej; 
• remont sufitów i zabezpieczenia antykorozyjne w pom. hali technologicznej. 

 
roboty zewn�trzne 

• rozbiórka istniej�cych warstw pokrycia dachu w miejscach monta	u nowej konstrukcji 
dachowej, obróbek blacharskich,  

• rozbiórka komina na dachu, 
• rozbudowa dachu (wykonanie nowej konstrukcji dachu drewnianego na istniej�cym 

dachu płaskim) w celu dostosowania budynku do krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy 
(konstrukcja dachu drewniana, �ciany szczytowe murowane ) 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• ocieplenie budynku SUW wraz ze zmian� kolorystyki budynku 
• monta	 nowych obróbek blacharskich i orynnowania 
• wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemno�ci - V=80m3 ka	dy. 

 
b) w zakresie instalacji wewn �trznych  
• usuni�cie kanałów   technologicznch podłogowych, 
• przebudow�  instalacji elektrycznej, grzewczej i wodoci�gowej oraz kanalizacji sanitarnej i  

wód popłucznych  
• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w strefie stacji dozukj�cej. 
• wykonanie nadzoru wizyjnego i instalacji alarmowej 
• wymiana wszystkich urz�dze
  technologicznych wewn�trz stacji 
 
Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. 
 
Program u	ytkowy obiektu przewiduje pozostawienie głównej funkcji – pomieszczenie 
technologiczne. 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie powierzchni u�ytkowych pomieszcze�: 

NR.POMIESZCZENIA I NAZWA m2 

1 Hala technologiczna 
  

82,40 
    
 

Suma :       82,40 
 
Zestawienie powierzchni:  
 

powierzchnia u�ytkowa:        82,40m2 

powierzchnia zabudowy bud.      98,90m2 

kubatura:                            425,90m3 
 
2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinne go i lokali mieszkalnych - 
zestawienie powierzchni u �ytkowych obliczanych według Polskiej Normy dotycz �cej 
okre�lania i obliczania wska �ników powierzchniowych i kubaturowych 

Nie dotyczy. 

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego, sposób jego dostosowania do 
krajobrazu i otaczaj �cej zabudowy oraz sposób spełnienia wymaga 	, o których mowa w 
art. 5 ust. 1;  

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 
Funkcja budynku nie ulegnie zmianie. 
 
3.2.Sposób dostosowania obiektu budowlanego do kraj obrazu i otaczaj �cej zabudowy 
 
Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  Główna bryła przedmiotowego budynku oparta 
jest na rzucie prostok� ta o wymiarach po dociepleniu 15,05x6,86m. Budynek jest 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Planowana rozbudowa i nadbudowa zadaszenia o 
dach dwuspadowy oraz zastosowane materiały do wyko�czenia elewacji – docieplenie �cian 
systemem BSO i pokrycie dachu blach�  trapezow� - maj�  na celu dostosowanie obiektu do 
krajobrazu i otaczaj�cej zabudowy.  
 
Projekt jest zgodny z wytycznymi decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. 
 
 
3.3. Sposób spełnienia wymaga 	 o których mowa w PB art.5 ust.1 
 

Wymagania Sposób spełnienia 
1.Spełnienia podstawowe 

dotycz�ce: 
 

Bezpiecze�stwa konstrukcji Bezpiecze�stwo konstrukcji: zastosowane rozwi�zania 
projektowe dotycz�ce konstrukcji obiektów gwarantuj�  
bezpiecze�stwo zarówno u�ytkowników budynku, jak i 
osób trzecich. Bezpiecze�stwo konstrukcji podczas 
eksploatowania obiektów realizowane b�dzie poprzez 
przestrzeganie zapisów dotycz�cych mo�liwo�ci obci��e�  
konstrukcji przez u�ytkowników. 
Dokładny opis rozwi�za� projektowych i wymaga�  
dotycz�cych bezpiecze�stwa konstrukcji znajduje si�  w 
opracowaniu bran�owym (proj. konstr.). 

 
Bezpiecze�stwa po�arowego Bezpiecze�stwo po�arowe: na etapie prac projektowych 



przewidziano problematyk�  zwi�zan� z bezpiecze�stwem 
po�arowym obiektu, zachowane zostały wymagane 
przepisami odległo�ci pomi�dzy budynkami istniej�cymi a 
projektowanym obiektem, zapewniony został dost�p do 
drogi przeciwpo�arowej, wprowadzone zostały 
zabezpieczenia w budynku zgodnie z warunkami ochrony 
ppo�. oraz  bezpiecze�stwa u�ytkowania i ewakuacji. 
 

Bezpiecze�stwa u�ytkowania Bezpiecze�stwo u�ytkowania: na etapie projektu 
realizowane jest poprzez: 
Elewacje zostały zaprojektowane z elementów 
bezpiecznych dla u�ytkowania: elewacje budynku 
otynkowane tynkiem cem-wapiennym 
Drzwi wej �ciowe - W drzwiach wej�ciowych 
zamontowane samozamykacze z tłumieniem rozwarcia, 
bezprogowe, szeroko�� dostosowana do ilo�ci 
u�ytkowników i wymogów ppo�.  
Okna - otwierane do wewn�trz, rozwieralno uchylne i fix, 
szklone pakietem dwuszybowym.  
Materiały wyko 	czeniowe posadzek – w 
pomieszczeniach gres. Posadzka powinna by� 
antypo�lizgowa, trwała, łatwo zmywalna, nienasi�kliwa 
oraz odporna na działanie �rodków myj�co - 
dezynfekuj�cych. 

ciany –wyko�czenie �cian z płytek do wysoko�ci 2,1m a 
powy�ej farba wodoodporna zmywalna w pomieszczeniach 
technologicznych. Cokoły – W cokoły dobrano 
odpowiednio do rodzaju posadzki.  
 

Odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz 
ochrony �rodowiska 

Spełnienie wymaga� dotycz�cych odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska 
realizowane jest poprzez: 
- obiekt został zaprojektowany z materiałów i wyrobów  
oraz w sposób aby nie stanowił zagro�enia dla higieny i 
zdrowia u�ytkowników i s�siadów. 
- obiekt nie b�dzie emitował gazów toksycznych, 
szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, nie 
b�dzie zanieczyszczał wody / gleby; w projekcie 
przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz 
technologii, które zapewniaj� nie przekroczenie 
dopuszczalnych st��e� i nat��e� czynników szkodliwych 
dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe 
wyposa�enie oraz powstaj�cych w trakcie u�ytkowania 
zgodnego z przeznaczeniem, 
- z obiektu b�d� usuwane odpady stałe, które b�d� 
odpowiednio wywo�one przez odpowiednie firmy 
(zaprojektowano miejsce na pojemniki na odpady stałe)  
- zaprojektowano w obiekcie zabezpieczenia przeciwko 
przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wn� trza 
budynku; obiekty zaprojektowane zostały tak aby opady 
atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie 
przedostawały si�  do wewn�trz budynku powoduj�c 
zagro�enie zdrowia i higieny u�ytkowania, a tak�e w 
sposób neutralizuj�cy par�  wodn� w pomieszczeniach 
budynku, 
- obiekt został zaprojektowany w sposób uniemo� liwiaj�cy 
niekontrolowan� infiltracj�  powietrza atmosferycznego do 



wewn� trz budynku (termoizolacja, wentylacja 
mechaniczne, wentylacja grawitacyjna wydzielonych 
pomieszcze� technicznych i sanitarnych), 
- obiekt został zlokalizowany na terenie, na którym �rednia 
roczna dawka promieniowania jonizuj�cego nie przekracza 
dopuszczalnych warto�ci oraz gdzie nie wyst�puje 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania 
pola elektromagnetycznego, 
- uniemo�liwienie powstania zagrzybienia realizowane jest 
w projekcie poprzez rozwi�zania wentylacji pomieszcze�, 
wentylacja mechaniczna i wentylacja grawitacyjna 
- zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarno –
higienicznych u�ytkowników obiektu 
 
Spełnienie wymaga� dotycz�cych odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska 
naturalnego podczas eksploatowania obiektów 
realizowane b� dzie poprzez przestrzeganie przepisów 
dotycz�cych warunków sanitarnohigienicznych oraz 
ochrony �rodowiska przez u�ytkowników. 

 
Ochrony przed hałasem i 
drganiami 

Rozwi�zania projektowe zapewniaj� bezpieczne 
u�ytkowanie budynku oraz prac�  i odpoczynek w jego 
obr�bie nie powoduj�c nadmiernego hałasu oraz drga�. 
Projektowany obiekt usytuowany jest w s�siedztwie nie 
generuj�cym hałasu i drga� o nat��eniu przekraczaj�cym 
dopuszczalne. Przegrody wewn� trzne i zewn� trzne 
zaprojektowane w budynku maj� zgodn� z Polskimi 
Normami izolacyjno�� akustyczn�. Oddziaływanie 
ograniczy si�  do terenu inwestycji.  

 
Oszcz�dno�ci energii i 
odpowiedniej izolacyjno�ci 
cieplnej przegród 

Spełnienie wymaga� dotycz�cych oszcz�dno�ci energii i 
odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród realizowane 
jest poprzez rozwi�zania techniczne reguluj�ce poziom 
energii cieplnej potrzebnej do u�ytkowania obiektu został 
ograniczony poprzez rozwi�zania konstrukcyjno-
materiałowe przegród zewn�trznych oraz poprzez 
rozwi�zania projektowe znajduj�ce si�  w projektach 
bran�owych. 

 
2.Warunki u�ytkowe zgodne z 
przeznaczeniem obiektu, w 
szczególno�ci w zakresie: 

 

Zaopatrzenia w wod�  i energi�  
elektryczn� oraz, odpowiednio do 
potrzeb w energi�  ciepln� i 
paliwa, przy zało�eniu 
efektywnego wykorzystania tych 
czynników 

Projektuje si� stacj�  wodoci�gow� – uj�cie wody wi�c 
zapotrzebowanie na wod�  do celów bytowo-
gospodarczych przewiduje si�  z tego uj�cia. 
Zapotrzebowanie w energi�  elektryczn�.- z sieci ogólnej z 
istniej�cego  przył�cza  na warunkach zarz�dcy – bez 
zmian. 
Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach 
w okresie jesienno – zimowym zapewni ogrzewanie za 
pomoc� grzejników elektrycznych.  
Zapotrzebowanie na wod�  ciepł� poprzez podgrzewacz 
przepływowy wody przy umywalce. 

Usuwania �cieków, wody 
opadowej i odpadów 

podł�czenie do osadnika popłuczyn, oraz istniej�cego 
zbiornika szczelnego. 
 



3. Mo�liwo�� utrzymania 
wła�ciwego stanu technicznego 

Rozwi�zania projektowe zapewniaj�  mo�liwo�� utrzymania 
wła�ciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje si�  
rozwi�za� z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji 
sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie s� w 
zgodzie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i zasadami 
wiedzy technicznej. 
Do obowi�zku u�ytkownika i zarz�dcy obiektów nale�y 
utrzymanie wła�ciwego stanu technicznego obiektów, po 
przekazaniu ich do u�ytkowania, przeprowadzanie 
odpowiednich przegl�dów, ocen oraz bie��cych remontów, 
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowi�zków 
zarz�dcy nale�y prowadzenie Ksi��ki obiektu 
budowlanego, zgodnie z wytycznymi okre�lonymi przez 
prawo. 

 
4. Niezb�dne warunki do 
korzystania z obiektów 
u�yteczno�ci publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa 
wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne poruszaj�ce si�  
na wózkach inwalidzkich 

Ze wzgl�du na funkcj�  – stacja uzdatniania wody - budynek 
nie musi by� dostosowany do u�ytku osób 
niepełnosprawnych. 

 

5. Warunki bezpiecze�stwa i 
higieny pracy 

W obiekcie zostały spełnione warunki bezpiecze�stwa i 
higieny pracy – do�wietlenie pomieszcze� sanitarnych, 
porz�dkowych. 
 

6. Ochrona ludno�ci, zgodnie z 
wymaganiami obrony cywilnej 

Nie dotyczy 

7. Ochrona obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków oraz 
obiektowi obj� tych ochron�  
konserwatorsk�  

Nie dotyczy, teren oraz otoczenie nie stanowi�  obszar pod 
ochron� konserwatorsk� . 

8. Odpowiednie usytuowanie na 
działce budowlanej 

Budynek obj� ty przebudow�  i rozbudow�  jest obiektem 
istniej�cym nie przewiduje si� ingerencji w istniej�ce 
odległo�ci od granic działek, które s�  zgodne z warunkami 
technicznymi. 
Nie naruszono równie� przepisów zwi�zanych z ochron�  
przeciwpo�arow�  obiektów oraz z lokalizacj�  obiektów w 
odniesieniu do dróg publicznych. 

9. Poszanowanie, wyst�puj�cych 
w obszarze oddziaływania 
obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie 
dost�pu do drogi publicznej 

Obj� ty opracowaniem obiekt wraz z elementami 
zagospodarowania terenu nie narusza wyst�puj�cych w 
obszarze obiektów, uzasadnionych interesów osób 
trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem 
terenu i infrastruktur�  techniczn�  nie pozbawia osób 
trzecich: 
- dost�pu do dróg publicznych, 
- dost�pu do miejskich wodoci�gów, 
-dost�pu do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej lub 
rozdzielczej, 
- dost�pu do punktów odbioru energii 
- dopływu �wiatła do pomieszcze� przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi znajduj�cych si� na działkach s�siednich 
- dost�pu do ł�czno�ci radiowej, telewizyjnej oraz 
telefonicznej, 
Rozwi�zania techniczne w obiektach oraz 
zagospodarowaniu terenu zostały zaprojektowane w 
sposób: 



- chroni�cy interesy osób trzecich przed nadmiernym 
hałasem wydobywaj�cym si�  z wewn� trz budynków 
podczas prawidłowego u�ytkowania, 
- nie generuj�cy uci�� liwych dla osób trzecich wibracji, 
- nie generuj�cy uci�� liwych dla osób trzecich zakłóce� 
elektrycznych, 
- nie generuj�cy uci�� liwego dla osób trzecich 
promieniowania, 
- ograniczaj�cy zanieczyszczenie powietrza do nie 
uci�� liwego dla osób trzecich, 
- ograniczaj�cy zanieczyszczenie wody do nie uci�� liwego 
dla osób trzecich, 
- ograniczaj�cy zanieczyszczenie gleby do nie uci�� liwego 
dla osób trzecich 

 
10. Warunki bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia osób 
przebywaj�cych na terenie 
budowy 

Warunki bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia osób 
przebywaj�cych na terenie budowy zostały opisane w 
cz��ci opracowania po�wi�conej „Informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” – wytycznych do Planu 
BIOZ. 

 
4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastoso wane schematy konstrukcyjne, 
zało�enia przyj �te do oblicze 	 konstrukcji, w tym dotycz �ce obci ��e	 , oraz podstawowe 
wyniki tych oblicze 	 , a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wynik i ewentualnych 
bada	  do�wiadczalnych, rozwi �zania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych 
elementów konstrukcji obiektu, kategori � geotechniczn � obiektu budowlanego, warunki i 
sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 
rozwi �zania konstrukcyjno-materiałowe wewn �trznych i zewn �trznych przegród 
budowlanych   

4.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zasto sowane schematy konstrukcyjne, 
zało�enia przyj �te do oblicze 	 konstrukcji. 
 

Projektowany budynek na planie prostok� ta o zwartej prostej formie składa si�  z hali 
technologicznej i pomieszczenia chloroforni. 

Konstrukcja istniej�cego budynku została wykonana jako murowana z cegły szczelinowówki z 
pustk�  powietrzna otynkowana o �redniej grubo�ci 47cm, przekryta stropodachem 
niewentylowanym na płycie �elbetowej z wielospadowym profilowaniem z �u� lobetonu lekkiego 
porytego pap�  na lepiku na którym projektuje si� nowa konstrukcj�  drewnian�  dachu pokryt�  
blach�  trapezow�  o k� cie 6°. Projektowane docieplenie dachu - 15cm wełny  mineralnej. 

ciany budynku ociepla si�  styropianem gr. 10cm. Cokoły ociepli� do gł�boko�ci 0,90m poni�ej 
poziomu gruntu styropianem gr. 10 cm. 
Wymiary maksymalne budynku po dociepleniu: 15,05m x6,86m.  
W pomieszczeniu hali technologicznej planuje si� wykonanie nowych podłóg na gruncie i 
wykonanie nowych fundamentów z betonu zbrojonego pod urz�dzenia technologiczne. Planuje 
wymian�  stolarki okiennej i drzwiowej na now�  . 
Na zewn� trz budynku w s�siedztwie �ciany zewn� trznej - projektuje si�  agregat pr�dotwórczy 
na fundamencie.  
 
Pozostałe informacje zawarto w cz��ci opisowej do projektu konstrukcyjnego. 
 

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, w arunki i sposób jego posadowienia 
oraz zabezpieczenia przed działaniem eksploatacji g órniczej 
 
Kategoria geotechniczna obiektu: II 



Zakłada si�  proste warunki gruntowo wodne: w poziomie posadowienia wyst�puj�  piaski drobne 
z przewarstwieniami piasków pylastych �rednio zag�szczonych o JD=0,31 - 0,35. Woda 
gruntowa poni�ej poziomu posadowienia budynku. 
W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunków ni� zapisane powy�ej nale�y 
zaprzesta� prac budowlanych i niezwłocznie skontaktowa� si�  z projektantem. 
 
4.3. Przyj�te rozwi �zania konstrukcyjno-materiałowe wewn �trznych i zewn �trznych 
przegród budowlanych 
 
4.3.1 Wykopy pod fundamenty 
 
Wykopy prowadzi�  na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej. 
Prace ziemne prowadzi�  pod nadzorem geotechnicznym.  
Poziom posadowienia +/-0,00=159,70 n.p.m. 
Nale�y całkowicie wybra� z dna wykopów cienk�  warstw�  nasypów niekontrolowanych oraz 
gruntów próchniczych. 
W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nale�y uwa�a�, aby nie nast�piło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poni�ej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu 
nale�y usun��  r�cznie. Je�eli zajdzie konieczno�� wyrównania podło�a do projektowanego 
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) nale�y zastosowa�  podsypk�  
piaskowo – �wirow�  lub chudy beton. 
 
 
4.3.2 Fundamenty  
 
�cian zewn� trznych: w cz��ci opisowej do projektu konstrukcyjnego. 
 
Płyta fundamentowa agregatu: w cz��ci opisowej do projektu konstrukcyjnego. 
 
Pod urz�dzenia technologiczne w hali:  

Wylewane z betonu B20 gr. 45 cm. W poziomie posadowienia nale�y wykona� warstw�  
podkładow�  grubo�ci 30cm warstw�  z betonu �wirowego  B10 
 
4.3.3 
ciany fundamentowe 
 
�ciany fundamentowe pozostaj	 istniej	ce. Istniej	ce � ciany nale�y oczy� ci
, a nast�pnie ociepli
 i 
wykona
 wyko�czenie zgodnie z projektem. 
 
SF1  - �ciana fundamentowa projektowana budynku 

•  gr. 45 (istniej�ce warstwy ) 
• dysperbit 
• styrodur (XPS) gr. 10 cm 
• tynk mozaikowy powy�ej poziomu terenu 

 
4.3.4 
ciany zewn �trzne 
 
�ciany zewn� trzne projektowane przyziemia (rozbudowa budynku) nale�y wykona� z bloczków 
gazobetonowych o grubo�ci 36,5 cm. W przeciwległych �cianach szczytowych pomieszczenia 
technologicznego zainstalowa� po jednym kanale wentylacyjnym o �rednicy fi 200m, 
zamontowa� anemostaty – od wewn� trz i kratki od zewn� trznej strony �ciany.  
 
Cały budynek nale�y ociepli� warstw�  styropianu gr. 10 cm. 
  

S1 – �ciana zewn�trzna budynku hali technologicznej – istniej�ca  
• tynk cem.-wapienny  
• cegła szczelinówka +tynk gr.49cm (istniej�ce warstwy) 



• styropian EPS 70 gr. 10cm 
• system BSO na siatce szklanej 

 
 
 

S2 – �ciana zewn�trzna budynku hali technologicznej – projektowana   
• tynk cem.-wapienny  
• bloczek – beton komórkowy np. Ytong gr. 36,5 cm 
• styropian EPS 70 gr. 10cm 
• system BSO na siatce szklanej 

 
 
4.3.5 
ciany wewn �trzne    
 
  Wykona� wyko�czenie zgodnie z projektem – cz��� rysunkowa. 
Istniej�ce �ciany nale�y oczy�ci�, a nast�pnie wykona� wyko�czenie zgodnie z projektem 
 
4.3.6 Podłogi oraz stropy 
 
W całym budynku hali technologicznej planuje si�  skucie istniej�cych posadzek i wykonanie 
nowych zgodnie w projektem – cz��� rysunkowa. 
Wyko�czenie podłóg gresem we wszystkich pomieszczeniach. 
Zastosowano cokoliki  wysoko�ci 10cm w pomieszczeniach zgodnie z projektem architektury. 

 
 
P1 – podłoga na gruncie w hali technologicznej i chlorowni 

• gres techniczny na zaprawie klejowej gr. 2cm 
• wylewka betonowa ze spadkiem 1-2% gr. 4-5cm 
• podkład betonowy gr.5cm 
• folia budowlana 
• styropian EPS100 gr. 5cm 
• izolacja przeciwwodna- folia budowlana 
• chudy beton B10 gr. 10cm 
• piasek zag�szczony ubijany warstwami gr. 30cm 

 
 

Dodatkowo w pomieszczeniach zaleca si�   stosowa� preparat uszczelniaj�cy, przeciwwodny. 

Uwaga: szlicht� cementow� nale�y dylatowa� po obrysie i w progach pomieszcze� oraz dzieli� 
na fragmenty o wymiarze liniowym nie wi� kszym ni� 6 m. 
 
4.3.7 Dachy 
 
Nad całym budynkiem na istniej�cym stropodachu projektuje si�  nowa drewnian� wi��b�  
dachow� płatwiowo-kleszczow� kryt� blach� trapezow�. 
Nale�y usun�� istniej�ce pokrycie dachowe do warstwy podkładu betonowego i płyt 
�elbetowych stropu w miejscach mocowania nowych murłat (ewentualnie wykona� podlewki 
betonowe) oraz w miejscach kolizji belek no�nych z istniej�c� warstw� spadkow� z �u�lobetonu 
stropu niewentylowanego.  Cał� powierzchni�  dachu istniej�cego ociepli� warstw� wełny 
mineralnej np. MONROCK  o gr. 15cm. Nast�pnie wykona� wi��b�  dachowa zgodnie z 
projektem. 

D1 – dach 
• Blacha trapezowa 
• łaty 4x5cm 
• folia wst�pnego krycia 0,4mm 



• krokwie 7x18cm w rozstawie osiowym co 90 cm 
• pustka powietrzna 
• istniej�cy strop i izolacja z wełny mineralnej 15cm 

 
 
4.3.8 Kominy 
 
Planuje si� wyburzenie istniej�cego komina spalinowego. 

4.3.9 Wie	ce i nadpro �a  
 
4.3.9.1 Nadpro�a 
 
    Nie dotyczy. 
 

 
4.3.10 Izolacje  
 
4.3.10.1  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  

Przeciwwilgociowa pozioma – folia PE 
Przeciwwilgociowa pionowa – Dysperbit  

• Izolacja podłogi na gruncie (wymieniona w warstwach podło�y pod posadzki)  – folia 
polietylenowa 

 
Izolacj� nale�y dobra� ka�dorazowo indywidualnie do warunków gruntowo – wodnych oraz 
ukształtowania terenu. 
Izolowa� suche powierzchnie lub stosowa� materiały odpowiednie do warunków 
wilgotno�ciowych podło�a �ci�le wg zalece� producenta z uwzgl�dnieniem warunków gruntowo 
– wodnych oraz ukształtowania terenu. 

W styku ze styropianem stosowa� wył�cznie lepik na gor�co, dysperbit lub inne masy 
bitumiczne nie powoduj�ce rozpuszczenia styropianu (bez wypełniaczy mineralnych). 
 
4.3.10.2 Izolacje termiczne 
 

• Izolacja podłogi na gruncie (wymieniona w warstwach podło�y pod posadzki)– styropian 
twardy EPS100, g�sto�� min. 35 kG/cm³, współczynnik przewodnictwa  cieplnego 
�=0,034W/mK gr. 5cm 

• Izolacja �cian fundamentowych– styrodur XPS ,współczynnik przewodnictwa  cieplnego 
�=0,034W/mK gr. 10cm 

• Izolacja �cian zewn�trznych w całym obiekcie – styropian EPS 70 gr. 10cm  
- współczynnik przewodnictwa  cieplnego �=0,036W/mK;  

• Izolacja dachu – wełna mineralna gr 15cm; współczynnik przewodnictwa  cieplnego 
�=0,036W/mK 

 
4.3.11 Wyko	czenie wewn �trzne:  
 

�ciany 
 
 
 
 
 

ciany pomieszczenia hali 
technologicznej  
 
 


 ciany nale�y oczy�ci� z brudu, zanieczyszcze� , 
starej farby. Uzupełni� ubytki w tynku oraz wyrówna� 
powierzchnie jednowarstwowym wewn�trznym 
tynkiem cem. wap.kat.III. Naro�niki zabezpieczy� 
k�townikami podtynkowymi. 
 
płytki ceramiczne do wys. 2,1m w kolorze białym lub wg. 
doboru inwestora. Powy�ej malowa� wodoodporn� farba 
zmywaln� w kolorze białym lub wg. doboru inwestora. 
 



 
Sufity  
 
 
 
Hala technologiczna 
 
 
 

sufity nale�y oczy�ci� z brudu, zanieczyszcze�, starej 
farby, ewentualne odspojenia tynku od zbrojenia 
oczy�ci�, zbrojenie zabezpieczy� antykorozyjnie. 
Uzupełni� ubytki w tynku oraz wyrówna� powierzchnie 
jednowarstwowym wewn� trznym tynkiem cem. 
wap.kat.III., wyko�czy� gładzi� gipsow� i malowa�. 
 
 
 

Podłogi : 
  
Hala technologiczna 
 

W zale�no�ci od przeznaczenia: 
Gres techniczny  
Gres 
 
Podkład cementowy pod posadzki powinien by� 
dylatowany po obrysie i w progach pomieszcze�  oraz 
podzielony na odcinki nie dłu�sze ni� 6,0m. 

Wrota główne  
 
 
 
 
Drzwi zewn� trzne chlorowni 

Pełne stalowe z blachy ocynkowane docieplone o 
współczynniku min. 1,7 Wm2K, w kolorze RAL 7047 
(jasny szary) 
zgodnie z wykazem stolarki zewn� trznej 
 
 Stalowe ocynkowane, docieplone o współczynniku min. 1,7 
Wm2K , w  kolorze RAL 7047 (jasny szary) 
zgodnie z wykazem stolarki zewn� trznej 
 

Parapety  Płytki- według uznania inwestora 
 
4.3.12 Wyko	czenie zewn �trzne:  

Elewacje  �ciany budynku zostan� ocieplone w technologii BSO. 
Tynk akrylowy w kolorze BALI 2 (jasno zielony) firmy 
CERSANIT. lub podobny. 
Elewacje zgodnie z kolorystyk� przyj� t� z rys. 
kolorystyki elewacji. 

Cokół  Tynk mozaikowy  w kolorze zgodnie z rys. kolorystyki 
elewacji.  

Stolarka okienna Zgodnie z wykazem stolarki. W kolorze białym lub wg. 
doboru inwestora. 
Okna PCV z wkładem dwuszynowym, (U-1,3W/m2K); 
 

Schody zewn� trzne  
Przy wrotach głównych do pom. technologicznego  
wykona� podjazd z kostki brukowej, wysoko�ci ok. 
10cm (dostosowany do ró�nicy poziomu terenu i 
posadowienia budynku przy wej�ciu), w technologii 
takiej, jak wyko�czenie nawierzchni utwardzonej.  
 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze 
RAL 8025 (br�z) 

Rynny i rury spustowe 
 
Rynny  
Rury spustowe 

z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze 
RAL 8025 (br�z) 
szer. 12cm mocowane do okapu;. 
ø10cm mocowane �ciany; 

Parapety zewn� trzne Parapety z blachy płaskiej. w kolorze RAL 8025 (br�z) 
Wyst�p przed lico muru min. 3cm. 



Dach  Blacha trapezowa w kolorze w kolorze RAL 8025 
(br�z).  

 
5) W stosunku do obiektu budowlanego u �yteczno �ci publicznej i budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezb �dnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególno �ci poruszaj �ce si� na wózkach 
inwalidzkich. 

Nie dotyczy – budynek jest budynkiem technicznym stacji uzdatniania wody. 
 
6) W stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe 
dane technologiczne oraz współzale �no�ci urz� dze	 i wyposa �enia zwi�zanego z 
przeznaczeniem obiektu i jego rozwi �zaniami budowlanymi   

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si�  stacj� na wydajno��  
uzdatniania 25m3/h i 430m3/d, oraz 50m3/h pompowni wody IIo.  

Woda surowa ze studni wierconych pobierana b�dzie pomp�  gł�binow� i tłoczona do stacji 
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w systemie zamkni� tym poddana zostanie dwustopniowej 
filtracji na filtrach ze zło�ami kwarcowymi, sk�d popłynie do projektowanych zbiorników 
wyrównawczych o ł�cznej pojemno�ci Vc=160m3. Stacja b�dzie pracowa�  w układzie 
dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja wykonywana b�dzie przez dozowanie 
roztworu podchlorynu sodu do wody płyn�cej do zbiorników wyrównawczych.  

Płukanie złó� filtracyjnych odbywa� si�  b�dzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz  wod�  
uzdatnion�  przez pomp�  płucz�c� . Wody pochodz�ce z płukania filtrów b�d� skierowane do 
przebudowanego osadnika popłuczyn, sk�d po sklarowaniu zostan�  odprowadzone do 
istniej�cej kanalizacji. 

Stacja wodoci�gowa b�dzie w pełni zautomatyzowana. Urz�dzenia zostan�  zlokalizowane w 
istniej�cym budynku stacji. Nie przewiduje si�  stałego dozoru obsługi. Czynno�ci 
eksploatacyjne b�d� polegały jedynie na odczycie zu�ycia wody, max 30min/24h  

 

Technologia uzdatniania pozwoli osi�gn�� parametry stawiane wodzie przeznaczonej do 
spo�ycia okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r (Dz. U. 2007 nr 61 
poz. 417 z pó
. zmianami).  

 
Szczegółowe wytyczne podano w projekcie technologii   

stanowi �cym dalsz � cz��� opracowania. 
 
7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego – ro zwi�zania budowlane i techniczno-
instalacyjne nawi �zuj� ce do warunków terenu wyst �puj�cych wzdłu � jego trasy, oraz 
rozwi�zania techniczno-budowlane w miejscach charakteryst ycznych lub o szczególnym 
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne z e wzgl�dów bezpiecze 	stwa z 
uwzgl�dnieniem wymaganych stref ochronnych z uwzgl �dnieniem wymaganych stref 
ochronnych. 

Nie dotyczy. Projektowany budynek nie jest obiektem liniowym. 
 
 8. Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa �enia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniaj�ce u�ytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem, w 



szczególno �ci instalacji i urz �dze	 budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji 
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanic znej, chłodniczych, klimatyzacji, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pioru nochronnych, a tak �e sposób 
powi �zania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zew n�trznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, zało �enia przyj � te do oblicze 	 instalacji oraz podstawowe wyniki tych 
oblicze	 , z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko �ci urz �dze	 , przy czym nale �y 
przedstawi �:  

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klim atyzacyjnych - zało �one parametry 
klimatu wewn �trznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlany ch oraz innych 
przepisów w tym zakresie,  

Szczegółowe informacje dotycz�ce w/w instalacji  zostały zawarte w projekcie technologicznym 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych po dstawowych urz �dze	  
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chł odniczych oraz okre �lenie warto �ci 
mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej zwi�zanej z tymi urz �dzeniami;  

Szczegółowe informacje dot. w/w instalacji w projekcie bran�owym – cz��
 II – Projekt bran�y 
sanitarnej. 

 

ZAŁO�ENIA OGÓLNE DO ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA �ENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO: 

 
 
a) kanalizacja sanitarna: 
 
 
Szczegóły rozwi�za� przedstawiono w projekcie bran�owym – cz� �
  II – Projekt bran�y 
sanitarnej oraz na projekcie zagospodarowania terenu. 
 
b) instalacja zimnej wody i c.w.u. 
Poniewa� przedmiotowa stacja uzdatniania wody dotyczy uj�cia wody wi�c pobór na cele 
technologiczne i sanitarno-bytowe jest zapewniony.  

Instalacja wodoci�gowa ciepłej wody powinna umo�liwia
 uzyskanie w punktach czerpalnych 
wody o temperaturze nie ni�szej ni� 55 °C i nie wy �szej ni� 60 °C. Ciepła woda  
przygotowywana  b�dzie poprzez  miejscowy podgrzewacz wody 

Szczegóły w projekcie bran�owym – cz��
 II – Projekt bran�y sanitarnej. 
 
c) instalacja centralnego ogrzewania 
Do ogrzewania stacji zastosowano grzejniki elektryczne, w celu eliminacji wilgoci w budynku 
stacji zastosowano osuszacze powietrza. 
Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez w okresie jesienno – zimowym 
zapewni ogrzewanie za pomoc�  grzejników elektrycznych. 
Grzejniki wyposa�one s�  w termostaty do pracy automatycznej i zainstalowane b�d� na 
�cianach pomieszcze�. 
 
Zastosowane 
ródło ciepła w zwi�zku z powy�szym nie emituje zanieczyszczenia do powietrza 
atmosferycznego w stopniu zagra�aj�cym zdrowiu ludzi i nie oddziałuje na obiekty s�siednie, 
pozostaj�c te� bez wpływu na zanieczyszczenie �rodowiska przyrodniczego. 
  
Szczegóły w projekcie bran�owym – cz��
 II – Projekt bran�y sanitarnej. 
 
d) instalacja spr ��onego powietrza 
 
Do napowietrzania wody surowej oraz zasilania siłowników pneumatycznych przepustnic, 
projektuje si�  zastosowanie dwóch poł�czonych równolegle spr��arek bezolejowych. 



Zastosowany agregat spr��arkowy sterowany jest autonomicznym układem z ł�cznikiem 
ci�nieniowym. 
 
Szczegóły w projekcie bran�owym – cz��� II – Projekt bran�y sanitarnej. 
 
e) instalacja wentylacyjna: 
 
Na potrzeby chłodzenia agregatu zaprojektowano czerpnie oraz wyrzutnie wg rys. 
architektonicznych i technologicznych.  
W hali technologicznej zaprojektowano wentylacj�  grawitacyjn�  w postaci kanałów 
wentylacyjnych w przeciwległych �cianach szczytowych budynku.  
W budynku stacji nale�y zastosowa� okna ze szczelinami wentylacyjnymi w ramie okna.  
  
W pomieszczeniu chlorowni projektuje si�   wentylacj�  mechaniczn�. 
 
Szczegóły w projekcie bran�owym – cz��� II – Projekt bran�y sanitarnej. 
 
f) instalacja klimatyzacyjna:  
 
W projektowanych obiektach nie przewiduje si�  instalacji klimatyzacyjnej.   
 
g) instalacja gazowa :  
 
W projektowanym obiekcie nie przewiduje si� instalacji gazowej. 
 
h) instalacja elektryczna:   
 
projekt zakłada przebudow�   instalacji elektrycznej wewn�trznej oraz wykonanie nadzoru 
wizyjnego  i instalacji alarmowej. 
 
Szczegóły w projekcie bran�owym – cz��� III Projekt bran�y elektrycznej 
 
i) Ochrona od pora �e	 , poł�czenia wyrównawcze 
 
w/g opracowania bran�y elektrycznej 
 
j) ochrona przeciwprzepi �ciowa i odgromowa 
 
W �wietle polskich norm budynek wymaga wykonania ochrony odgromowej.  
Instalacja piorunochronna zostanie wykonana przy pomocy zwodów poziomych i pionowych (na 
dachu) oraz przewodów odprowadzaj�cych poł�czonych z instalacj�  uziemiaj�c�  i stalow�  
konstrukcj�  budynku.  
Uziom w projektowanym budynku b� dzie si�  składa� z uziomu otokowego (lub 
fundamentowego). Pomiar rezystancji uziomu (R
10�) nale�y wykona� podczas prac 
budowlanych oraz po ich zako�czeniu. W budynku zostanie zastosowana wielostopniowa 
ochrona przeciwprzepi�ciowa poprzez monta�  odgromników i ochronników. 
 
k) Instalacje telekomunikacyjne 
 
Istniej�ca sie� telekomunikacyjna na terenie działki nie wchodzi w skład opracowania projektu i 
nie podlega przebudowie. 
 
9. Rozwi �zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz �dze	 instalacji technicznych, 

w tym przemysłowych i ich zespołów tworz �cych cało �
  techniczno-u �ytkow �, 
decyduj �c� o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w  tym 
charakterystyk � i odno�ne parametry instalacji i urz �dze	  technologicznych, 



maj�cych wpływ na architektur �, konstrukcj �, instalacje i urz � dzenia techniczne 
zwi�zane z tym obiektem. .  

 
Projektowany obiekt jest budynkiem o prostych rozwi�zaniach konstrukcyjnych i 
funkcjonalnych.  
 
10. Charakterystyka energetyczna budynku z wyj � tkiem obiektów wymienionych w art. 20 

ust. 3 pkt. 2. 

Zgodnie z art. 5 § 7 pkt. 4 i 5 Prawa Budowlanego dla danego obiektu nie jest wymagana 
charakterystyka energetyczna. (dla obiektów przemysłowych i gospodarczych o 
zapotrzebowaniu na energi� nie wi�kszym ni� 50 kWh/m2/rok; nie jest wymagana 
charakterystyka energetyczna)  

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz uj�ce wpływ obiektu 
budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty 
s�siednie pod wzgl �dem:  

a) zapotrzebowania i jako �ci wody oraz ilo �ci, jako �ci i sposobu odprowadzania �cieków: 

Ilo�ci i sposób odprowadzania �cieków bytowych, �cieków przemysłowych . 
• �cieki bytowe odprowadzane b�d�  do nowoprojektowanego bezodpływowego zbiornika 

szczelnego. 
• �cieki z hali technologicznej odwodnieniem liniowym odprowadzone b�d�  kanalizacj�  

grawitacyjn�  do przebudowanego, istniej�cego odstojnika popłuczyn, sk�d po ich 
sklarowaniu przepompowane b�d� do istniej�cej kanalizacji.  

• Odprowadzenie �cieków z chlorowni ze spustów podłogowych odprowadzone b�d�  
kanalizacj�  grawitacyjn�  zbiornika szczelnego a nast�pnie do kanalizacji. 

 
Szczegóły w projekcie bran�owym – cz��� II – Projekt bran�y sanitarnej. 

b) emisji zanieczyszcze 	 gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z p odaniem 
ich rodzaju, ilo �ci i zasi �gu rozprzestrzeniania si �: 
 
Obiekt nie b�dzie emitowa� �adnych zanieczyszcze
 gazowych w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych. 

a) rodzaju i ilo �ci wytwarzanych odpadów:  

Wytwarzane odpady nie b�d� szkodliwe dla otoczenia i b�d� gromadzone na terenie działki w 
pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów stałych nast�pnie zabierane raz w tygodniu 
przez wyspecjalizowane firmy. 

d) wła�ciwo�ci akustycznych oraz emisji drga 	, a tak�e promieniowania, w szczególno �ci 
jonizuj �cego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóce 	 , z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasi �gu ich rozprzestrzeniania si � 
 
Nie dotyczy. Obiekt nie b�dzie oddziaływa� w sposób szczególny na w/w czynniki, nie b�d�  
emitowa� �adnych szkodliwych wibracji, hałasu oraz promieniowania. 
 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniej � cy drzewostan, powierzchni � ziemi, w tym 
gleb�, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza �, �e przyj�te w projekcie 
architektoniczno-budowlanym rozwi �zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
ograniczaj �  lub eliminuj �  wpływ obiektu budowlanego na �rodowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z o dr�bnymi przepisami: 
 



Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na �rodowisko naturalne. Nie przewiduje si� emisji 
szkodliwych substancji do �rodowiska naturalnego podczas u�ytkowania obiektu. Nie przewiduje 
si� równie� przekraczaj�cych dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji.  

Nie przewiduje si� wycinki drzew. Wody opadowe b�d� odprowadzone na teren nieutwardzony 
inwestycji lub do projektowanego zbiornika na wody opadowe. 
 
12. W stosunku do budynku o powierzchni u �ytkowej wi �kszej ni � 1000 m2 - analiz�  

mo� liwo�ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl �dem technicznym, ekonomicznym i 
�rodowiskowym odnawialnych �ródeł energii, takich jak: energia geotermalna, ene rgia 
promieniowania słonecznego, energia wiatru, a tak �e mo� liwo�ci zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła  oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energi � w postaci bezpo �redniego lub blokowego ogrzewania 

Nie dotyczy - projektowany budynek nie posiada powierzchni u�ytkowej przekraczaj�cej 
1000m2. 

13. Warunki ochrony przeciwpo �arowej  

Klasyfikacja po �arowa: 

a) Ze wzgl�du na wysoko�� budynku: 

• stacja uzdatniania wody  –zalicza si� do budynków niskich. 
 

b) Ze wzgl�du na przeznaczenie: 

• stacja uzdatniania wody  – PM - o g�sto�ci obci��enia ogniowego Q<500J/m2  
 

Wymagana klasa odporno �ci po�arowej budynku: 

• stacja uzdatniania wody  – E 
 
Odległo�	 od s
siedniej zabudowy:  
 
Odległo�� od obiektów s�siaduj�cych spełnia wymagania § 271 ust.1 warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie.  Odległo�� minimalna do budynków na 
s�siednich działkach wynosi ponad 8,0 m. 
 
Dopuszczalna powierzchnia strefy po �arowej: 

• stacja uzdatniania wody  – 8.000m2 – zachowana 
 
Instalacja i urz 
dzenia zabezpieczenia p.po �.: 

Budynek nale�y wyposa�y� w nast�puj�ce instalacje i urz�dzenia p.po�.: 
- zabezpieczenie od wyładowa�  atmosferycznych 
- główny, po�arowy wył�cznik pr�du 
-  sprz�t ga�niczy w postaci ga�nic proszkowych z wyliczeniem 2 kg proszku na ka�de 100m2 
powierzchni u�ytkowej 
 
Warunki ewakuacji:   
 
Budynek jest niski oraz długo�� doj�� w cało�ci budynku do wyj�� nie przekracza 30m. 
Stałe elementy zagospodarowania powinny by� tak ustawione by do ka�dego miejsca było 
zapewnione doj�cie o szer.0,9m. Szeroko�� głównych ci�gów komunikacyjnych nie mniejsza 
jak 1,2m. Szeroko�� wyj�� z budynku nie mniejsza jak 0,9m w �wietle.  



 
Woda do zewn �trznego gaszenia po �aru: 

Według ustale� z Inwestorem projektuje si� stacj� wodoci�gow�  o wydajno�ci wystarczaj�cej 
na potrzeby gaszenia ewentualnego po�aru. W ten sposób zostanie pokryte zapotrzebowanie w 
wod� na cele bytowo-gospodarcze jak i przeciwpo�arowe. 
Potrzeby wody do zewn�trznego gaszenia po�arów wynosz�  10dm3 /sek i powinny by�  
zapewniona z 1 hydrantu Ø 80 zlokalizowanego nie dalej jak 75m od budynku – odległo��  
istniej�cego hydrantu wynosi ok. 28 m – warunek spełniony. 
 
Drogi po �arowe  
 
Drog� po�arow�  do budynku zapewnia dojazd do budynku zjazdem z drogi gminnej. 
 
14. Uwagi ko 	cowe: 
 
Inwestycja nie ma negatywnych wpływów na �rodowisko oraz higien� i zdrowie u�ytkowników 
projektowanych obiektów. 
Przy zastosowaniu materiałów i technologii nale�y �ci�le stosowa�  si� do zalece�  producentów. 
Projektant dopuszcza zmian� wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w 
przypadku, gdy posiadaj�  one cechy techniczne nie gorsze ni� wskazane w projekcie. 
Wykonanie prac i zastosowanie materiałów niewyszczególnionych w przedmiarze i w opisie 
technicznym, a koniecznych ze wzgl�du na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej 
i przepisy obowi�zuj�ce na dzie�  wykonania projektu nale�y do obowi�zku wykonawcy i nie 
mo�e stanowi�  podstawy do zwi�kszenia wynagrodzenia wykonawcy. 
 
Wszystkie prace nale�y wykona�  zgodnie ze sztuk�  budowlan�  i aktualnie obowi�zuj�cymi 
normami i przepisami, a w szczególno�ci: 
• z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – monta�owych", 
• z obowi�zuj�cymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, 
• z aktualnymi ustaleniami i wyja�nieniami Ministra Budownictwa  
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO  

 

1.0. Podstawa opracowania: 

 

1.1. Zlecenie Inwestora 

1.2. Projekt techniczny architektoniczny 

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: 

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli 

PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 

PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem 

PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem 

PN-2002/B-03264   - Konstrukcje żelbetowe 

PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli 

 

1.1. Budynek  projektowany: 

Rozbudowa i przebudowa budynku budynku technicznego stacji uzdatniania wody w miejscowości Netta Druga. 

     Sztywność przestrzenną projektowanego części budynku uzyskuje się przez wykonanie wieńców żelbetowych 

obiegających wszystkie ściany konstrukcyjne. 

 

2.0. Warunki gruntowo-wodne: 

       Fundamenty zostały zaprojektowane na nośność gruntu do 150kPa 



Fundament nale�y obsypa� gruntem tak aby nie nast�piło przemarzanie 
gruntu. min 1,20m 

Roboty ziemne 

Należy całkowicie wybrać z dna wykopów warstwę nasypów niekontrolowanych oraz 

gruntów próchniczych. 

W przypadku wykopu w gruncie rodzimym należy uważać, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu należy usunąć ręcznie. Podczas 
wykonywania robót ziemnych chronić wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi. 

Jeżeli w poziomie posadowienia występują grunty nienośne lub nasypowe należy skontaktować się z 
projektantem celem ustalenia sposobu posadowienia budynku. Jeżeli w poziomie posadowienia występuje 
wysoki poziom wody gruntowej, to na czas budowy należy obniżyć p.w.g. poniżej poziomu posadowienia 
ław fundamentowych (np igłofiltry). Jeżeli zajdzie konieczność wyrównania podłoża do projektowanego 
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) należy zastosować podsypkę piaskowo – 
żwirową lub chudy beton. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty należy wezwać geologa celem 
sprawdzenia jakości podłoża i potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. 

3.0. Ławy i stopy fundamentowe: 

Wylewane z betonu B20, zbrojone stalą A-III -zbrojenie podłużne i stalą A-I –strzemiona. 

Ławy posadowić na warstwie chudego betonu B-10, grubości 10 cm.  

Fundamenty i ściany  powinny być zabezpieczone przed podmakaniem i przemarzaniem. 

Uwagi: 

1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm. 

2/ zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 50 cm 

3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem. 

4.0 Ściany: 

4.1 Ściany fundamentowe: 

Murowane grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  

 

4.2. Ściany zewnętrzne nadziemia: 

Wykonać jako warstwowe: 
 1. ściana grubości 36,5cm murowane z bloczków Ytong na zaprawie cementowo-wapiennej. 

 2. styropian 10cm 

5.0. Stropy: 



Strop nad parterem wylewany, �elbetowy, wykonany  z betonu B 25, 
zbrojony stal � A-III, A-I.   Na poszczególnych rzutach konstrukcy jnych opisano 
pozycje poszczególnych płyt.  
6.0. Wieńce: 

Żelbetowe wylewne z betonu B 25, zbrojone podłużnie stalą A-III,  w sposób ciągły, zbrojenie 
poprzeczne: stal A-I.  

W-1 25x25cm-zbrojenie podłu �ne 4#12 ł�czy� na zakład 50cm, strzemiona ����  
6 co 30cm.  
7.0 Dach: 

Nad częścią główną budynku projektuje się dach drewniany, kryty  blachą. 

Drewno klasy C24. Maksymalna wilgotność drewna 15%. Przekroje głównych elementów nośnych: 

- krokwie drewniane 6x16cm 
-     murłata 12x18cm  

-     belka drewniana 12x24cm 

Murłata mocowana do wieńca kotwami #12 co1,0m. 

8.0  Zabezpieczenia drewna 

Drewno przeznaczone na więźbę dachową musi być zabezpieczone przed grzybami  i owadami. 
Zabezpieczyć można poprzez kąpiel lub smarowanie środkami solnymi w roztworach wodnych. Przed 
grzybami można zabezpieczyć Fungowitem a następnie po dostatecznym przesuszeniu zabezpieczyć 
przed działaniem ognia np. przy użyciu Fobosu. 

 

9.0 Uwagi końcowe: 

 

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie 

obowiązują w budownictwie. 

 

 


