PINIK

OBIEKT:

INWESTOR:

STADIUM:

OPRACOWAL:

SEBASTIAN WASZKIEWICZ

ul. Generala Jozefa Hallera 21/5
15-814 Bialystok
NIP 542-222-05-60 REGON 362016615
tel. 509 258 108
e-mail: pinkroad@interia.eu

Przebudowa drogi gminnej Nr 102633B
Zarnowo III - kol. Jeziorki od km rob.
0+000 do km rob. 1+435

Roboty realizowane na dzialkach o nr ewidencyjnym
- 54 - obreb geodezyjny Zarnowo Trzecie,
gm. Augustow, pow. augustowski, woj. Podlaskie

- 80/1 - obreb 1, Miasto Augustow,
pow. augustowski, woj. Podlaskie

- 84 - obreb geodezyjny Zarnowo Drugie,
gm. Augustow, pow. augustowski, woj. Podlaskie

Gmina Augustow
ul. Mazurska 1C
16-300 Augustow

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inz. Sebastian Waszkiewicz

Luty 2022 roku



ZawartoS¢ opracowania

1. Strona tytulowa

2. ZawartoSc¢ opracowania

I CZESC OPISOWA

3. Opis techniczny

4. Uzgodnienie

II CZESC RYSUNKOWA

5. Plan orientacyjny z lokalizacja robét - rys nr 1
6. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — rys nr 2

7. Przekroj normalny, skala 1:50 —rys nr 3



Przebudowa drogi gminnej Nr 102633B

Zarnowo III - kol. Jeziorki

od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+435 o di. 1,435 km

I CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne - podstawa opracowania

Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 102633B Zarnowo III - kol. Jeziorki od
km rob. 0+000 do km rob. 1+435 o di. 1,435 km opracowany zostal na
podstawie:

1.1. Zlecenia Inwestora dla Wykonawcy,

1.2. Mapy do celow projektowych aktualnej na dzien 15.12.2021 roku,

1.3. Ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane — Dz. U. poz. 1333
z 2020 r., tekst jednolity ze zm.,

1.4. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. poz. 124
z 2016 r., tekst jednolity ze zm.,

1.5. Wypisu z rejestru gruntow terenu objetego opracowaniem.

1.6. Inwentaryzacji w terenie i pomiarow wilasnych.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przebudowa drogi gminnej Nr 102633B Zarnowo III - kol. Jeziorki
od km rob. 0+000 do km rob. 1+435 (o di. O, 685 km) zostanie wykonany na
dziatkach o nr ewidencyjnych: 54, 80/1 i 84.

Dzialki o nr ewidencyjnych 54 i 84 sa wlasnoscia Gminy Augustow
i stanowia pas drogowy drog gminnych.

Dziatka o nr ewidencyjnym 80/1 stanowi wlasnos¢ Gminy Miasta
Augustow i stanowi pas drogi gminnej. Na przedmiotowg dziatke Gmina

Augustow uzyskata prawo dysponowania gruntem na cele budowlane.

Wszystkie roboty prowadzone beda w granicach pasa drogowego —
obszaru zajetego terenu pod przebudowywang droge, ktory zostal wydzielony
geodezyjnie i jest przeznaczony pod droge. Po wykonaniu przebudowy Zadna

z dziatek nie zmieni swojego przeznaczenia.



Projektowana technologia przebudowy drogi przewiduje wykonanie
podbudowy kruszywowej oraz dwu warstwowej nawierzchni z betonu
asfaltowego.
Szerokos¢ jezdni w przekroju bedzie wynosic 3,5 m 2z obustronnymi
poboczami o szerokosci 0,75 m.
Planowane jest wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

* profilowanie i zageszczeniem podioza,

* ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

* uzupelnienie kruszywem poboczy,

* wykonanie oznakowania pionowego.
3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga gminna Nr 102633B Zarnowo III - kol. Jeziorki, stanowiaca
przedmiot opracowania zalicza si¢ do klasy technicznej ,,L” - lokalna.

Dlugosc przebudowywanej drogi bedzie wynosi¢c 1,435 km, a pas
drogowy drogi gminnej zajety pod planowana przebudowe posiada szerokosc
okoto 8,0 m.

Odcinek trasy przebiega w terenie upraw rolnych. Na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej nie wystepuje oznakowanie pionowe oraz inne
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W chwili obecnej teren wykorzystywany jest jako droga gminna,
w wyniku przeprowadzenia remontu sposob wykorzystania terenu nie
ulegnie zmianie.

Przebudowywany odcinek drogi w stanie istniejacym posiada
zroznicowana nawierzchnie jezdna zwirowa o grubosci okoto 15 cm.
Odwodnienie drogi odbywa sie w sposob powierzchniowy.

Konieczne jest wykonanie poprawy parametrow drogi gminnej w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu wszystkich uzytkownikow, zapewnienia
lepszego komfortu jazdy i Zycia mieszkancow, a takze poprawy ochrony

srodowiska poprzez zmniejszenie zapylenia.

4. Uzbrojenie techniczne

W pasie drogowym drogi gminnej Nr 102633B wystepuja istniejace

elementy sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego:



» sie¢ wodociagowa.
Z uwagi na fakt, iz docelowa niweleta przebudowywanej drogi na wysokosci
istniejacego uzbrojenia technicznego podwyzsza sie¢ o 5 cm (grubos¢ warstwy
Scieralnej) wzgledem istniejacego terenu, w zwigazku z powyzszym nie ma
kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna oraz nie jest wymagana

przebudowy istniejacych mediow.
5. Opis przyjetych rozwiazan

5.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej zostal przyjety
w km roboczym 0+000 na krawedzi istniejacej drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej w m. Zarnowo Trzecie zas koniec w km roboczym 1+435.

Przebudowywana droga na swoim przebiegu sklada sie z odcinkow
prostych oraz tukow pionowych.

Przebudowe drogi przewiduje sie¢ z wykorzystaniem istniejacego
korpusu drogowego, a niweleta drogi zostanie podwyzszona w stosunku do

istniejacej o grubosc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.
5.2. Przekroj normalny

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego bedzie posiadata szerokosc¢ 3,5 m
i przekroj jednostronny o pochyleniu 2%.
Szerokos¢ poboczy z kruszywa bedzie wynosita 0,75 m zas ich pochylenie

6%.
5.3. Konstrukcja remontowanej nawierzchni

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 5 cm
* istniejgca podbudowa kruszywowa

* pobocza z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 5 cm.
5.4. Niweleta

W zwigzku z przeprowadzona przebudowa niweleta istniejacej drogi nie

ulegnie zmianie w znacznym stopniu. Po wykonaniu przebudowy zostanie



ona jedynie podwyzszona w stosunku do istniejacej o grubosc warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego.
5.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie tak jak w stanie istniejacym,

czyli metoda powierzchniowego splywu wod opadowych.

5.6. Pobocza.

Pobocza zostang uzupelnione kruszywem naturalnym stabilizowanym

mechanicznie.
6. Technologia robot

Do wykonywania robot nalezy wykorzystywac tylko specjalistyczny
sprzet, pojazdy i maszyny przeznaczone do danego asortymentu robot.
Sprzet, pojazdy i maszyny wykorzystywane do robot powinny byc sprawne
technicznie ze szczegolnym uwzglednieniem ich bezawaryjnej pracy
(szczegolnie uktadu paliwowo - olejowego), co wykluczy ewentualne
zanieczyszczenie gleb i wod zwiazkami ropopochodnymi. Zalecane jest
stosowanie olejow biodegradowalnych w maszynach wielooperacyjnych
i uktadach hydraulicznych.

Materialy przy budowie powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
certyfikaty i atesty.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ obowiazujacych zasad
oznakowania wykonywanych robot oraz zapewni¢ bezpieczenstwo

zatrudnionych pracownikow i uzytkownikow drogi.

7. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

i dane informacyjne

Ze wzgledu na charakter terenu, inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywy na flore i faune. Planowany remont dotyczy obszaru juz
istniejacej drogi i nie wplynie negatywnie na zmiane walorow krajobrazu.
Teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie nie posiada
szczegolnego znaczenia architektoniczno-krajobrazowego, ani szczegolnych

wartosci kulturowych.



Przebudowa drogi gminnej Nr 102633B Zarnowo III - kol. Jeziorki
od km rob. 0+000 do km rob. 1+435 nie bedzie mial ujemnego wplywu na
srodowisko, ani na zmiang¢ istniejacych stosunkow wodnych.

Dzialki na ktorych beda prowadzone prace nie sa wpisana do rejestru

zabytkow i nie znajduja si¢ na terenie géorniczym.

Oddzialywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie miato
wylacznie charakter lokalny (brak oddzialywania transgranicznego)

i zamknie sie¢ w granicach terenu do ktorego inwestor posiada tytul prawny.

Uksztaltowanie zieleni

Teren pasa drogowego istniejacej drogi gminnej w wiekszosci porosniety jest

trawa, chwastami polnymi oraz nielicznymi krzakami.

Realizacja przebudowy drogi gminnej nie bedzie wymagala usuniecia drzew,

za jedynie czesci krzakow kolidujacych z projektowanymi pracami.

Y celu zminimalizowania  badz  wyeliminowania  wplywu
przedsiewzigecia na Srodowisko w fazie wykonania, przedsiewziecie powinno
by¢ realizowane z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

* prace nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow i czas jego
trwania nalezy skroci¢ do niezbednego minimum,

» ze wzgledu na halas pracujacych maszyn 1 wurzadzen, roboty
budowlane nalezy wykonywac tylko w porze dziennej, w godzinach 6%
— 2200,

* nalezy zachowacC szczegdlna dbalos¢ o stan techniczny sprzetu
mechanicznego i jego bezawaryjna prace (szczelnosc¢ ukladu paliwowo
— olejowego, itp.), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby i wod
zwiazkami ropopochodnymi,

* W czasie przerw postojowych silniki sprzetu powinny by¢ wylaczone,

» ewentualna baza budowy powinna byc¢ wyposazona w szczelne
urzadzenia do gromadzenia Sciekow socjalno- bytowych, a na jej
terenie nie wolno dopuscic do gromadzenia wody opadowej
w zastoiskach,

* powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy przeznaczona do

postoju i garazowania ciezkiego sprzetu mechanicznego powinna byc¢



wylozona plytami betonowymi (celem ochrony wierzchniej warstwy
gleby przed zniszczeniem).
* pracujacy podczas robot sprzet mechaniczny powinien poruszac sie

tylko w obrebie terenu prowadzonych prac.

8. Zalecenia koncowe

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa

pracownikom pracujacym na budowie, jak i uzytkownikom drogi.

Z uwagi na lokalny charakter drogi, prowadzenie prac budowlano-
drogowych nie powinno powodowac wiekszych utrudnien w ruchu pojazdow
i pieszych. W przypadku koniecznosci catkowitego zamkniecia ruchu

w trakcie budowy, nalezy zapewnic¢ mozliwos¢ przeprowadzenia objazdow.

Po wykonaniu przewidzianych robot drogowych nalezy uporzadkowac
i przywrocic pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie prac.
Powierzchnie nieutwardzone, gdzie istnieje mozliwoS¢ wykonania zieleni
drogowej, powinny zosta¢ wyrownane, pokryte humusem, a nastepnie

obsiane trawa.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102633B Zarnowo III - kol. Jeziorki
od km rob. 0+000 do km rob. 1+435 wplynie pozytywnie na sprawnosc
ruchu pojazdow, podwyzszy komfort zycia mieszkancow oraz zwiekszy
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikoéw poruszajacych sie na tym odcinku
drogi, a takze zmniejszy zapylenie co da wymierne korzysci dla calego

srodowiska naturalnego.



Przebudowa drogi gminnej Nr 102633B

Zarnowo III - kol. Jeziorki

od km roboczego 0+000 do km roboczego 1+435 o di. 1,435 km

II CZESC RYSUNKOWA



AUGCUSTOW

Augustow, 21 stycznia 2022 r.

1.7001.1.11.2022

Wiéjt Gminy Augustow
ul. Mazurska 1C
16-300 Augustéw

Odpowiadajac na pismo nr 1GD.720.3.2022 z dnia 20.01.2021 r., Burmistrz Miasta
Augustowa uzgadnia dokumentacjg projektowa pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 102633B
Zarnowo III — kol. Jeziorki” w zakresie skrzyzowania projektowanej drogi z droga gminng
potozona na dzialce o nr ewid. 80/1 oraz wyraza zgode Wéjtowi Gminy Augustéw na
dysponowanie gruntem w miejscowosci Augustow oznaczonym nr ewid. 80/1 obreb

ewidencyjny 1 w celu realizacji w/w inwestycji.

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny skrzyzowania.

Urzad Miejski w Augustowie
ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow, tel: 87 643 42 10, faks: 87 643 42 11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl
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