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OPIS TECHNICZNY

l. Dane elektryczne

Moc zainstalowana Pi = 17,333 KW

Napigecie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejagcy pomiar szkoty

. Zasilanie

Budynek Sali sportowej zasili¢ kablem YAKXS 4x16 z istniejace;j
rozdzielni gtdéwnej szkoty do projektowanego przeciwpozarowego
wylacznika pradu usytuowanego na zewnetrznej $cianie budynku. Od
przeciwpozarowego wytacznika pradu do rozdzielni gldéwnej RG utozy¢
przewod 5xLY 17 w rurze ochronnej RL 70.

W zwigzku ze zwigkszeniem mocy catego kompleksu szkolnego
inwestor wystapi do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie
przydziatu mocy szkoty lub o wydanie warunkoéw zasilania Sali sportowej.

1. Rozdzielnie i wlz

W budynku zaprojektowano jedna rozdzielni¢ gtdwna RG
umieszczong na parterze. Z rozdzielni RG zasilono odbiorniki Sali oraz
rozdzielni¢ wentylatorowi RW. Rozdzielnie wykona¢ z wyposazeniem
modulowym w typowe]j obudowie.

Wewngetrzne linie zasilajgce wykonaé przewodami:

z RG szkoty (ZK) do wyt. p.poz. — YAKXS 4x16
wyt. p.poz. — RG -5xLY16wRL 70
ZzRG do RW-5x LY 6 wRL 47

Przeciwpozarowy wytacznik pradu wyposazy¢ w funkcje zdalnego sterowania.
Przyciski wytacznika w kasecie przeszklonej umiescic¢ na zewnatrz budynku
przy gtownych drzwiach wejsciowych.



IV. Oswietlenie sali

Oswietlenie zaprojektowano lampami LED o0 mocy 156W. Oprawy
zasilane bedg z trzech faz z rozdzielni RG. Zataczanie obwodow
o$wietleniowych odbywac si¢ bedzie wytacznikami FR 101 zainstalowanymi w
szafce TO z drzwiczkami stalowymi.

Oprawy mocowane w dwoch rzgdach.
Przewody do opraw YDYzo 3x2,5 uktada¢ w rurkach winidurowych lub
listwach instalacyjnych.

V. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych w pozostatych
pomieszczeniach.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5/2,5 obwody
oswietleniowe oraz YDY 3x2,5 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W
umywalniach i tazienkach instalowa¢ osprzet bakelitowy szczelny, w
pozostatych pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy. Laczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Oswietlenie pomieszczen odbywac si¢ bedzie lampami LED-owymi.
W przestrzeni wejscia do Sali zaprojektowano gniazda przeznaczone do
podiaczenia nagtosnienia. W obwdd tablicy Swietlnej nalezy wiaczy¢ gniazdo
zabudowane przy stanowisku spikera. Od stanowiska spikera do tablicy
swietlnej potozy¢ przewod UTP 4 pary cat. 6E i zakonczy¢ go obustronnie
gniazdami RJ45.

VI.  Oswietlenie awaryjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylgczni §wiatlem sztucznym, awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskag Normg PN-EN
1838 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone bedg co najmniej 2 m nad
podtoga. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drog,
obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natgzenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :



— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjs$ciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wiasnym zré6dtom
zasilania.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.

VII. Wentylacja.

Sala gimnastyczna wentylowane bedzie za pomoca agregatow
wentylacyjnego umieszczonych w pomieszczeniu wentylatorni. Rozdzielnig¢ do
agregatow dostarcza producent, podtgczenie i sterowanie instalator agregatu.
Projekt obejmuje doprowadzenie zasilania do RW zabudowanej w
pomieszczeniu wentylatorni. Zasilanie wykona¢ przewodem 5xLY6/RLA47 z
rozdzielni RG.

VIII. Instalacja odgromowa.

Instalacje¢ odgromowga zaprojektowano na rys. nr 3. Wykonana bedzie
na dachu wzdhuz kalenic do ztaczy kontrolnych w naroznikach budynku.
Przewody odprowadzajace zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanym ¢ 8 mm w rurach izolacyjnych na zewnatrz budynku.

Przewody uziemiajace zaprojektowano z bednarki stalowej ocynkowanej
potaczonej z uziomem fundamentowym za pomoca spawania. Miejsca polgczen
chroni¢ przed korozja za pomoca lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjnej.
Nalezy wykona¢ potaczenie gldownej szyny uziemiajgcej obiektu z uziomem.
Rezystancja uziemienia R<10 Q.



IX. Instalacja CCTV.

W budynku zainstalowano system monitoringu wizyjnego CCTV IP oparty
o cyfrowe kolorowe kamery Full HD zintegrowane z o$wietlaczami
podczerwieni, w obudowie pyloszczelnej i wodoszcezelnej o klasie szczelnos$ci
IP 66, oraz cyfrowe rejestratory wideo zapewniajgce odpowiednie
dystrybuowanie strumieni wideo, oraz archiwizacje. Rejestratory zostaty
wyposazone w dyski twarde zapewniajace pojemnos¢ pozwalajaca na
przechowywanie danych przez 30 dni. Dodatkowo zainstalowane zostaty dyski
sieciowe, zapewniajace pojemnos¢ dyskowa pozwalajgca na przechowanie i
zabezpieczenie nagran do maksymalnie 90 dni. Urzadzenia zostaty
zainstalowane w szafie. System zabezpieczono pradowo za pomoca listwy z
filtrem, oraz UPS 1000kVA.

Kamery zostaly zainstalowane w miejscach wskazanych na planach
budynku. Wszystkie zainstalowane kamery majg stale pole obserwacji bez
mozliwosci zmiany pola przez operatora. Cztery kamery zostaty zainstalowane
na zewnetrz, a trzy wewnatrz budynku ( Obserwacja 1 identyfikacja
poruszajacych si¢ 0sob). Zapis materialu wideo z kamer odbywa si¢ w trybie
ciggtym.

Na obiekcie zostaly zainstalowane jeden rejestrator kompatybilny z
oprogramowaniem i VMS. Rejestrator zostat wyposazony w dysk twardy o
pojemnosci 3 TB.

Przyktadowa konfiguracja robocza.

Procesor 4x2,5GHz lub szybszy,

RAM: DDR4 8GB lub wigcej,

Pamig¢¢ video: 2 GB lub wigcej obstuga minimum 2 monitorow, SSD:240 GB
lub wigcej,

System operacyjny: Windows 10 Pro,

Peryferia: Klawiatura, mysz, monitor, itp.,

Zasilanie kamer odbywa si¢ tylko i wylacznie w sieciowej technologii PoE.

Cata instalacja infrastrukturalna oparta jest o przewody UTP i
prowadzona jest w rurkach pod tynkiem.

X. Ochrona od porazen, potagczenia wyrOwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcje przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewoddéw dokona¢ w
ztaczu kablowym. Punkt rozdzialu uziemi¢. Z przewodem ochronnym PE lgczy¢



styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oswietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W pomieszczeniu kottowni nn utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4 gtéwnych
potaczen wyréwnawczych. Z bednarka taczy¢ agregat wentylacyjny, rury
metalowe, urzadzenia 1 armaturg¢ przewodzaca. Bednarke na catej dlugosci
pomalowa¢ w zotto zielone pasy.

W lazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdéwnawcze taczac przewodem
LY4 w izolacji zottozielonej wszystkie urzadzenia i rury przewodzace.
Potaczenia wykonaé w sposob gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewod PE potaczenia wyro6wnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

X. Uwagi koncowe

- Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej 1 przedmiarach robdt nazwy, dopuszczalne
zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych, wyrobow,
materiatow lub elementow (ktore wskazuja lub mogly by sie kojarzy¢ z
producentem) podano jako przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ wyroby, materialy 1 elementy innych
firm, ktore posiadajg cechy, parametry techniczne i jako$ciowe nie gorsze od

podanych w projekcie”.



