OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obcigzenie ztacza kablowego.

RG YPi=17,333 kW kj=0,8 Ps=13,86 kW

RW > Pi=6,841 kW kj=0,8 Ps=5,48 kW

2. Prad obliczeniowy. Dobor zabezpieczen i przewodow.

P 13860
P= 14 kw IB = = = 215A
V3 x U x cos @ V3 x 400 x 0,93
P 5480
P= 6kw IB = = = 85A
V3 x U X cos @ V3 x 400 x 0,93

Od RG szkoty do wyt. p.poz dobrano kabel YAKXS 4x16 mm? o obciazalnosci
dopuszczalnej dtugotrwatej 1,= 80 A.
Zabezpieczenie w RG 25 A
spetnia warunek:
— Wwybiorczosci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-1EC 60364-4-43)
warunek Ig <1, <1, spelniony bo 21,5 A <25<80 A
i warunek 1, <1,45 1, spetniony bo 40 A <116A,

Od wyt. p.poz. do rozdzielni Sali RG dobrano przewod 5xLY 16 mm? o obcia-
zalnos$ci dopuszczalnej dtugotrwatej 1,= 52 A.
Zabezpieczenie w RG 25 A
spetnia warunek:
— Wwybiorczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek Ig <1, <, spetniony bo 21,5 A<25<52 A



i warunek I, <1,451, spetniony bo 40 A <75,4A,

Linia od RG do RW zostata dobrana 5XLY6 mm? o obciazalno$ci dopuszczalnej
dhugotrwatej I,= 34A
Zabezpieczenie w RG 20A
spetnia warunek:
— wybidrczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-1EC 60364-4-43)
warunek Ig <1, <1, spelniony bo 8,5 A<20<34 A
i warunek I, <1,451, spetniony bo 32 A <493 A,

Linia od RG zostata dobrana YDYzo 3x2,5 mm? o obciazalno$ci dopuszczalnej
dhugotrwatej I,= 16,5A
Zabezpieczenie w RS 16 A
spetnia warunek:
— wybiorczos$ci dzialania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-1EC 60364-4-43)
warunek I <1, <1, spelniony bo 0,5 A<16<185A
i warunek I, <1,451, spelniony bo 25,6 A <26,82 A,

Linia od RS zostata dobrana YDYzo 3x1,5 mm?® o obciazalnoéci dopuszczalnej
dlugotrwatej I,= 13A
Zabezpieczeniew RS 10 A
spetnia warunek:
— Wwybiorczos$ci dziatania zabezpieczen,
— ochrony kabla przed przecigzeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek I <1, <1, spelniony bo 0,5 A<10<13 A
i warunek I, <1,451, Spetniony bo 16 A <18,85 A,

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej bedzie mozliwe po
otrzymaniu z Zaktadu Energetycznego projektu sieci zewnetrznej zasilajace;

budynek okreslajagcego wielkosci transformatorow, dtugosci i1 przekroje kabli
zasilajacych.



