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wnętrze kanału tynkowane i malowane

ścianka
gr. 12cm
i wys. 50cm
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br. elektr.

studnia schładzająca
DN500, H=1,0M
wg proj. br. sanit.

m²

1.19 SALA TRENING.
53.76 Wykł. sport.
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1.12 SZATNIA
18.21 Gres
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m²

1.7 PRZEDS.
3.60 Gresm²

1.11 PRZEDS.
3.60 Gres

m²

1.4 OLEJOWEGO
7.50 Gres

m²

1.16 SALA SPORT.
279.06 Wykł. sport.

m²

1.17 MAGAZYN
17.91 Wykł. PVC

m²

1.18 WENTYLAT.
17.33 Gres

m²

1.19 SALA TRENING.
53.76 Wykł. sport.

m²

1.3 SALA GIMN.
42.05 Wykł. sport.

m²

1.2 HALL
84.65 Gres

m²

1.1 WIATROŁAP
3.86 Gres

m²

1.8 UMYWALNIA
17.13 Gresm²

1.10 UMYWALNIA
17.13 Gres

m²

1.15 ŁAZ.
3.39 Gres

SKŁAD OPAŁU

dn160 PVC ; i=1,5%; L=5,5mdn160 PVC ; i=1,5%; L=5,5mdn160 PVC ; i=1,5%; L=5,5m

dn110 PVC ; i=2,5%;
 L=4,5m

dn
11

0 P
VC

 ;
 i=

2,
5%

;
 L

=2
,7

m

dn160 PVC ; i=1,5%; L=5,8m
dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=2,1m

dn160 PVC ; i=1,5%; L=5,5m

dn160 PVC ; i=1,5%;
 L=1,5m

dn160 PVC ;
i=1,5%;
 L=2,7m

dn160 PVC ;
i=1,5%;
L=1,7m

dn110 PVC ; i=2,5%
 L=2,5m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=4,5m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=3,3m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=0,5m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=1,8m

8K7K

3K

6K

4K

5K

1K

W1

W2

WL2

WL1 WL3

WL4

W3

W4

STUDNIA SCHŁADZAJĄCA
DN500;H=1,0m

W5

dn160 PVC ;

i=1,5%;

L=2,1m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=3,9m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=2,1m

dn110 PVC ;
 i=2,5%; L=1,5m

dn75 PVC ;
 i=3,0%; L=1,0m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

dn75 PVC ;
 i=3,0%; L=1,0m

dn160 PVC ; i=1,5%;
 L=2,7m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,8m

dn110 PVC ;
i=2,5%;L=1,5m

dn110 PVC ;
 i=2,5%; L=1,0m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=2,5m

dn160 PVC ;
 i=1,5%; L=2,0m

dn110 PVC ; i=2,5%
 L=2,5m

dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

PODGRZEWACZ C.W.U. V=300L

KOCIOŁ OLEJOWY KOND. Q=80KW

ZBIORNIK NA OLEJ OPAŁOWY 2X1500L
ZBIORNIK W ZBIORNIKU

KANAŁ NAWIEWNY 150X250mm
SPROWADZONY NA POSADZKĘ

WLEW PALIWA I O
DPOWIETRZENIE ZBIORNIKÓW

2dz16x2,0

dz20x2,0

c.w.u./z.w./2dz25x2,50
cyrk./dz16x2,0

c.w.u./z.w./2dz25x2,50
cyrk./dz16x2,0

c.w.u./z.w./2dz32x3,00
cyrk./dz20x2,0 c.w.u./z.w./2dz25x2,50

cyrk./dz16x2,0

2dz16x2,0
dz16x2,0

c.w.u./z.w./2dz32x3,00
cyrk./dz20x2,0

z.w./dz50x4,0
c.w.u./dz40x3,50
cyrk./dz25x2,50

z.w./dz63x4,5-wejście
 zimnej wody

2K

2dz16x2,0dn50 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

dn75 PVC ;
 i=3,5%; L=1,5m

dn160 PVC ;
 i=1,5%;
L=2,3m

W6

dn110 PVC ;
 i=2,5%; L=1,9m

dn110 PVC ;
 i=2,5%; L=0,9m

2dz20x2,0

UWAGA:
PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ NAD DACH I
-ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKAMI DN 160, PION 2K ZAKOŃCZYĆ
KORKIEM NAPOW. DN110
WPUSTY KANALIZACYJNE PODŁOGOWE  DN100 ZE STALI
NIERDZEWNEJ Z ZAMKNIĘCIEM WODNYM
POD PRYSZNICAMI WPUSTY LINIOWE
PRZED KAŻDĄ BATERIĄ ZAWORY ODCINAJĄCE
NA WODZIE CYRKULACYJNEJ ZAWORY CYRKUACYJNE
NA ODEJŚCIU

SANIT.

SKALA

BRANŻA

1:100

Swk/1
NR RYS.

ADRES

TEMAT

RYSUNEK

PROJ. TECH
FAZA

DZ. EWID. NR 162/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTÓW
16-300 AUGUSTÓW, UL. MAZURSKA 1C

OBR. EWID. NR 0034 ŻARNOWO DRUGIE

INST. SANIT.
PROJ.

SPR.

upr. proj. Nr SUW-75/90
mgr inż. Danuta Piszczatowska

upr. proj. Nr PDL/0053/POOS/09
mgr inż. Edyta Łysenko

PODPISDATA

PODPISDATA
20 stycznia 2022 r.

20 stycznia  2022 r.

16-400 Suwałki ul. K.O. Falka 23
Marta Kochańska
KOMA

BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ŻARNOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W POSTACI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, ZEWNĘTRZNEJ
PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO SZAMBA
SZCZELNEGO O OBJĘTOŚCI 36m³ I ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ

ZASILAJĄCEJ LINII KABLOWEJ NN

PRZEKRÓJ POZIOMY PARTERU- INSTALACJA   WOD.-KAN.
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