OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zewstrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych do budynku

sali sportowej przy Szkole Podstawowej W.arnowie,dz. nr 162/3.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne positzenia do wody

- projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt pragka wodocigowego , instalacji

kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynKusgmrtowej wZarnowie,dz. nr 162/3.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek parterowy zaprojektowano w technologii y@gne;j.

W parterze budynku zaprojektowano ga&a pomieszczenia techniczne, pom. kottowni,
pomieszczenia biurowe. Budynek wypasay kedzie w instalacje wewstrzne: kotlownia olejowa
na potrzeby c.o. i c.w.u., c.t.,, wod. - kan., aig&trng, wentylacg grawitacyjry oraz wentylag
mechaniczg z rekuperagj.

4. OPIS SZCZEGOLOWY ZEWRTRZNYCH INSTALCJI SANITARNYCH

4.1. Przytacze wodocagowe

Doprowadzenie wody do budynku rurggiem dz63PE én SDR11 z przycza wodocigowego
podiczonego do istniegego na terenie dziatki Inwestora. ddzenia do istnigcego wodocigu
nalezy wykona za pomog nawiertki dn 110/63 z zasavdn50 i kr@&cami do zgrzewania z
kotnierzem ruchomym stal. dn 50/PE dz63.

Nad wodocigiem naley utozy¢ taéme ostrzegawczo-lokalizacyjre wkiadlg metalovg w kolorze
niebieskim na gbokasci 60cm. Do pomiaru ikzi pobieranej wody pod potrzeby socjalno -
bytowe projektowanego budynku zaprojektowano wo@omklasy dn20 usytuowanytuaa

sciamg budynku w pomieszczeniu wodomierza. Za zestawedomierzowym nalegy zamontowa
zawor zwrotny antyskaniowy @32 typu EA.

Centralny pomiar wody odbywasie bedzie za pomagwodomierza dn20 o R=Q3/Q1=100;
Q1=100I/h i Q3=4,0m3/h zlokalizowanego w pomiesnizevodomierza projektowanego
budynku.

Zasilenie opracowywanego budynku zaprojektowanoaiggiem dz63 PE100 SDR11 —
zgodnie z graficzm czescig opracowania. Do pomiaru Hoi pobieranej wody zaprojektowano
wodomierz dn20 Q3=4,0m3/h w klasie C ,dostosowamy rdontau radiowego nadajnika
impulséw, usytuowany w piwnicy budynku w pomiesauimenvodomierza z mdiwoscig zdalnego
odczytu.

Zawor zwrotny antyskeeniowy typ EA 032 naley umieci¢c za zestawem
wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy z zaworami Winiey¢ mocowany na stale na
wspornikach z ksztattownikéw stalowych. Pomiar wodzamontowany w studzience
wowodmierzowej dn 1200.

Nad wodocigiem naley utozy¢ tadéme lokalizacyjno-ostrzegawgzz metalovg wkiadky w
kolorze niebieskim na gbokasci 60cm.

Wykopy naley wykona jako wgskoprzestrzenne umocnione.

Przed zasypaniem wodagu naley wyprobow& go w obecnéci dostawcy wody i

inspektora nadzoru nasaienie 1MPa ( 10 kG/cm2 ) naphie doktadnie przeptukaczyst wody
zdezynfekowéi ponownie przeptuka Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w




szczegolnéci dezynfekcji naley uzgodné z Zakladem Wodoggowym przejmujcym
wykonany odcinek do eksploatacji.
Prélke przeprowadzi po utazeniu rurocigu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczemi@dpprzesugciem przewodu. Wszystkie
ztagcza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Ngzhch
poddanego probie ruragu nie mog wyskepowa przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawienia s} rosy. Prob szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z norp PN-81/B-10725.
Trasa, dtugéci, zagkbienie i spadki przewoddéw w i graficznej opracowania.
Wymagane énienie na weciu wodocagu do budynku winno wynosi25 m H20.
4.2.Przytacze kanalizacji sanitarnej
Projektowany budynek natg podhczy¢ do projektowanych zbiornikdw szczelnych sanitamyea
pomog przykcza kanalizacyjnego dn 160 PVC.
Zaprojektowano 3 zbiorniki szczelne raieki sanitarne , petzone ze sab szeregowo 0
pojemndci 12m3 kady i wymiarach : 2,2m x 3,3mx 1,6m
Posadowienie zbiornika szczelnego nglevykona zgodnie z wytycznymi projektanta projektu
typowego oraz w przypadku zamawiania zbiornikbwehalprzedstawd dostawcy zbiornikdw
badania geologiczne i odiéesic do informacji otrzymanych na etapie budowy.

Po wykonaniu ruroggu kanalizacji sanitarnej nake wykona& proke szczelnéci
zbiornikow szczelnych.
Przylhcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PEVite dn 160 PVC , typu

ciezkiego ,S” z kielichami rodzaju "P'3tzone na uszczejlgumows.
Wymagane jest przykrycie minimalne rury kanalizaeyj1,4m od projektowanego terenu. W
przypadku ptytszego posadowienia rury agleurochg docieplé 30cm warstwy keramzytu.
Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanjkonana do granicy dziatki, pozostatgscz
kanalizacji wg. odgbnego opracowania.

Trasa przycza, spadek, dlugoi pokazano w g&ci graficznej opracowania.

5. MATERIALY | DEUGO SCI PRZYLACZY
-przytacze wodocagowe

- rurocigg dz 63PEGN L=41,50m
-instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
rurociggi dz 160 PCV L32,00m
zbiornik szczelny Vc=12,0m3 n=3szt.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
6.1. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej, przytacza wodego

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nale wyznaczy miejsca skrzyowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecpy.

Roboty ziemne projektuje gsiwykona& mechanicznie jako askoprzestrzenne umochione w
miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem gcznie. W przypadku przekroczenia
projektowanej gibokasci wykopu naley wykona podsypk z ubitego piasku drobno lusednio
zZiarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadawv trzech etapach:

1. Wykona: warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkdéw petzen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostoi ze wzgédu na
krucha¢ materiatu rur. Warstwta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubgag obu
stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu rgleokonywad warstwami o grubici do 1/3srednicy




hwnNRE

rury. W przypadku posadowienia studzienek kanajiggeh naley rowniez wykona podsyple i
zagscic . Stopié (wskanik) zag:szczenia winien wynosiod 1,0.
2. Po wykonaniu préby szczelfm przylgcza wodocigowego nalgy wykona warstwe ochronn
w miejscach paiczen rurocihgu.

Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jedrestgym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do ggniccia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Zasyp wykopu powsej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym, warstwami
zjednoczesnym zggzczenim wibratorami i rozbidgkodeskowa $cian wykopu. Ustalony stopie
zag:szczenia gruntu powinien bpotwierdzony przez geologa.

7.WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
Catas¢ rob6t montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodagowych” zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL 2001r z "Warianki
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh” zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2003r.
oraz warunkami technicznymi wydanymi prze PWiK .
PN-71/B-02710-Kanalizacja zewtnzna.
PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10725-Wodoggi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze

8. OPIS SZCZEGOtOWY ZEWRTRZNYCH INSTALCJI SANITARNYCH |
GAZOWYCH

8.1.INSTALACJA GRZEWCZA
8.1.1.Zasilanie bud. w ciepto
Zasilanie w ciepto budynku opracowywanego zaproekino z kottowni olejowej
8.1.2.Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN 13®9
- temperatura pomieszazevg ,zalcznika do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
~Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz.
690/ 2002 r. z pniejszymizmianami)”,
- temperatura zewgtrzna tz=-22°C
- strefa klimatyczna \Y,
- obliczeniowa temperatura wody grzejnej 75/50 °C
- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby:
instalacja c.o. - Q=42,7kW
ogrzewanie podtogowe - Q=7,40kW
ciepto technologiczne do nagrzewnicy- Q=19,90kW
-cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.0. Hd=30,00kB;zewania grzejnikowego Hd=30kPa
i c.t. Hd=25,00kPa
8.1.3.Zatozenia ogolne, bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przezgroaly budowlane w pomieszczeniach
ogrzewanych wyliczono na podstawie norm PN-EN- 128&z PN-EN ISO 6946 i wynosi ono
Qc.o.+went.= 53,10 kW(straty ciepta przez przenikanie + straty cieptaveatylacg) pozostata ilé¢
ciepta ciepta na wentylacje pokryte jest poprzegroawnice w centrali wentylacyjnej w
pomieszczeniu Sali sportowej .



8.1.4.Instalacja ogrzewcza
W budynku ogrzewaniechzie zapewnione przez grzejniki ptytowe. Ogrzewanakezy
montowa zgodnie z instrukgjmontau.
- zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane typaz @odejciem bocznym i CV z
dolnym. Podscia do grzejnikdw zaprojektowano pmienne zestawy odcingge - figura ktowa z
zaworami termostatycznymi na gakach grzejnikowych lub wbudowane w grzejnik z gomn
podefciem. - rozdziat czynnika grzejnego - dolny, przewoozprowadzajce od rozdzielaczy w
kottowni do rozdzielaczy c.o. sekcyjnych z rur raisveglowej o niskiej zawartei wegla,
pokrytej cienlg warstwg cynku, fczonych na zimno naagdzki zaprasowywane
8.1.4.1.Prowadzenie przewodow
- rozprowadzenie przewodow c.o. do rozdzielaczy gekch w parterze w posadzce za
pomog rur wielowarstwowych z wkiadkaluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT w izolacji
przeznaczonej do zalewania w betonie lub PExc,
- rozprowadzenie przewodow c.o. od pionéw i do rogldzizy sekcyjnych i rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego w parterze oraz do pionéwe posadzce parteru za poraoor
wielowarstwowych z wkiadkaluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT w izolacji przeznaczonej do
zalewania w betonie lub z rur PEXxc,
- rozprowadzenie przewodow od rozdzielaczy sekcyjrdalyrzejnikdw w posadzce za
pomog rur wielowarstwowych z wkiadkaluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT w izolacji
przeznaczonej do zalewania w betonie lub PExc,
- rury dz16*2,0 wielowarstwowe z wktadkaluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT - do
ogrzewania podtogowego lub PExc dz 16x2,0,
- odpowietrzenie instalacji za pompautomatycznych odpowietrznikow przy
rozdzielaczach c.o. orazazne odpowietrzniki przy grzejnikach
- pofaczenia na zimno naagdzki zaprasowywane;
8.1.4.2. Regulacja instalacji c.o.
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym,
- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pompaworow termostatycznych z podwgjn
regulacyg dnl5 wbudowanych w grzejnik z gtowitermostatyczs
- regulacja hydrauliczna instalacji c.o0. grzejnilgwrzy grzejnikach tazienkowych za
pomo@ zaworow termostatycznych z gtowitermostatyczipgazow
- przed central wentylacyjry bedg zainstalowanedulg wezty regulacyjne w sktad ktorych
beda wchodzé zawory odcingjce kulowe oraz zawory regulacyjne
- regulacja instalacji ogrzewania podiogowego paaog czujnikOw temperatury
wewretrznej
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym,
- regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pompaworéw termostatycznych z podwgijn
regulacy dnl5 z wbudowangtowica termostatyczas
8.1.4.3.Armatura
- przy rozdzielaczach w kottowni zawory kulowe gwivme odcinajce na dinienie
0,6MPa oraz przy od@jiach na poszczegdlne lokale,
- na gagzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikejme wbudowane w
grzejnik VKO z nastawwstpng i z wbudowan gtowica termostatyczgfirmy Oventrop,
- na odwodnieniach przy grzejnikach zawory kulowetzezka do weza 115,
- zawory odpowietrzape @15 zamontowanych w najagzych punktach instalacji na
pionach i przy grzejnikach za pomyogutomatycznych odpowietrznikéw.



8.1.4.4.Elementy grzejne
- zaprojektowano grzejniki stalowe-CV21s i CV22 , G38olnym podejciem,
Podejcia do grzejnikéw zaprojektowano pmiEnne zestawy odcingge - figura lstowa.
- ogrzewanie podtogowe -wedtugesei rysunkowej
- centrala wentylacyjna z wymiennikiem obrotowy-wgesci rysunkowej
- ogrzewanie podtogowe wedtug ¢szi rysunkowej. Regulacja temperatury ogrzewania
podiogowego w pomieszczeniach realizowanglzie poprzez sterownik pogodowy
umieszczony w pomieszczeniu kottowni. Dodatkowo rapgktowano indywidualne
sterowanie gtlami ogrzewania podtogowego za porgaermostatow pokojowych , ktére
poprzez listwy elektryczne zamontowane przy roddeeach ogrzewania podtogowego
beda podhczone do sitownikow elektrycznych steyoych poszczegolnymi ghami.
Termostaty obstugiwanectly petle w kazdym pomieszczeniu pagizone do listwy przy
rozdzielaczu ogrzewania podtogowego.
8.1.4.5.1zolacja przewoddéw
- przewody centralnego ogrzewania w parterzeayataizolow#& matami z pianki
poliuretanowej o grubei odpowiednio:
*$rednica wewatrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewantrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,
*$rednica wewstrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji rowrednicy wewgtrznej rury
- przewody centralnego ogrzewaniaagoe w posadzce — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grufm 6mm
8.2.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJ A.
8.2.1.Wentylacja w pomieszczeniach - wg. ¢kci graficznej opracowania
W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano wenjylamechanicza nawiewno-
wywiewng z rekuperag . Do wentylacji nawiewno-wywiewnej zaprojektowaro centrali z
wymiennikiem obrotowym: nawiew Vn=4500m3/h ; wywidw=4500m3/h o spzu dp=350Pa.
8.2.2. Opis projektowanej instalaciji
8.2.2.1.0pis ogolny
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest wymiana ptow#&ew pomieszczeniach przy
zapewnieniu min. powietrzaviezego, asymilacja zyskow ciepta i wilgoci od ludzi i
nastonecznienia, prawidtowy kierunek przeptywu petvaa .
Centrale wentylacyjne zamontotvaalezy podwiesé pod stropem poszczegdllnych pomiesicze
zgodnie z graficznczesicia opracowania. Lokalizacje centrali prgtg orientacyjnie.
Swieze powietrze — czerpnigienna. Wyrzut ziytego powietrza — wyrzutnigienna.
8.2.2.2.0pis uktadow wentylacyjnych
W projektowanej instalacji mima wyodebni¢, ze wzgédu na jednoly funkcje
pomieszcze, nastpujace wydzielone uktady klimatyzacyjne i wentylacyjne:

NWN — uktad: centrale wentylacyjne z rekuperacyjmydzyskiem energii z pomaobrotowego
wymiennika ciepta z obggiem - zintegrowasklapa obegcia, aluminium z uszczelkami
wargowymi , przeciwbieny z regulacj temperatury i regulagjzabezpieczenia przed
oblodzeniem- sprofilowane ptyty wymiennika cieptazystego aluminium, z wbudowan
nagrzewnig wodng.

Wywiew z pomieszcze—-WC ., fazienki , pomieszcagospodarczych, magazynowych
zaprojektowano wentylatory wywiewneagkzany whcznikiemswiatta lub czujnikiem ruchu.
8.2.2.3.Przewody wentylacyjne

Panel z gsto sprasowanej wetny szklanej o gréti@Omm, wykaczonej od wewsgtrz
czarry tkanig z wtokna szklanego ,,ZERQO” o daj odporndci ha czyszczenie mechaniczne, od



zewnytrz wykonczonej warstwy folii aluminiowej bez nadrukéw wzmocnionejsh siatlg z
widkna szklanego. Piyty sklasyfikowane jako niepafi2-s1,d0, o klasie szczekwd D oraz klasie
akustycznej A. Systemdzenia kanatléw za pomgpidra-wpust, prefabrykacja bezpednio na
budowie. Podwieszanie oraz wzmacnianie kanatow rigari zaleceniami producenta materiatu.

Piyty stuzg do wykonywania gotowych, izolowanych termicznakustycznie przewodow
0 przekroju prostaktnym, stizgcych do przesytu powietrza w instalacjach klimatygaych,
wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach greeyeh.

taczenie kanatdw wentylacyjnych odbywa ga pomog zszywek wentylacyjnych
.Zszywki shizg do lczenia ze sapdwoch powtok paroizolacyjnych ptyt pomagajv ten sposob
we wstpnym uformowaniu przewodow.

Specjalna samoprzylepna&itaa aluminiowa o gruldei 50 um stay do zewrtrznego
uszczelniania oraa¢zenia poszczegolnych sekcji przewodow.

Do tgczenia przewodow wentylacyjnych z prasowanych vadlgzklanych stosujegsi
rowniez aluminiowg tasme zgrzewalg. Taéma ta doskonale przywiera nawet w trudnych
warunkach, gdy powierzchnie klejorezakurzone lub zawilgocone.

Klej do kanatow jest specjalnym klejem akrylowym gt z wetny szklanej stosowanym
do sklejania cgci przewodow przy wykonywaniu ksztattek, nagaim wigkszy wytrzymatac.
Proste odcinki przewodow wykonuje siez wycia kleju.

W $cianie przy czerpni czy wyrzutni jak réwuiiev polgczeniu z urgdzeniami
wentylacyjnymi zaprojektowano kanaty stalowe ocym&ae.

Prostki wentylacyjne zamykgje tzw. taicuch wymiarowy” winny posiadgeden kotnierz
luzny. Dlugai¢ takich kanatéw naley dopasowé na wymiar rzeczywisty okéeny podczas
montau.

Kanaty wentylacyjne powinny ldymocowane décian i stropdw przy pomocy
systemowych, fabrycznych wieszakdw i uchwytow zaajieych zabezpieczenia przed
przenoszeniem drganstalacji na ustrdj budowlany. Wszystkie pkze kanatow przez przegrody
budowlane uszczelfhimateriatem elastycznym. Montaktadow wentylacyjnych wykortgprzed
utozeniem n&ciennych instalacji wod.-kan. i elektrycznych.

Izolacje kanatow wentylacyjnych stalowych wykérramateriatdw nierozprzestrzenjaych ognia.

Przebieg tras przewodow wentylacyjnych, rozmiesziezksztattek i urgdzen
przedstawiono w &&ci rysunkowej opracowania.

W miejscach wymaganych przepisami agleamontowa przepustnice p.po topikowe EI 60.
8.2.2.4.Elementy nawiewne i wywiewne

Do pomieszcze powietrze nawiewanectzie za pomaganemostatow nawiewnych z
przepustnica powietrza urrawiajaca regulacg , z& usuwane &dzie réwnie anemostatami
wentylacyjnymi wywiewnymi z przepustnicami powietrz
8.2.2.5.Automatyczna regulacja

Zadaniem instalacji wentylacji mechaniczneglbie utrzymanie w pomieszczeniach
fizycznych parametrow zgodnych z wymogami , praymoczesnym zachowaniu wymaga
czystaci i gtosnosci. Uklad automatycznej regulacji zapewni utrzyneatyich parametréw w
Sposob cjgly.

Przewiduje si zblokowanie silnikow wentylatora nawiewnego z vwgawym
obstugugcymi dany zespét. Zespo6t nawiewny zostanietybautomatycza regulacy
w zakresie sterowania temperatpowietrza nawiewanego do pomieszcze
Przewiduje si rowniez blokad: przepustnic odcinagych na doptywigwiezego
powietrza oraz zabezpieczenie nagrzewnic przed rzammeaiem w przypadku zaniku
czynnika grzejnego.



Elementy automatycznej regulacji systeméw wentylagja zabudowane szafie
sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu arclmw@ata¢ automatyki przewiduje siw
oparciu o system automatyki, ktéry ma speitmvierunki systemu otwartego, bazcggo na
rozwigzaniach technicznych z wykorzystaniem standardovpyotokotéw komunikacyjnych.

System ma posiadaotwart architektug z miedzynarodowym standardem
komunikacji, z protokotem komunikacyjnym zapews@jm tatwaé integracii,
wspotprae réznych urazdzen pochodzacych od rénych producentow stosigych
otwarty technologg.
8.2.2.6.1zolacja przewodow

Przewody z ptyt z welny szklanej sa samam®i nie wymagaj dodatkowej izolacji. Na
kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej zalt izolacp termiczry i akustyczg z maty
samoprzylepnej Thermasheet AC o grub. 13 mm .
8.2.2.7.Zabezpieczenie akustyczne

Ze wzgkdu na brak miejsca zastosowano kanaty z welny sekktiza same w sobie jako
urzadzenia ttumice. W celu zabezpieczenia przenoszeniardogeuradzen w wyniku ich
pracy,naley stosowa podktadki akustyczne z filcu technicznegmibgumy. Centrale
wentylacyjne nalegy taczy¢ z instalacjami za pome@ofczen elastycznych. Przy prZgjach
kanatow przez przegrody budowlane aglstosowa masy trwale uszczelnigje.

9. DOBOR URZADZEN W KOTLOWNI
9.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewaventylacji przygto wg obliczé:
a) pod potrzeby budynku - instalacja centralnegaeagania
instalacja c.o. - Q=39,7kW
ogrzewanie podtogowe - Q=7,40kW
ciepto technologiczne do nagrzewnicy- Q=10,10kW
9.2.  Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wodyaytkowe;j
Obliczenie ildgci ciepta na podgrzewanie ciepte] wodsytkowe;:
-zwzycie jednostkowe cieptej wodyutkowej:
Qc.w.u.=26kW
Podstawowynvrodiem ciepta pod potrzeby c.o. jest zaprojektowkothownia olejowa z
kottem kondensacyjnym 85 kW- wykorzystany pod peltsz centralnego ogrzewania w sezonie
grzewczym i .pod potrzeby cieptej wodipytkowej.
10.2. Zabezpieczenia kotta i instalacji grzewczej

10.2.1.Naczynie wzbiorcze przy kottach
Obliczenia wg PN-90/B-02414
- pojemnd¢ uzytkowa naczynia
V,=VxpxAV=0,45< 999,6x 0,0287= 5,81

V - pojemnd@¢ wodna instalacji V = 450 |
p - gestas¢ wody przy temperaturze +%0 p= 0,9996kg/l =999,6 kg/th
AV - przyrost obgtosci wody przy £=0,5(t+tp) AV = 0,0287
- pojemnd¢ catkowita naczynia

V=Vx (Pmxtl) = 5,81><M =11,62

" (P PS) (4-15)

- $rednica rury wzbiorczej@0,7 x  VVu=0,7 x /5,81 ==1,7 mm — zgodnie z DTR
REFLEX przygto d,=20mm.



V=V, +VXEXI0=5,81+ 0,451,0x10= 10,31
pr={(4,0+1)/[1+{450/450[(4+1)/(4-1,6)-1]}-1=1,5bara
v =v x (PractD) = 1035412 50 67
" (P~ PR) (4-1,5)

Dobrano naczynia przeponowe o0 pojesuiocatkowitej 1x\V.=25| i cisnieniu
statycznym p=0,160 MPa naseienie p=4,0 bara typu N25. Naczynia ngleistawt na
posadzce przy zestawie kottowym.

10.2.2.Naczynie wzbiorcze przeponowe dla catej instalagjrzewczej
Obliczenia wg PN-90/B-02414
- pojemnd¢ uzytkowa naczynia
V,=VxpxAV=1,5%999,6x 0,0287= 43,03
V - pojemnd@¢ wodna instalacji V = 1500 |
p - gestasé wody przy temperaturze +30 p= 0,9996kg/l =999,6 kg/fh
AV - przyrost obgtosci wody przy £=0,5(t+tp) AV = 0,0287
- pojemnda¢ catkowita naczynia
V=Vx (Pmaxt1) = 43,0321 = 75 91
T (Prac D) (5-1,6)

- $rednica rury wzbiorczejg0,7 x JVu =0,7 x m ==4,6mm — zgodnie z DTR
REFLEX przygto d,=25mm.
V,r=V,+VXEXL0=43,03+1.5x1,0x10 = 58,03
p={(5,0+1)/[1+{1500/1500{[(5+1)/(5-1,6)]-1]}]}-1=1,ara
v =v x (Pl —5g03* N 1054
" (P PR) (5-1.6)

Zaprojektowano 1 naczynie przeponowe 0 pojeduinocatkowitej V=120l
(REFLEX p=6,0 bar) z rarprzylaczrg @25 i zaworem odcinagym zabezpieczonym przed
niepazgdanym zamkniciem.

10.2.3.Zawor bezpieczéstwa dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewaai
- Przepustow&’ zaworu (V=3000 kg/h - wydajséinstalacji c.o.)

m=5,03a , X W =5,03x 0,36x 314\/(0,4—0))(995,3: 982%g/ h
- Powierzchnia przekroju zaworu bezpietsteva kr@'ca doptywowego wynosi
A= x d?/4=3,14x20x20/4=314mfm
Dobrano zawér bezpieczstwa membranowy typu 1915 dla kotta o dad
doptywowym ¢=20mm na dinienie 0,3MPa. Zawor bezpiedmtwa na kotle pozostaivi
badZz wymienk.

10.2.4.Zawor bezpieczéstwa dla instalacji zimnej wody

- Przepustow&* zaworu liczona wag. ’wzor(’)w zawartych w  WARUNKACH
TECHNICZNYCH DOZORU BEZPIECZESTWA wyd. w 1990 roku.

m=5,03xa . x Ax,/(p,—p,)* P =5,03x0,25%132,7
x,/(0,5-0)x995,3= 3722,&g/h

- Przekréj zaworu bezpieozswa kr@ca doptywowego wynosi




_3,14xd® 314012
4
Dobrano zawoér bezpieargwa membranowy typu 1915 dla zbiornika ocktod
doptywowym g=13mm na dinienie 0,5MPa-przed kdym podgrzewczem c.w.u.
10.3. Pompy obiegowe centralnego ogrzewania i cieptej wgdizytkowej
— pompe obiegowy c.o. elektroniczip— 1szt-montado instalacji c.o.
Q=2 n/h, H, = 3,5 + 3,0 mKO, U=1x230V
- do cyrkulacji c.w.u. elektroniczn- 1szt.
Q=1 m3/h, Hp = 3,5 + 3,0 mH20, U=1x230V
- pompe obiegows c.o. elektroniczp— 1szt-montado instalacji c.o0.-ogrzew.podt
Q=1,5 = 2 ni/h, H, = 4,0 + 3,0 mKO, U=1x230V
- pomp; obiegowg c.t. elektronicza— 1szt-montado instalaciji c.t.

Q=1,0 +1,5m3/h, Hp = 3,0 + 2,0 mH20, U=1x230V

A =132,/mm

10.5. Stacja zmigkczania wody

W przypadku nie dotrzymania parametrow dopuszcgaiedasci wody 4on projektuje si
stacg zmigkczania wody o V = 1,58m3/h filtrem | 25-50 +zkizacz VS20/120Z z
czasowym sterowaniem zaworem CF.

10.6. Uzupetnianie ztadu instalacji

Uzupetnianie ubytkow wody w instalacji centralneggrzewania projektuje sido rozdzielacza
powrotnego c.o. poprzez filtr siatkowy z wbudowanmgduktorem ainienia @20 (z
odcinapcym i zaworem zwrotnym), zakres nastaw 0 + 2,5 .bdssawt na 2,5 bary.

10.7.Wykonawstwo, regulacja i odbiory

Przed przysipieniem do montau nalely sprawdzt stan projektowany ze stanem rzeczywistym
na obiekcie. Wszystkie elementy domigrma budowie, sprawdzimazliwos¢ zamontowania
zaprojektowanych ugrizen oraz dosipnas¢ do strony obstugowej. Kotty wypaogane winny

by¢ w neutralizator skroplin. Odprowadzenie skroplinkdatkisciekowej, 3dz kratki
kanalizacyjnej zlokalizowanej w kottowni. Za projelvano komin koncentryczny wewtnzny

do kaskady kottéw érednicy dn 100/200 o wysoka H=7,0m, z odprowadzeniem skroplin i
wyczystka od wewstrz budynku.

Do pomieszczenia kottowni nale doprowadzi powietrze za pomadkanatu nawiewnego o
wym. 30x30cm.

Wywiew z kottowni za pomagckanatéw wentylacyjnych murowanych wywiewnych o
wymiarach 14x14cm.

W najwyzszych punktach montowanych przewodéw w kottownjgktuje s¢ zawory
odpowietrzajce automatyczne,d15, a w najniszych zawory odwadnigge d=20.

Po wykonaniu montal przewoddéw technologicznych kottowni, przeprowadmlezy proke ich
szczelnéci na zimno i na gaco, nasgpnie oczycic¢ i pomalow& dwukrotnie farl odporm na
dziatanie temperatury do 2%D.

Praca kottowni bdzie nadzorowana zgodnie z wymaganiami BHP. Kotlavahejowa
pracuje w automatyce pogodowej - bezobstugowo.

Do zasilania palnika olejowego w olej opalowy zapktowano 2 zbiorniki o pojemsoi
V=2000I. ustawione w ogbnym pomieszczeniu.



10.8.Komin

Zastosowano komin wkitad jedsmenny EW-ECO-ALBI. Wkiad montowany w istniglym
murowanym szachcie. Zaprojektowano kominsrednicy 200mm. System odprowadzania
spalin, przeznaczony jest do pracy zadezeniami grzewczymi z zamkitag komom spalania
w nadcgnieniu, w trybie mokrym, takich jak kotty kondengpw, nagrzewnice gazowe i
olejowe termy gazowe. ktérych temperatura nie paeta 200 stopni Celsjusza przy
zastosowaniu uszczelki albi26, lub 120 stopni mastosowaniu uszczelki albi367 wykonanej
z materialu EPDM.

System kominowy EW-ECO-ALBI przymocowaa pomog obejm systemowych. Kondensat
powstagcy w kominie odprowadzido kotla, a nagpnie poprzez neutralizator do kanalizacji.
Odprowadzenie kondensatu musi zé#tasyfonowane.

Jedndcienne systemy kominowe, powinnydwykonane z materiatdw niepalnych zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie w 8266

System EW ECO-ALBI, sklada iz gtadkdciennych rur i ksztattek. Elementgckone g
wtykowo za pomog kielichow- mufa/zyka. Materiat 1.4521, powierzcamhatowa, grubig
scianki minimum 0,5mm. Dla utrzymania szczeiciozastosowé uszczelk silikonowa lub
wykonany z materialtu EPDM.

Odcinki poziome naley prowadzé ze spadkiem trzy stopnie w kierunku adzenia. Na
kazdym pohczeniu kielichowym naley zastosowa uszczelk albi26, dla utatwienia monia
stosowa srodek pdlizgowy producenta komina.

Przed przyspieniem do zamoéwienia i przed wykonaniem prac mawgch naley
skontaktowa si¢ z producentem w celu otrzymania schematow mmomigich oraz doktadnych
wytycznych dotyczcych montau.
Zaprojektowano komin dwuptaszczowy dostosowanyattakkondensacyjnego z zastosowany
jako wktadka kominowal100/200 ze stali nierdzewnej na dole z wyczysidkraplaczem

(odstojnik skroplin)+naczynie stalowe z wapnem rediftujacym.
10.9.Czopuch

Zaprojektowano czopuch wykonany przewodem koncentrym dn 200 z rewizjna
czopuchu oraz otworem do padtenia analizatora spalin.

10.10. Wentylacja w kottowni

Nawiew do kottowni poprzez kanat nawiewny o wyn8 8,0,3m. Kanat prowadzony ok. 0,20
m. nad posadzk a wywiew kanatem grawitacyjnym .

Nawiew powietrza do kottowni powoduje wymiatrzykrotrg powietrza tzn. 1,6m3/h na 1kW
mocy kottowni, czyli 160m3/h .

Kotlownia zalicza si do niezagréonej wybuchem.
10.11.Wentylacja w skfadzie opatu

Nawiew powietrza projektujesiza pomog kanatu nawiewnego 30x30cm sprowadzony nad
posadzk 20cm. Wywiew kanatem murowanym o wymiarach 14x14bmukrotna wymiana
powietrza powoduje, ze sktad opatu zaliczadsl niezagreonych wybuchem.

10.12.Zbiorniki paliwa

Zaprojektowano 2 zbiorniki paliwa V=1500 |l4dy z zestawem do napetniania zbiornika
dn50, rug odpowietrzagca dn32 oraz przewodami zasgaymi palniki kotta dnl5 mied

Rury paliwowe nalgy zaizolowd.



Posadzk pod zbiornikami naley wykona jako nieprzesgkliw g (folia lub zywica
epoksydowa)

W skfadzie opatu dmlzie przechowywany olej opatowy o temperaturze @apwyzszej ni
550C.

11. INSTALACJA WODY

Pod potrzeby zasilania w wedrzagdzen sanitarnych zaprojektowano rurggi dz16, 20,
25, 32, 40 i 50PExc/AL./PEXC projektowanego p#zyla wodocigowego.

11.1.Instalacja wody zimnej, cieptej

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych omtechnologicznych:
Obliczeniowy pobdér wody zimnej i cieptej na celédwo-gospodarcze i

technologiczne wynoéibedzie:

g=1,8 m3/h

Ciagi gtowne instalacji wody zimnej i cieptej wykoha PEXc/AI./PEXc , prowad&ipod stropem
parteru w stropie podwieszanym natomiast w posaadzeelaciji.

Podejcia do uradzen wykona z rur PExc/AL/PExc i prowad&iw posadzce lub bruzdach
sciennych.

Doprowadzenie wody zimnej dotem pod bateriegs®jpbejmuje:

- baterie umywalkowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- baterie z brodzikiem gbokim,

- baterie prysznicowe,

- zbiorniki sptukugce,

- zawory czerpalne zegtdzkg do weza ( pralka automatyczna).

Woda ciepta dla ¢#ci socjalno-biurowej przygotowywanagdzie docelowo w zasobniku
ciepta typu Vitocell 100-L o pojemsoi 300 I.

Umywalki, WC-y i pisuar w obiekcie zamawia przeznaczeniem do zainstalowania baterii
stojgcych. Na poddgiach do pionow naky zamontowéa zawory odcinajce kulowe na c.w. Na
podefciach do piondw cyrkulacyjnych zamontatxzawory termostatyczne dnl5.

Dodatkowo na pod&giu pod baterie stege lub scienne zamontowaawory odcinajce.
11.2.Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieyszczeniem

W celu zabezpieczenia zegtrenej sieci wodogigowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem naledostarczy | wyposayc¢:
- wszystkie punkty czerpalne ze@tky do weza w izolatory przeptywow zwrotnych (HA).
12. KANALIZACJA SANITARNA

Obliczeniowy zrzugciekow sanitarnych przgio na podstawie zycia wody na cele

higieniczno- sanitarne.

Obliczeniowy maksymalny zrzgtiekéw sanitarnych wynasbedzie

g = 3,80 m3/h

W projekcie zastosowanastpujace przybory sanitarne:

- miski ustpowe stojace prod. Sanitec - Koto z systemem nzomtgm UNIFIX firmy Geberit,
- umywalki - wiszce ndcienne prod. Sanitec — Koto seria NOVA TOP z pdaipoentem w
pomieszczeniach sanitarnych .

Do w/w ceramiki zastosowedaterie stgjce jednouchwytowe firmy KLUDI-Armaturen lub
rownowana.




Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej na zgwmbudynku do projektowanej kanalizacji
zewretrznej. Przewody poziome prowadzone w posadzceojftowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC 4czonych na uszczellgumows. Pozostat czes¢ instalacii, piony i podégia
odptywowe zaprojektowano z rur PCV. Na pionach adgrze zastosowano rewizje, a nad
stropodachem rury wywiewne 160 PVC.
W budynku nalgy zamontowa :
- brodzik prysznicowy kub gboki
- umywalki
- zlewozmywaki blaszane dwukomorowe i jednokomorowe,
- miske usepows z dolnoptukiem lub montowanym na stalav szachcie montawym,
- podegcie odptywowe pod pralki automatyczne.

Gtowne cygi kanalizacyjne z budynku naleprowadz¢ ze spadkiem w kierunku wylotu zgodnie
z graficzry cze$cig opracowania.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust pgdtey podiczony do kanalizacji sa-

nitarne;.
Przegcia rur kanalizacyjnych przez stropyciany oddzielenia p@arowego winny b§ zaopatrzone
w przegcia p.poz. El 60.
Dodatkowo nalgy odprowadzi skropliny i nadmiar wody z ugdzer wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych pod stropem lub w posadzce pontaszia —zgodnie z graficzmezescia
opracowania.

13.WYKONASTWO, REGULACJA | ODBIORY.

- Calas¢ robot budowlano-montawych wykon& zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot:

Przed przysipieniem do montar naley sprawdzé stan projektowany ze stanem
rzeczywistym na obiekcie. Wszystkie elementy domyerna budowie, sprawdzi
mozliwos¢ zamontowania zaprojektowanych anlzen oraz dosfpncs¢é do strony
obstugowe;.

Instalacje naley wykona zgodnie z:

- czescig rysunkowy opracowania,

obowigzujagcymi normami oraz przepisami BHP i ppo
- DTR stosowanych ugzlzen
- wytycznymi producentéw stosowanych technologii
- sztulg instalatorsk i budowlar.

Po zakaczeniu montau naley przeprowadz probe szczelnéci i regulacg
wydajnaci instalacji. Po odbiorze instalacji najespis& protokot odbioru, rozruchu i
regulacji instalacji grzewczych, wodnych w, wentylgnych

Do odbioru technicznego Wykonawca powinien przegista
- DTR zastosowanych wdzex w jezyku polskim oraz wymagar&iadectwa
dopuszczenia materiatow i udzer do stosowania na terenie Polski, karty gwarancyjne
zamontowanych ugdzen.

Zainstalowane maszyny i ddzenia winny posiada certyfikat na znak
bezpieczéstwa lubswiadectwo zgodngei.

W przypadku instalacji gazowej cééoprac wykona zgodnie z:

-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw técinych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe DZ.U. nr 97 z dnia 30.07.2001r.

Wykonawca podczas odbioruikamwego zobowgzany jest podczas odbiorudawego
przediay¢ do Zaktadu Gazowniczego ngstijgce dokumenty:

-atesty na materiaty i ruryzyte do budowy




-wymagane certyfikaty na znak bezpietsteva , aprobaty techniczne , deklaracje
zgodndci dla wyrobow zastosowanych do budowy

Dodatkowo roboty naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych, grzewczych i gamych” Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL. wyd.1 wrzesig 2002r.”
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2.

.Zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniere$zyt nr 1. COBRTI INSTAL, W-
wa 2001 r.
~Wytyczne projektowania instalacji centralnego agvania”, Zeszyt nr 2. COBRTI
INSTAL, W-wa 2001 r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych”, Zeszyt nr 5.
COBRTI INSTAL, W-wa 2002 r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych”, Zeszyt nr 6. COBRTI
INSTAL W-wa 2003 r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocggowych”, Zeszyt nr 7.
COBRTI INSTAL, W-wa 2003 r.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instald@nalizacyjnych”, Zeszyt nr 12.
COBRTI INSTAL, W-wa 2006 r.

Opracowat:

mgr inz. Danuta Piszczatowska



BRANZA SANITARNA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

ll. CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny- podziemne instalacje sanitarne 1 : 500

2. Profil wodocigu
3. Profil  kanalizacji sanitarnej
4. Schemat nawiertki wodoggjowe]
5. Studzienka wodomierzowa dn 1200
6. Zbiornik szczelny V=12m3
7. Rzut parteru-instalacja wod.-kan.
8. Rzut parteru- instalacja c.o .
9.Schemat zasilania nagrzewnicy
10. Schemat sterowania nagrzewnicami
11.Rzut parteru- instalacja wentylacji
12.Rzut wizby dachowej - instalacja wentylaciji
13. Rzut dachu- instalacja wentylaciji
14. Rzut kottowni

15. Schemat technologii kottowni olejowej

1:100/250

1:100/250

1:100

1:100

b/s

b/s

1:50

1:100

1:100

1:50

b/s

rys.nr S.1
rys.nr S.2
rys.h8
rys.nrS.4
rys.nr S.5
rys. nr S.6
rys.wkB
ryssooft
rys.nr Sco2
rys.nr Sco3
rysSwil
rys. w2s
rys. wdS
rys. nr Sk1

rys. k2S



