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Pod cala pawierzchnig zhicmika powinna byc
wykormny podsypka o grubodet 10 - 15 ¢ 2

beton piachu, Zwiru lub pospatii . Dla gruntdw o
wiate] nosiiosci nalery rastosowacd chudy beton o
. grubogei 10 em .
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DIS0O 2,0m
ara preylacrenowa /
instalacii kanalizacypne
3,0m
KOMA NRRYS
Marta Kochanska S 6
16-400 Suwatki ul. K.O. Falka 23 .
BUDOWA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ZARNOWIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W POSTACI PRZY£ACZA WODOCIAGOWEGO, ZEWNETRZNEJ
PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DO SZAMBA
SZCZELNEGO O OBJETOSCI 36m* | ZEWNETRZNEJ PODZIEMNEJ
TEMAT ZASILAJACEJ LINII KABLOWEJ NN FAZA
PROJ. TECH
16-300 AUGUSTOW, UL. MAZURSKA 1C ,
ADRES DZ. EWID. NR 162/3, JEDN. EWID. NR 200102_2 AUGUSTOW BSR:"\’;ﬁA
OBR. EWID. NR 0034 ZARNOWO DRUGIE :
RYSUNEK ZBIORNIK SZCZELNY V=12m3 Slz?sl_A
bROJ mgr inz. Danuta Piszczatowska DATA PODPIS
‘lupr. proj. Nr SUW-75/90 20 stycznia 2022 r.
INST. SANIT. —
SPR mgr inz. Edyta tysenko DATA PODPIS
" |upr. proj. Nr PDL/0053/POOS/09 20 stycznia 2022 .
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