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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
45100000-8 |1.1. Dziat nr 1. Przygotowanie terenu pod budowe [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowe] ziemne]
1.1.1. Roboty ziemne.
1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji
indywidualna powykonawczej
kpl 1
2 | KNR2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
Kod pozycji: 0217-04
(32%1,442,5%3,2%3,6%3)*0,1 m3 13,12
razem m3 13,12
3 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad
Kod pozycji: 0310-02
(32%1,442,5%3,2%3,6%3)*0,9 m3 118,08
razem m3 118,08
4 ' KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka+obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
(32%1,042,5%3,2*%1*3)*1 m3 56
razem m3 56
5 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-IIT na odlegto$¢ do 10m
Kod pozycji: 0230-01.1
(32%1,4-2,5%3,2%1,6%3)*0,7 m3 4,48
razem m3 4,48
6 | KNR2-01 Zasypywanie rgczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubosci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-1IT
Kod pozycji: 0320-02
(32%1,4-2,5%3,2%1,6%3)*0,3 m3 1,9
razem m3 1,9
7 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03
(32%1,4-2,5%3,2%1,6%3)*0,7 m3 4,48
razem m3 4,48
8 ' KNR2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w
0324/02 gruntach nawodnionych kategorii III-IV o gigbokosci do 3m wraz z rozbidrka
(2,5%3,2%3,6%3)*2 m2 172,8
razem m2 172,8
9 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0212/03 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Kod pozycji: 0212-03.1
(2,5%3,2%1,6%3) m3 38,4
razem m3 38,4
10 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/02
36*3 m2 108
razem m2 108
11 | KNR 2-02 Montaz prefabrykowanych belek i podciggéw o masie do 1,6t-poz zast-montaz zbiornikéw
1926/04 prefabrykowanych szczelnych -Ve=12m3
3 element 3
razem | element 3
12 | KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika
1927/08
3 probe 3
razem | prébe 3
1.2. Roboty instalacyjne.
45200000-9|1.2.1. Dzial nr 2. Roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej [CPV: 45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej]
13 |[KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC typu cigzkiego SN8 o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02 Kod pozycji: 0408-02 m 34
14 | KNR 2-18 Izolacja zuzlem przed zamarzaniem rurociaggéw o $rednicy 150mm
0722/05 Kod pozycji: 0613-0301 m 12
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15 \[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 Kod pozycji: 0706-01.1 préba 1
45232130-2 2. Przylacze wodociagowe
45111200-0|2.1. Roboty instalacyjne
45111200-0|2.1.1. Roboty ziemne
16 | Kalkulacja Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji
indywidualna powykonawczej
kpl 1
17 | KNR 2-01 Wykopy mechaniczne wykonywane na odktad koparkami, grunt kategorii III-IV
0218/02 Kod pozycji: 0218-02
DN 63 41,5%2*%1%0,9 m3 74,7
razem m3 74,7
18 | KNR 2-01 Wykopy reczne o $cianach pionowych, gtebokosci do 1,5 m, grunt kategorii III-IV
0317/02 Kod pozycji: 0317-02
DN 63  41,5%2*1*0,1 m3 8,3
razem m3 8.3
19 | KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopéw liniowych w
0324/02 gruntach nawodnionych kategorii III-IV o glgbokosci do 3m wraz z rozbiérka
((41,5)*2,0%2) m2 166
razem m2 166
20 | KNR 2-18 Podlioza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm-posypka
0501/02 Kod pozycji: 0501-02
41,5*0,15 m2 6,2
razem m2 6,2
21 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
41,5%0,15*1 m3 6,225
razem m3 6,225
22 | KNR 2-01 Zasypywanie rgczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubosci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-1IT
Kod pozycji: 0320-02
DN 63 41,5%2*%1%0,3 m3 24,9
razem m3 24,9
23 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 Kod pozycji: 0230-01
DN 63 41,5%2*%1%0,7 m3 58,1
razem  m3 58,1
24 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
0236/01 Kod pozycji: 0236-01
DN 63 41,5%2*%1*0,7 m3 58,1
razem m3 58,1
45231110-9|2.1.2. Roboty montazowe
25 |[KNR-W 2-18 Montaz tréjnika kotierzowego Combi PN 6 i 16atm dla rur PE o $rednicy 50mm
0214/01
1 {ul, KROTKA} kpl 1
razem kpl 1
26 \[KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm
0109/01 Kod pozycji: 0109-01 m 41,5
27 | KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe z obudowa o srednicy S0mm, montowane sprzgtem
0305/01 rgcznym kpl 1
28 | KNR 2-18 Préba szczelnoséci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 150mm
0804/01 Kod pozycji: 0804-01
PE 415 m 41,5
razem m 41,5
29 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka 200m)
0803/01 Kod pozycji: 0803-01 prébe 1
30 \[KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0708/01 200m)
Kod pozycji: 0803-01 odcinek 0,2
31 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04 Kod pozycji: 0112-04
2 szt
razem szt
32 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej SOmm-zawdér antyskazeniowy
0112/06 Kod pozycji: 0112-04
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1 szt 1
razem szt 1
33 |KNR 2-15u2 Przejscia szczelne Geberit dla rur o $rednicy zewngtrznej SOmm
0316/01 Kod pozycji: 0316-01
2 szt
razem szt
34 | Kalkulacja Badanie wody mikrobiologiczne
indywidualna
kpl 1
35 | KNR2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi ta$ma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa
0219/01 Kod pozycji: 0219-01
41,5 m 41,5
razem m 41,5
36 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 32mm-zawér antyskazeniowy
0112/04 Kod pozycji: 0112-04 szt 1
37 | KNR2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 20mm
0118/01 Kod pozycji: 0118-01.1 Szt 1
38 | Kalkulacja Wykonanie dwudzielnej rury ochronnej na kablu elektrycznym L=3,0m dn 160PVC
indywidualna
szt 1
39 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i glgbokosci
0613/03 3m-studnia wodmierzowa studnig 1
45330000-9|3. Roboty instalacyjne wewnetrzne
3.1. Wewnetrzna instalacja wodociagowa.
45330000-9|3.1.1. Instalacja wody zimnej
40 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej SOmm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/05 budynkach niemieszkalnych-Pexc/Al/PExc
Kod pozycji: 0112-04.2 m 26
41 | KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/04 budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-04.2 m 26
42 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-03.2 m 39
43 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-02.2 m 34
44 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych-PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-01.2 m 48
45 | KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych-dz16-PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-01.2 m 55
46 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PE o $rednicy zewngtrznej 18mm do zaworéw
0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym (ksztattki z
polietylenu)-dz16PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0116-01.3
umywalka 8%1 szt 8
zlew 1*1 szt 1
prysznic  5*1 szt 5
WC  4%1 szt 4
zawory ze ztaczka do weza  1%4 szt 4
wanna 0 szt 0
pralka O szt 0
razem szt 22
47 | KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z PE o $rednicy zewngtrznej 18mm do ptuczek
0116/06 ustgpowych o potaczeniu sztywnym (ksztaltki z polietylenu)
Kod pozycji: 0116-06.3 szt 4
48 KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w
0127/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0127-03 m 228
49 | KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 Kod pozycji: 0128-02 m 228
50 |[KNR-W 2-15 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
0130/04 Kod pozycji: 0130-04.2 szt 2
51 [KNR-W 2-15 Zawory podumywalkowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalnej
0132/01 15mm+prysznicowe+zmywakowe+wannowe
Kod pozycji: 0132-01.7 szt 27
52 |[KNR-W 2-15 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $rednicy 15mm
0136/01 Kod pozycji: 0136-01 szt 8
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53 |[KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm
0137/02 Kod pozycji: 0137-02 szt 8
54 |KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02 Kod pozycji: 0137-02 szt 1
55 |[KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
0132/03 nominalnej 25mm
Kod pozycji: 0132-03.3 szt 3
56 \KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
0132/02 nominalnej 20mm
Kod pozycji: 0132-02.3 szt 3
57 |[KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $rednicy nominalnej 15mm
0137/09 Kod pozycji: 0137-09 szt 5
58 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociaggéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami
0101/15 Thermaflex FRZ
Kod pozycji: 0101-15 m 173
59 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/03 Thermaflex FRZ
Kod pozycji: 0101-03 m 55
60 KNR-W 2-15 Préba szezelnoéci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w
0127/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0127-03 m 228
61 | Kalkulacja Przejscia p.poz dla rur PE DN50
indywidualna
szt 3
45330000-9 |3.1.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji w budynku
62 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej SOmm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/05 budynkach niemieszkalnych-Pexc/Al/PExc
Kod pozycji: 0112-04.2 m 26
63 [KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/04 budynkach niemieszkalnych--PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-04.2 m 26
64 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych--PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-03.2 m 39
65 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewngetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych--PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-02.2 m 34
66 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych--PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-01.2 m 48
67 ' KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych-dz 16-PE-RT/AI/PE-RT
Kod pozycji: 0112-01.2 m 75
68 |[KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do zaworéw
0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym (ksztattki z polietylenu)-dz16 i
20
Kod pozycji: 0116-01.3
umywalka 8%2 szt 16
zlew 1*1 szt 1
prysznic  5*1 szt 5
WC  4%1 szt 4
pisuar 0 szt 0
zawory ze ztaczka do weza  1%4 szt 4
razem szt 30
69 |[KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w
0127/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0127-03 m 248
70 |[KNR-W 2-15 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $rednicy 15mm
0136/01 Kod pozycji: 0136-01 szt 4
71 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
0132/03 nominalnej 25mm
Kod pozycji: 0132-03.3 szt 3
72 |[KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
0132/02 nominalnej 20mm
Kod pozycji: 0132-02.3 szt 3
73 [ KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 Kod pozycji: 0128-02 m 248
74 |[KNR-W 2-15 Zawory podumywalkowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalnej
0132/01 15mm+prysznicowe+zmywakowe+wannowe
Kod pozycji: 0132-01.7 szt 22
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75 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 25mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami
0101/15 Thermaflex FRZ
Kod pozycji: 0101-15 m 173
76 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 9mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/03 Thermaflex FRZ
Kod pozycji: 0101-03 m 75
45330000-9|3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.2.1. Roboty ziemne
77 | KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o
0317/02 $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym
Kod pozycji: 0317-02.1
70,0%4*0,6%1 m3 168
razem m3 168
78 | KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
70%4*0,15%0,4 m3 16,8
razem  m3 16,8
79 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02 m3 16,8
80 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach pionowych o szerokosci
0320/02 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
Kod pozycji: 0320-02.1 m3 134,4
81 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03 m3 134,4
3.2.2. Roboty instalacyjne.
82 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/04 potaczeniach wciskowych-SN8
Kod pozycji: 0203-04 m 59,5
83 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/03 potaczeniach wciskowych
Kod pozycji: 0203-03 m 25,5
84 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy S0mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o
0203/01 potaczeniach wciskowych
Kod pozycji: 0203-03 m 12
85 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 110mm o polaczeniach wciskowych na $cianach w
0208/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0208-03
piony 8*10,5 m 84
wc  5*%1,5 m 7,5
razem m 91,5
86 \KNR-W 2-15 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na §cianach w
0208/01 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0208-01 m 67,5
87 |[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych
0211/03 Kod pozycji: 0211-03 podejs¢ 11
88 |[KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 Kod pozycji: 0211-01
umywalka 8 podejsé¢ 8
zlew 1 podejsé 1
prysznic 5 podejsé 5
brodzik do mycia obuwia
wanna
pralka
razem | podejs$¢ 14
89 [KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 160mm o polaczeniu wciskowym
0213/05 Kod pozycji: 0213-05 szt 8
90 KNR-W 2-15 Whust $ciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 110mm-dn50
0218/01 Kod pozycji: 0218-01 szt 6
91 [KNR-W 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu wciskowym
0222/02 Kod pozycji: 0222-02 szt 8
92 KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
0232/02 Kod pozycji: 0232-02.3 kpl 1
93 |[KNR-W 2-15 Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy SOmm-liniowe pod prysznicem ze stali nierdzewne;j
0218/01 Kod pozycji: 0232-02.3 szt 4
94 KNR-W 2-15 Whust $ciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm ze stali nierdzewnej z zamknigciem wodnym
0218/01 Kod pozycji: 0232-02.3 Szt 6
95 |[KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
0230/02 Kod pozycji: 0230-02.2 kpl 6
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96 KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego dla
0230/02 niepetnosprawnych+porgcze
Kod pozycji: 0230-02.2 kpl 2
97 |[KNR-W 2-15 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce jednokomorowy
0229/05 Kod pozycji: 0230-02.2 szt 1
98 KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek
0230/05 Kod pozycji: 0230-05 kpl 8
99 KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03 Kod pozycji: 0233-03 kpl 1
100 KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"dla niepetnosprawnych-+porgcze
0233/03 Kod pozycji: 0233-03 kpl 3
101 | KNR 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, kwadratowych ze szkta hartowanego
0123/01 Kod pozycji: 0123-01 kpl 1
102 Kalkulacja Studzienka schtadazajaca dn 500;h=1,0m
indywidualna
kpl 1
4. Instalacja wentylacji mechanicznej
103 Kalkulacja Montaz centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacja, chtodzeniem i nawilzaniem o wydajno$ci nawiew
indywidualna 4500m3/h, wywiew 4500m3/h z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica wodna i automatyka
sterowana czujnikiem CO?2 i temperaturowym, sprez dp=350Pa-temp. nawiewu 22 st. C,wykonanie
wewnetrzne + konstrukcja kpl 1
- filtry powietrza na nawiewie i wyciggu w klasie filtracji G4, nagrzewnice glikolowa o par. 50/40,
nawilzanie, chtodzenie - wentylatory: nawiewne i wywiewne wyposazone w falowniki, - przepustnice
regulacyjne na nawiewie i wywiewie , - automatyczny bei-pass - automatyke regulacyjno-sterujqcq
wyposazony w sterowni z ekranem dotykowym umozliwiajg wiqczanie i wytgczanie centrali (
sterowanie czujnikiem temperatury powietrza i wilgotnosci usytuowany w kanale wywiewnym),
wyposazona w dobowy i tygodniowy programator.
104 Kalkulacja Uktad sterowania przepustnicami na kanatach-automatyka
indywidualna
kpl 2
105 | Kalkulacja Kolana dn630 z rewizja do czyszczenia
indywidualna
kpl 1
106 Kalkulacja Kolana 800x400mm z rewizja do czyszczenia
indywidualna
kpl 3
107 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 55%) o
0123/05 $rednicy do 630mm
30,5 m2 30,5
razem m2 30,5
108 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/I (z udziatem ksztattek do 55%) o
0108/07 obwodzie do 6000mm
212,6 m2 212,6
razem m2 212,6
109 | Kalkulacja Przewody wentylacyjne prostokatne z budynku muowane ocieplone styropianem
indywidualna
60%(0,8+0,4)*2 m2 144
razem m2 144
110 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe, typ D o $rednicy 280mm-ANEMOSTAT nawiewny KWO-250 dalekiego zasiggu
0140/02
5 szt 5
razem szt 5
111 KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodéw murowanych o obwodzie do 2400mm-kratka wywiewna
0137/02 600x400mm z przepustnica
6 szt
razem szt
112 KNR 0-34 Izolacja grubo$ci 40mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 324-356mm matami (ptytami) Thermasheet
0114/12 Alu Stucco, UV i Ultra-poz.zast. do 630mm m2 35
113 KNR 0-34 Izolacja grubosci 10mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 324-356mm matami (ptytami) Thermasheet
0114/12 Alu Stucco, UV i Ultra-poz.zast. do 6000mm m2 240
114 KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika, do wentylacji bezprzewodowej, o $rednicy otworéw
0206/01 ssacych do 355mm i masie do 15kg-tazienkowewlaczane wiacznikiem §wiatta i czujnikiem ruchu szt 20
Vw=300m3/h-15 szt
Vw=200m3/h-5 szt
115 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych-do odprowadzenia skroplin m 11
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116 Kalkulacja Przepustnice p.poz+topikowe zamknigcie
indywidualna
3 kpl 3
razem kpl 3
117 KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm
0146/02 Kod pozycji: 0145-01.1 szt 1
118 KNR-W 2-17 Wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 1600mm
0146/02 Kod pozycji: 0145-01.1 Szt 1
119 KNR 0-34 Izolacja przewod6éw wentylacyjnych o §rednicy zewngtrznej 100-400mm matami z wetny mineralnej z
0114/11 folig aluminiowa grubosci 40mm
Kod pozycji: 0114-11 m2 6
120 Kalkulacja zawOr nawiewny teleskopowy montowany w $cianie
indywidualna
szt 5
121 | Kalkulacja Thumiki 600x600mm L=1,0m
indywidualna
szt 2
122 Kalkulacja Thumiki 800x400mm L=1,0m
indywidualna
szt 2
45331100-7 5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i c.t.-Roboty montazowe
123 KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HP06/16 6-obwodowych do ogrzewania podlogowego o $rednicy nominalnej
0306/05 przyltaczy 3/4"/16-rozdzielacze sekcyjne do ogrzewania podlogowego z zaworami
regulacyjnymi+zawory termosttatyczne sterowane elektrycznie n=7 obw.
Kod pozycji: 0306-05 kpl 1
124 KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSN12-HS10
0211/05 Kod pozycji: 0211-05 Szt 1
125 | KNR 2-15ul Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 25mm-dz16
000800/01 polietylen sieciowany z wktadka alumiowa w posadzce PE-RT/AI/PE-RT-do ogrzewania grzejnikowego
Kod pozycji: 000800-01.1
17%2%12 m 408
razem m 408
126  KNR 2-15ul Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej
000800/01 25mm-dz20-25 polietylen sieciowany z wktadka alumiowa w posadzce PE-RT/AI/PE-RT-do
ogrzewania grzejnikowego
Kod pozycji: 000800-01.1 m 66
127 | KNR 2-15ul Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej
000800/02 32mm-polietylen sieciowany z wktadka alumiowa w posadzce PE-RT/AI/PE-RT-do ogrzewania
grzejnikowego
Kod pozycji: 000800-01.1 m 36
128 | KNR 2-15ul Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej
000800/03 40mm-polietylen sieciowany z wktadka alumiowa w posadzce PE-RT/AI/PE-RT-do ogrzewania
grzejnikowego
Kod pozycji: 000800-01.1 m 36
129 KNR 0-31 Montaz czgéci instalacyjnej ogrzewania podtogowego w uktadzie wgzownicy meandrowej z woda
0302/02 grzewczg o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o $rednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
Kod pozycji: 000800-01.1
80 m2 80
razem m2 80
130 KNR 0-31 Montaz czgéci instalacyjnej ogrzewania podiogowego o zageszczonym rozstawie rur w strefach
0303/02 brzegowych, w ukladzie wgzownicy slimakowej z rur o $rednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm,
z wodg grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C m2 80
131 KNR 0-31 Montaz czgéci budowlanej ptyty grzewczej zbrojonej ogrzewania podtogowego z rur o $rednicy
0304/02 nominalnej 16 lub 20mm i rozstawie rur w wezownicy 150mm z woda grzewcza o temperaturze od
40/30 do 55/45st.C m2 80
132 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o o polaczeniach zaciskowych, na $cianach - z rur stalowych o srednicy
0403/03 nominalnej 32mm-dz 28-35 Steel
Kod pozycji: 0403-03
58456 m 114
razem m 114
133 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 40mm, o polaczeniach spawanych, na
0403/04 Scianach-dz 42 Steel
Kod pozycji: 0403-03 m 25
134 KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej DN32
0408/04 Kod pozycji: 0408-04 szt 2
135) KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej DN25
0408/04 Kod pozycji: 0408-04 szt 4
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136/ KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej DN20 i dn25- regulacyjne
0408/04 zZawory
Kod pozycji: 0408-04 szt 5
137 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm-kpl. zaworéw
0408/01 odcinajacych na zasilaniu i powrocie przed grzejnikami
Kod pozycji: 0408-01 kpl 17
138 KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe o powierzchni grzewczej: - do 2,5m2b z podej$ciem dolnym z wbudowanymi
0417/01 zaworami termostatycznymi
Kod pozycji: 0417-01 kpl 13
CV225-600/0,8 - 3
CV22s-600/0,9 - 1
CV225-600/1,0 - 3
CV33-600/1,2 - 2
CV33-600/1,6 - 2
CV33-600/1,8 - 2
139 KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe o powierzchni grzewczej: - do 2,5m2b z podej$ciem dolnym do grzejnikow
0417/01 tazienkowych
Kod pozycji: 0417-01 kpl 4
Lazienkowy SAN15/750-1
Lazienkowy SAN11/500-3
140 KNR 2-15 Rury przytaczne do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,aluminiowych,plytowych d=10-15mm
0422/01 Kod pozycji: 0422-01 kpl 17
141 KNR 2-15 Zawory do regulacji c.0. dn=15mm-glowice termostatyczne gazowe
0415/01 Kod pozycji: 0415-01 szt 17
142 KNR 2-15 Zawory do regulacji c.o0. dn=15mm-zawory termostatczne
0415/01 Kod pozycji: 0415-01 szt 4
143 KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $rednicy do 150mm
0509/01 Kod pozycji: 0509-01 m 24
144 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o o polaczeniach spawanych (na $cianach) d=10-15mm - odpowietrzenie-steel
0403/01 dnl5
Kod pozycji: 0403-01 m 30
145 KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace d=10mm automatyczne
0415/05 Kod pozycji: 0415-05 szt 10
146 KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 Kod pozycji: 0512-01 urzadz 20
147 KNR 2-15 Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02 Kod pozycji: 0404-02 m 680
148 KNR 2-16 Izolacja j rurociaggéw o Srednicy zewnetrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami z PIANKI
0306/02 POLIURETANOWEJ grubosci 30mm w ptaszczu z PCV dn 32, dn 25 i dn 20
Kod pozycji: 0306-02 mb 139
149 ki Napehienie ztadu w KOTLOWNI uzup 1
150 KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na goraco bez regulacji
0512/02 Kod pozycji: 0512-02 urzadz 20
151 KNR 2-15 Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02 Kod pozycji: 0404-02 m 680
152 Kalkulacja Montaz nagrzewnic grzewczo-wentylacyjnych o zakresie mocy 10,90kW, Ns=0,25kW sterowane
indywidualna czujnikiem temp. wewngtrznej pomieszczenia
kpl 4
45331100-7 6. Kotlownia
6.1. Technologia Kotlowni olejowej
1531 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia
0101/04 czystosci, rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
Kod pozycji: 0101-04
0,04*0,04*3,14*336 m2 1,69
razem m2 1,69
154 KNR 2-02 Malowanie dwukrotne farba olejng lub ftalowa (syntetyczna) rur stalowych i blaszanych o §rednicy do
1512/01 50mm
Kod pozycji: 1512-01 m 36
155 KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 44mm otulinami poliuretanowymi
0507/02 grubo$ci 40mm
Kod pozycji: 0507-02 m 12
156 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0m3-1201
0507/01 Kod pozycji: 0507-01 szt 1
157 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0m3-251
0507/01 Kod pozycji: 0507-01 szt 2
158 KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0m3-151
0507/01 Kod pozycji: 0507-01 szt 1
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159 KNR 7-07 Montaz pomp wirowych od$rodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotléw oraz obiegowych
0102/01 do wody goracej, o masie 0,05t-pompy elektroniczne do c.o.,c.t.i cyrk
Kod pozycji: 0102-01 kpl 5
Pompa obiegowa c.o. elektroniczna V=2,50m3/h; hp=35kPa-
Pompa obiegowa c.o. -ogrzewania podtogowego elektroniczna V=1,50m3/h; hp=55kPa
Pompa obiegowa c.t. elektroniczna V=2,0m3/h; hp=35kPa
Pompa obiegowa podgrzewacza elektroniczna V=2,50m3/h; hp=25kPa
Pompa cyrkulacyjna elektroniczna V=1,0m3/h; hp=25kPa
160 KNR 2-15 Kociot olejowy kondensacyjny 80 kW-+automatyka+ neutralizator skroplin+pompa obiegowa
0503/02 Kod pozycji: 0503-02 kociot 1
161 | Kalkulacja Stacja uzdatniania wody V=1,5m3/h
indywidualna
kpl 1
162 KNR 2-15 Rozdzielacze do kotléw i instalacji c.o0. z rur o $rednicy do 150mm
0509/01 Kod pozycji: 0509-01 m 1,5
163 | Kalkulacja czopuch dwuptaszczowy ze stali nierdzewnej-1=6,0m dn 200+rewizja na kolanie
indywidualna
kpl 2
164 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o polaczeniach spawanych, na
0403/03 $cianach
Kod pozycji: 0403-03.3
18%2 m 36
razem m 36
165 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0112-03.2
18%2 m 36,
razem m 36
166 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 50mm, o polaczeniach spawanych, na
0403/04 $cianach
Kod pozycji: 0403-04.6
18%2 m 36,
razem m 36
167 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm, o polaczeniach spawanych, na
0403/03 Scianach
Kod pozycji: 0403-03.4
9%2 m 18
razem m 18
168 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25mm, o polaczeniach spawanych, na
0403/03 $cianach
Kod pozycji: 0403-03.3
9%2 m 18
razem m 18
169 KNR 0-34 Izolacja rurociagéw o $rednicy 32-108 mm otulinami z pianki poliuretanowej w plaszczu z folii PCV
0101/1500 jednowarstwymi grubosci 30 mm
Kod pozycji: 0101-1500
72%0,046*3,14 100 m 10,4
razem | 100 m 10,4
170 KNR 2-15 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy 50mm
0407/03 Kod pozycji: 0407-03.5 szt 1
171 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej SO0mm
0408/05 Kod pozycji: 0408-04.21 szt 5
172 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm
0408/04 Kod pozycji: 0408-04.17 szt 14
173 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
0408/03 Kod pozycji: 0408-03.13 szt 10
174 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm
0408/04 Kod pozycji: 0408-05.25 szt 1
175 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02 Kod pozycji: 0408-02.9 szt 2
176 Kalkulacja GRUPA BEZPIECZENSTWA PO STRONIE GRZEWCZEJ-PRZY KOTLE-zawo6r
indywidualna bezpieczenstwa+naczynie wzbiorcze V=10l+manometr i termometr-3 bar
kpl 2
177 KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych m
0404/02 Kod pozycji: 0404-02 rurociagu 108
178 | KNR 2-15w Rurociagi stalowe o pofaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o $rednicy nominalnej 20,0mm
0403/02 Kod pozycji: 0403-02
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12 m 12
razem m 12
179 Napetnienie ztadu uzup 1
180 KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 Kod pozycji: 0512-01 urzadzen 1
181 Kalkulacja Reduktor ci$nienia dn 20 -montaz i dostawa
indywidualna
kpl 1
182 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0112-02.2 m 12
183 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych-dz 18
Kod pozycji: 0112-01.2 m 12
184 KNR 2-15 Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 20mm-odwadniajace
0408/02 Kod pozycji: 0408-02 szt 6
185 Kalkulacja Podgrzewacz c.w.u.-V=3501
indywidualna
kpl 1
45333000-0|6.2. Instalacja olejowa
186 KNR 2-15 Szafki olejowa nascienne 600x600x250 mm-wlew +odpowietrzenie
0120/01 Kod pozycji: 0120-01 kpl 1
187 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach spawanych, na §cianach w
0304/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0303-01
12 m 12
razem m 12
188 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach spawanych, na §cianach w
0304/01 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0303-01
8 m 8
razem m 8
189 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 50mm o potaczeniach spawanych, na §cianach w
0304/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0303-01
8 m 8
razem m 8
190 KNR 2-15 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $rednicy 15mm
0407/01 Kod pozycji: 0310-02.2 szt 1
191 KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 15mm-olejowe
0310/01 Kod pozycji: 0310-02.2 szt 1
192 KNR 2-15 Proba cisnieniowa instalacji olejowej wewngtrznej w budynkach: mieszkalnych (na 100 lokali) z
0305/01 rozprowadzeniami do kotla
Kod pozycji: 0305-01 lok. 1
193 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne, od stanu B, do 3-go st.czystosci rurociagi $redn.zewn. do
0101/04 d=57mm
Kod pozycji: 0101-04 m2 1.4
194 KNR 7-12 Odtluszczanie rurociagéw
0105/04 Kod pozycji: 0105-04 m2 1,4
195 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociggéw $redn.zewn. do d=57mm
0201.1/04 Kod pozycji: 0201.1-04 m2 1.4
196 KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.30cm- p.z.przewiercenie
0208/07 otworéw
Kod pozycji: 0208-07 szt 1
197 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B, do 3-go st.czystosci konstrukcje pelnoscienne
0101/01 Kod pozycji: 0101-01 m2 1
198 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych
0105/01 Kod pozycji: 0105-01 m2 1
199 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem (farbami do grunt. miniowymi) konstrukcji petnoéciennych
0201.1/01 Kod pozycji: 0201.1-01 m2 1
200 | Kalkulacja biorniki na olej opatowy-V=15001 -zbiornik w zbiorniku
indywidualna
kpl 2




