KOMA Marta Kochanska
16-400 Suwatki, ul. K. O. Falka 23
Identyfikator: ZS

Data utworzenia: 2022-01-28

Tabela przedmiaru robét

Budowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zarnowie - Roboty budowlane

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Budowa sali gimnastycznej w Zarnowie
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami
gimnastycznymi]
Dziat nr 1.1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
[CPV: 45212222-8 ]
1 KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,021
0109-0400
od strony pétnocno-zachodniej: (30,50+34,25+42,10)*2,00%0,0001 0,02137
2 KNR 2-01 Wywozenie gatezi; transport na odlegtos¢ do 2km mp 15,000
0110-0300
15,0 15,00000
3 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych. m2 107,000
0307-0300 Rozebranie - ogrodzenia na stupkach metalowych
obetonowanych
Analogia: Rozbiérka ogrodzenia wraz z usunigciem
pozostatosci
(30,5+34,25+42,10)=107 m
Ogrodzenie od strony pétnocno-zachodniej: 107 107,00000
4 KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3 15,000
0305-0300 wiencow), przy grubosci ptyty stropowej do 20cm
Strop piwnicy: 5,00¥10,00*0,30 15,00000
5 KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu z bloczkéw na zaprawie m3 27,550
0101-0700 cementowej
Sciany piwnicy: (10,0*2+4,5*2)*0,38*2,50 27,55000
6 KNR 4-01 B.02.00.0 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3 42,550
0108-1100 0 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
15,00+27,55 42,55000
7 KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami m3 42,550
0108-1200 samowytadowczymi; dodatek za kazdy nastepny 1km
Krotnos¢ = 4
15,00+27,55 42,55000
8 Kalkulacja B.02.00.0 |Opfata za skltadowanie gruzu na sktadowisku lub utylizacje m3 42,550
wiasha 0 gruzu
15,00+27,55 42,55000
9 KNNR 1 B.02.00.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2 808,120
0113-0100 0 spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm
(34,40+0,60*2)*(21,50+0,60*2) 808,12000
10 KNNR 1 B.02.00.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 227,452
0210-0300 0 podsigbiernymi na odkfad. Koparkg o poj. tyzki do 0,25m3;
gtebokos$¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. llI-1V
Wykop ogdtem: (34,40+0,60*2)*(21,50+0,60*2)*(0,61-0,20-0,15) 210,11120
plus pogtebienie pod sale: 13,0024,80*0,13 41,91200
plus pogtebienie pod kanat instalacyjny: 16,64700
(1,35+0,20)*(23,75*2-2,30*2+7,50+0,55*6)*0,20
Wykop pod tawy:
£-80: (24,80+9,60%4-1,10-3,00+5,20*2+11,00+14,40-0,80*2)*0,79*2,00 147,41400
(11,00+1,50+5,50*4+34,40-2,40)*0,79*2,00 105,07000
£-100: (24,80*2)*0,79*2,00 78,36800




1.1. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Stopy:
St-1 szt 1: (1,40*1,40)*1*0,79 1,54840
St-2 szt 1: (1,40*1,40)*1*0,79 1,54840
Minus grunt do odwiezienia: -375,167 -375,16700
11 KNNR 1 B.02.00.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 375,267
0202-0400 0 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat. Ill; transport samochodami do 5t
grunt do odwiezienia: 170,39929
((31,85-0,06*2)*(21,35-0,06*2)-6,20*2,40-1,87*1,80)*(0,61-0,20-0,15)
plus pogtebienie pod sale: 13,00*24,80*0,13 41,91200
plus pogtebienie pod kanat instalacyjny: 16,64700
(1,35+0,20)*(23,75*2-2,30*2+7,50+0,55*6)*0,20
Plus fawy i fundamenty: (22,694+72,456+15,68) 110,83000
Sciany zewnetrzne: 24,38971
(24,80*2+9,60*2-0,27*2*2+15,20*2+6,30*2*0,52*2*2+1,65*2)*0,49*(0,
%?:i*é(?i;/‘\‘n)/ewnetrzne: 9,88281
(9,60-0,24+6,60-0,24+6,00-24+12,00-0,24+28,90+29,60+2,40*0,24+6,
N ERCT R 1.20663
(0,50*0,50*3+0,50*0,75*2+0,80*0,50+0,75*0,75)*0,49
12 KNNR 1 B.02.00.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 375,267
0208-0101 0 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-IV
375,267 375,26700
13 KNNR 1 B.02.00.0 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 29,502
0305-0200 0 1,5m. Wykopy o gtebokoscido 1,5m w gruncie kat. llI
tawy i stopy: 22,694/0,10*0,10*1,30 29,50220
14 KNR 2-01 B.02.00.0 |Zasypanie wykopow spycharkami. Przemieszczenie gruntu m3 227,452
0230-0101 0 kat. I-11l, spycharkg gasienicowg 74kW, na odlegto$¢ do 10m
227,452 227,45200
15 KNNR 1 B.02.00.0 |Zasypanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach m3 29,502
0318-0300 0 pionowych. Gtebokos$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-11I
29,502 29,50200
16 KNR 2-01 B.02.00.0 |Zageszczanie nasypow ubijakami i zaggszczarkami. m3 256,954
0236-0300 0 Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.!-1l
29,502+227,452 256,95400
Dziat nr 1.2. tawy i $ciany fundamentowe
[CPV: 45212222-8 ]
17 KNNR 2 B.04.00.0 |Podktady. Podkiady betonowe. 1 22,694
1201-0100 0 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3
Podktady pod tawy:
£-80: (24,80+9,60*4-1,10-3,00+5,20*2+11,00+14,40-0,80*2)*1,00*0,10 9,33000
(11,00+1,50+5,50*4+34,40-2,40)*1,00%0,10 6,65000
Pod piony wentylacyjne: (1,0%0,50*5+1,20*0,50*2)*0,10 0,37000
£-100: (24,80*2)*1,20*0,10 5,95200
Stopy:
St-1 szt 1: (1,40*1,40)*1*0,10 0,19600
St-2 szt 1: (1,40*1,40)*1*0,10 0,19600
18 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 135,272
0101-0100 0 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - taw m2
fundamentowych des
k.
Podktady pod tawy:




1.2. tawy i sciany fundamentowe

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
£-80: (24,80+9,60%4-1,10-3,00+5,20*2+11,00+14,40-0,80*2)*0,40*2 74,64000
(11,00+1,50+5,50*4+34,40-2,40)*0,40*2 53,20000
Pod piony wentylacyjne: (1,0*0,50*5+1,20*0,50*2)*0,40 1,48000
£-100: (24,80*2)*1,20*0,10 5,95200
19 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu 1 72,456
0107-0100 0 tradycyjnym. Betonowanie konstrukcjizbrojonych - taw m3
fundamentowych - Beton zwykty z kruszywa naturalnego
C20/25 (B-25)
Podktady pod tawy:
£-80: (24,80+9,60*4-1,10-3,00+5,20*2+11,00+14,40-0,80*2)*0,80*0,40 29,85600
(11,00+1,50+5,50*4+34,40-2,40)*0,80*0,40 21,28000
Pod piony wentylacyjne: (1,0%0,50*5+1,20*0,50%2)*0,40 1,48000
£-100: (24,80*2)*1,00%0,40 19,84000
20 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 3,840
0101-0200 0 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stép i des
ptyt fundamentowych k.
Stopy:
St-1 szt 1: (1,20+1,20)*2*1*0,40 1,92000
St-2 szt 1: (1,20+1,20)*2*1*0,40 1,92000
21 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,568
0107-0200 0 tradycyjnym. Betonowanie stép fundamentowych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Stopy:
St-1 szt 1: (1,40*1,40)*1*0,40 0,78400
St-2 szt 1: (1,40*1,40)*1*0,40 0,78400
22 KNR 4-01 B.03.00.0 |Spawanie i ciecie stali. Spawanie stali okragtej lub m 14,640
1304-0300 0 ksztattowej-pretow okragtych. doksztattownikéw lub
R 476 14,64000
23 Kalkulacja B.03.00.0 |Dostawa uzioméw z bednarki 50x4 mm |=560 cm m 21,600
witasna 0
U: 3,60*6 21,60000
24 NNR 5 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 106,615
0618-0100 0 poziome taw fundamentowych m2
Sciany zewnetrzne:
Grubosci 25 cm: 63,81400
(24,80*2+9,60*2-0,27*2*2+15,20*2+6,30*2*0,52*2*2+1,65*2)*0,50
Sciany wewnetrzne:
(9,60-0,24+6,60-0,24+6,00-24+12,00-0,24+28,90+29,60+2,40*0,24+6, 40,33800
30*2-0,24*2)*0,50
Pod piony wentylacyjne: 2,46250
(0,50*0,50*3+0,50*0,75*2+0,80*0,50+0,75*0,75)
25 KNNR 2 B.08.00.0 |Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. 1 41,752
0301-0300 0 Fundamenty z bloczkéw betonowych klasy B-20. m3
Sciany zewnetrzne:
Grubosci 25 cm: 25,20653
(24,80*2+9,60*2-0,27*2*2+15,20*2+6,30*2*0,52*2*2+1,65*2)*0,79*0,2
gciany wewnetrzne:
(9,60-0,24+6,60-0,24+6,00-24+12,00-0,24+28,90+29,60+2,40*0,24+6, 15,93351
30*2-0,24*2)*0,79*0,25
Pod piony wentylacyjne: 1,94538
(0,50*0,50*3+0,50*0,75*2+0,80*0,50+0,75*0,75)*0,79
Minus stupy zelbetowe: -(0,25*0,25*27)*0,79 -1,33313




1.2. tawy i sciany fundamentowe

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
26 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 22,800
0101-0400 0 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stupow des
prostokatnych k.
S1 szt 13: 0,80%(0,25+0,25)*2*13 10,40000
S2 szt 1: 0,80%(0,50+0,25)*2*1 1,20000
S3 szt 14: 0,80%(0,25+0,25)*2*14 11,20000
27 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 1,450
0107-0500 0 tradycyjnym. Betonowanie stupéw prostokgtnych
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
S1 szt 13: (0,80%0,25*0,25)*13 0,65000
S2 szt 1: (0,80*0,50%0,25)*1 0,10000
S3 szt 14: (0,80%0,25*0,25)*14 0,70000
28 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,604
0104-0100 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
tawy i stopy: (399,2+6,1)*0,001 0,40530
stupy: (199,0)*0,001 0,19900
29 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. 1t 1,744
0104-0400 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy do 14mm
tawy i stopy: (966,5+69,1)*0,001 1,03560
stupy: (708,4)*0,001 0,70840
30 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 0,458
0104-0500 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy powyzej 14 do 20mm
tawy i stopy: (50,6)*0,001 0,05060
stupy: (407,00)*0,001 0,40700
31 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem m2 114,120
2612-0100 0 Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Polistyren ekstrudowany - styrodur grubosci 14 cm
Sciany zewnetrzne: (34,25*2-0,06*4+21,25*2-0,06*4+1,80*2)*1,00 114,12000
32 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkdéw plytami styropianowymi systemem szt 570,600
2612-0500 0 Atlas Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z betonu
(114,12)*5 570,60000
33 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem m2 114,120
2612-0600 0 Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Sciany zewnetrzne: (34,25*2-0,06*4+21,25*2-0,06*4+1,80*2)*1,00 114,12000
34 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 359,477
0603-0900 0 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa
Sciany zewnetrzne:
Grubosci 25 cm: 228,45412
(24,80*2+9,60*2-0,27*2*2+15,20*2+6,30*2*0,52*2*2+1,65*2)*(0,79+1,
g(c):?any wewnetrzne:
(9,60-0,24+6,60-0,24+6,00-24+12,00-0,24+28,90+29,60+2,40%0,24+6, 127,46808
30%2-0,24*2)*0,79*2
Pod piony wentylacyjne: (0,50*2+0,50*2+2*0,50+0,75*2)*0,79 3,55500
35 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 359,477
0603-1000 0 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
359,477 359,47700




1.3. Sciany nadziemia

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.3. Sciany nadziemia
[CPV: 45212222-8 ]
36 NNR 5 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 57,446
0618-0100 0 poziome taw fundamentowych m2
Sciany zewnetrzne:
zaplecze: 23,81280
(9,35+5,75+8,15+6,05+2,05+6,95+10,83-0,24+13,17+6,30+1,65+2,15
Legés:a(ZSJSH 1,75+1,65)*0,33 12,25950
Sciany wewnetrzne:
zaplecze: 21,37410
(9,35-0,24+6,35+5,75+2,63+6,95+10,83-0,24+13,17-0,24-1,64+6,05*2
)70,33
37 KNR 2-02 B.08.00.0 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - 1 856,705
0133-0300 0 piaskowych drgzonych typu 3NFD gr.25 cm klasy 15 m2
Sciany zewnetrzne:
zaplecze: 265,93280
(9,35+5,75+8,15+6,05+2,05+6,95+10,83-0,24+13,17-0,24+6,30-0,24+
1o 388,31250
(23,75+11,75+1,65-0,25*5)*(8,12-0,50-0,24)-(23,75-0,24*2)*0,10+(23,
é?:?é1n1yZN5éOWr21g{rsz}:é§‘12-0‘50-0‘24-3‘71 )
zaplecze: 240,29670
(9,35-0,24+6,35+5,75+2,63+6,95+10,83-0,24+13,17-0,24-1,64+6,05*2
;eaézj zaplecze: (23,75-1,64+11,75-0,25*5)*3,71 120,98310
Minus okna i drzwi:
01:-(1,20%1,80)*2 -4,32000
02: -(0,90%0,90)*8 -6,48000
03: -(1,20%2,70)*12 -38,88000
04: -(2,10*4,20)*6 -52,92000
05: -(2,10%0,90)*6 -11,34000
06: -(1,20%0,90)*1 -1,08000
Dz1: -(1,75*2,70)*1 -4,72500
Fw1: -(1,95*2,70)*1 -5,26500
Minus drzwi wewnetrzne: -33,81000
-2,10*2,10*2-1,50*2,10-1,10*2,10*4-1,00*2,10*6
38 KNNR 2 B.17.00.0 |Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o m2 576,520
1501-0100 0 wysokosci do 20 m, dla kompletu rusztowan 300 m2
Rustowania dla wykonania $cian hali (tagcznie z czasem pracy
rusztowania)
Rusztowanie wewnetrzne dla wykonania $cian sali: 576,52000
(23,75+11,75)*2*8,12
39 KNR 2-02 B.08.00.0 |Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy 1m 94,200
0126-0500 0 prefabrykowanych
L19 N120 szt 28: 1,20*28 33,60000
L19 N/150 szt 38: 1,50*38 57,00000
L19 N180 szt 2: 1,80*2 3,60000
40 KNR 2-02 B.08.00.0 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z 1 22,000
0126-0200 0 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi otw
balkonowe i wrota or
16+6 22,00000
41 KNR 2-02 B.08.00.0 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z 1 23,000
0126-0100 0 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna otw
or
(18+5) 23,00000




1.3. Sciany nadziemia

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
42 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 155,625
0101-0400 0 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - stupow des
prostokatnych k.
S1 szt 13: 3,81%(0,25+0,25)*2*13 49,53000
S2 szt 1: 3,81*(0,50+0,25)*2*1 5,71500
S3 szt 14: 7,17%(0,25+0,25)*2*14 100,38000
43 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 9,846
0107-0500 0 tradycyjnym. Betonowanie stupéw prostokgtnych
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
S1 szt 13: (3,81%0,25*0,25)*13 3,09563
S2 szt 1: (3,81*0,50%0,25)*1 0,47625
S3 szt 14: (7,17%0,25%0,25)*14 6,27375
44 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. 1 56,883
0101-0500 0 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek m2
podciggow i wiencow des
k.
Nadproza i podciggi nadziemoia:
Poz P.1 szt 8: 2,60*8(0,25+2*0,40) 21,84000
Poz. P.2 szt 5: 2,65*5*(0,25+2*0,40) 13,91250
Poz. P.3 szt 1: 6,30*1*(0,25+2*0,55) 8,50500
Poz. P.4 szt 2: (0,25*2+4,55)*2*(0,25+2*0,50) 12,62500
45 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych belek, 1 5,534
0107-0600 0 podciggow i wiencow w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Nadproza i podciggi nadziemoia:
Poz P.1 szt 8: 2,60*8*(0,25*0,40) 2,08000
Poz. P.2 szt 1: 2,65*5%(0,25%0,40) 1,32500
Poz. P.3 szt 1: 6,30*1*(0,25*0,55) 0,86625
Poz. P.4 szt 2: (0,25*2+4,55)*(0,25%0,50)*2 1,26250
46 KNR 2-02 B.04.00.0 |Rygle (przewiagzki) zelbetowe i przekrycia $cian dwustronnie m3 9,606
0211-0400 0 deskowane o szer.przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Wieniec $cian sali sportowe;j:
W3: (24,24+11,76*2)*0,25*0,50 5,97000
W4: (24,24)*0,25*0,60 3,63600
47 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,064
0104-0100 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
podciagi i nadproza: (63,6)*0,001 0,06360
48 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,105
0104-0400 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
podciagi i nadproza: (104,5)*0,001 0,10450
49 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 0,318
0104-0500 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy powyzej 14 do 20mm
podciagi i nadproza: (255,3+62,5)*0,001 0,31780
50 KNR 2-02 B.08.00.0 |Kominy wolno stojace w budynkach. Kanaty z pustakéow m 6,110
0122-0600 0 spalinowe i dymowe betonowe
Przewo6d kominowy spalinowy z ksztattek systemowych
Komin kottowni olejowej: 6,11 6,11000




1.3. Sciany nadziemia

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
51 KNNR 2 B.08.00.0 |Kominy wolnostojace w budynkach i kanaty z pustakéw. m 197,100
0308-0200 0 Kominy spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
Pustak systemowy o przekroju kanatu 17x12 cm
(6,81*3*4+6,11*3*4+7,01*6*1) 197,10000
Dziat nr 1.4. Stropy nadziemia
[CPV: 45212222-8 ]
52 Kalkulacja B.05.00.0 |Dostawa ptyt stropowych - strop nad parterem 1 1,000
wilasna 0 kpl
1 1,00000
Na komplet sktadajg sie: ptyty stropowe
Ptyta stropowa zelbet. S-240x150x24-10,0: szt 23
Ptyta stropowa zelbet. S-240x150x24-10,0: szt 1
Ptyta stropowa zelbet. S-300x150x24-10,0: szt 3
Plyta stropowa zelbet. S-300x120x24-10,0: szt 3
Ptyta stropowa zelbet. S-600x150x24-10,0: szt 6
Ptyta stropowa zelbet. S-600x120x24-10,0: szt 3
Ptyta stropowa zelbet. S-600x90x24-10,0: szt 1
Plyta stropowa zelbet. S-630x150x24-10,0: szt 10
Ptyta stropowa zelbet. S-630x120x24-10,0: szt 6
Ptyta stropowa zelbet. S-630x90x24-10,0: szt 2
53 KNR 2-02 B.05.00.0 |Bud.z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 1 25,000
0302-0200 0 ponad 6,0 m2 ele
Montaz przefabrykatéw jw. przy uzyciu zurawia men
samojezdnego. t
6+3+10+6 25,00000
54 KNR 2-02 B.05.00.0 |Bud.z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 1 33,000
0302-0100 0 2,5-6,0 m2 ele
Montaz przefabrykatéw jw. przy uzyciu zurawia men
samojezdnego. t
23+1+3+3+6+3+1+10+6+2-25 33,00000
55 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji m2 50,841
0102-0600 0 monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub des
zelbetowych - plyt stropowych; zuraw samochodowy k.
Stropy:
Z1: (6,05*0,36+6,05*0,46*2+5,75*0,45+6,05*3*2*0,28) 20,49550
Z2: (5,75*0,30) 1,72500
WK-51 szt 1: 6,05*0,50*1 3,02500
WK-70 szt 2: 6,05*0,70*2 8,47000
WK-52 szt 1: 5,75*(0,90+0,50) 8,05000
WK-50 szt 3: 6,05*0,50*3 9,07500
56 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych ptyt stropowych 1 7,623
0107-0700 0 w deskowaniu tradycyjnym m3
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Z1: (6,05*0,36+6,05*0,46*2+5,75%0,45+6,05*3*2*0,28)*0,24 4,91892
Z2: (5,75*0,30)*0,24 0,41400
WK-51 szt 1: 6,05*0,50%1%0,08 0,24200
WK-70 szt 2: 6,05*0,70*2%0,08 0,67760
WK-52 szt 1: 5,75%(0,90+0,50)*0,08 0,64400
WK-50 szt 3: 6,05*0,50*3*0,08 0,72600
57 KNR 2-02 B.02.00.0 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3 4,579
1101-0600 0 Analogia: Wypetnienie keramzytem przestrzeni nad plytg

wylewek

Stropy:




1.4. Stropy nadziemia

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
WK-51 szt 1: 6,05*0,50%1%0,16 0,48400
WK-70 szt 2: 6,05*0,70*2%0,16 1,35520
WK-52 szt 1: 5,75%(0,90+0,50)*0,16 1,28800
WK-50 szt 3: 6,05*0,50*3*0,16 1,45200
58 KNNR 2 B.04.00.0 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. m2 108,233
0101-0500 0 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych - belek des
podciggéw i wiencow k.
Wience:
W-1: (36,60*0,25) 9,15000
W-2: 83,70%0,25 20,92500
W-3: (150,60-11,76*2-24,24)*(0,50*2-0,24) 78,15840
59 KNNR 2 B.04.00.0 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 20,374
0107-0600 0 tradycyjnym. Betonowanie belek, podciggéw i wiehcow
Wience:
W-1: 36,60%0,25*0,25 2,28750
W-2: 83,70%0,25*0,25 5,23125
W-3: (150,60-11,76*2-24,24)*0,25*0,50 12,85500
60 KNR 2-02 B.04.00.0 |Gzymsy o wysiggu ponad 50cm m3 12,465
0219-0300 0 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Wience zewnetrzne: 11,92946
(14,40+27,00+36,1+1,20+16,80+1,20+30,30+21,1)*(0,15*0,08+0,457*
0,15)
(0,475%0,475*4*0,15+0,625*4*2*0,08) 0,53538
61 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem m2 78,493
2612-0100 0 Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Styropian grubosci 5 cm
Ocieplenie gzymsu wylewanego:
(14,40+27,00+36,1+1,20+16,80+1,20+30,30+21,1)*0,53 78,49300
62 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem m2 303,605
2612-0100 0 Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Styropian grubosci 12 cm
Ocieplenie $cianek attykowych:
(14,40+27,00+36,1+1,20+16,80+1,20+30,30+21,1)*(0,60+0,90+0,55) 303,60500
63 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi systemem szt 1910,490
2612-0500 0 Atlas Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z betonu
(78,493+303,605)*5 1910,49000
64 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem m2 382,098
2612-0600 0 Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
Ocieplenie gzymsu wylewanego:
(14,40+27,00+36,1+1,20+16,80+1,20+30,30+21,1)*0,53 78,49300
$cianki attykowe: 303,605 303,60500
65 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 0,664
0104-0100 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Wylewki stropow: (434,8)*0,001 0,43480
Wience: (229,4)*0,001 0,22940
66 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. t 3,745
0104-0400 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Wylewki stropéw: (1006,0)*0,001 1,00600
Wience: (2739,4)*0,001 2,73940




1.4. Stropy nadziemia

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
67 KNNR 2 B.03.00.0 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna. t 0,665
0104-0500 0 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o srednicy powyzej 14 do 20mm
Wylewki stropow: (665,2)*0,001 0,66520
Wience: (0)*0,001
Dziat nr 1.5. Kanaty wewnatrz budynku
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami
gimnastycznymi]
68 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt m2 83,235
0609-0300 0 styropianowych na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa
Analogia: I1zolacja fundamentu i $cin kanatu polistyrenem
ekstrudowanym (styrodur) grubosci 10 cm)
Kanat instalacyjny spod: (1,35+0,10*2)*(23,75*2-2,30*2+7,50+0,55*6) 83,23500
69 KNR 2-02 B.04.00.0 |Kanaty wewnatrz budynku. Dno kanatu z betonu grubosci 10 1 72,495
0701-0100 0 cm m2
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Kanat instalacyjny: 1,35*(23,75*2-2,30*2+7,50) 68,04000
1,35*(0,55%6) 4,45500
70 KNR 2-02 B.04.00.0 |Dno kanatu wewnatrz budynku z betonu; dodatek za kazdy m2 72,495
0701-0200 0 1cm réznicy w grubosci do docelowej grubosci 20 cm
Krotnosé = 10
Kanat instalacyjny - fundament:
1,35%(28,75*2-2,30*2+7,50) 68,04000
1,35%(0,55*6) 4,45500
71 NNR 5 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 72,495
0618-0100 0 poziome taw fundamentowych m2
Kanat instalacyjny: 72,495 72,49500
72 KNR 2-02W B.08.00.0 |Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. 1 7,020
0101-0600 0 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
Kanat instalacyjny: 7,02000
(1,35*2+23,75*2-2,30*2+7,50+1,35*2+0,55*6*2)*0,45*0,25
73 KNR 2-02 B.11.00.0 |Kanaty wewnatrz budynku. Tynki $cian kanatu o wysokosci 1 56,160
0701-0900 0 ponad 50 cm m2
Kanat instalacyjny: 56,16000
(1,35*2+23,75*2-2,30*2+7,50+1,35*2+0,55*6*2)*0,45*2
74 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 46,800
0603-0900 0 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
pierwsza warstwa
Kanat instalacyjny: 46,80000
(1,35*2+23,75*2-2,30*2+7,50+1,35*2+0,55*6*2)*(0,45+0,20+0,10)
75 KNR 2-02 B.16.00.0 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 1 46,800
0603-1000 0 wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - m2
kazda nastepna warstwa
Kanat instalacyjny od zewnatrz: 46,80 46,80000
76 KNR 2-02 B.12.00.0 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 1 53,040
1102-0200 0 gr.20mm zatarte na gtadko m2
Kanat instalacyjny: 53,04000
(1,35*2+23,75*2-2,30*2+7,50+1,35*2+0,55*6*2)*0,85
77 KNR 2-02 B.14.00.0 |Narozniki z katownika o wymiarach 65x65x8 mm Tm 10,400
1217-0400 0
Narozniki z kgtownika65x65x8
dla podparcia ptyt nadkanatowych: 1,30%(6+2) 10,40000
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1.5. Kanaty wewnatrz budynku

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

masa stali: 10,4*8,62=89,65 kg

78 KNR 2-02 B.05.00.0 |Przekrycia kanatéw prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi o 1 72,495
0702-0100 0 grubosci 10 cm z uzupetniajgcymi wylewkami zelbetowymi i z m2
otworami na osadzenie kratek wywiewnych 40x20 cm szt. 6
ujetych w instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Kanat instalacyjny: 1,35*(23,75*2-2,30*2+7,50) 68,04000

1,35%(0,55"6) 4,45500

79 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem m2 37,440
2612-0100 0 Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Polistyren ekstrudowany - styrodur grubosci 10 cm

Kanat instalacyjny: 37,44000
(1,35*2+23,75*2-2,30*2+7,50+1,35*2+0,55*6*2)*(0,72-0,12)

Dziat nr 1.6. Dach
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane w zakresie
biurowcéw]

80 Kalkulacja B.06.00.0 |Sporzadzenie projektu wykonawczego wedtug zatozen w kpl 1,000
wilasna 0 przojekcie architektoniczno - budowlanym, dostawa i montaz
konstrykcji dachowej z kratownic drewnianych
jmpregnowanych, z komletem stezen, fgcznikéw i z wszelkimi
pracami pomocniczymi.

Kompletna konstrukcja dach sali sportowej: 1 1,00000

81 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej. 1 299,666
0613-0300 0 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
Piyty z wetny min.do izol.poddaszy Lambda=0,036W/mK,
grubosci 160mm (U=0,15 W/m2K) pomiedzy pasami gérnymi
dzwigaréw z systemowym zamocowaniem do konstrukcji
dachu.

Powierzchnia dachu sali sportowej do ocieplenia:

sala gimnastyczna w poziomie paséw goérnych dzwigaréw kratowych: 299,66563
23,75%(11,75+0,25*2)*1,03

82 KNNR 2 B.16.00.0 |lzolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. m2 279,063
0604-0200 0 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Folia polietylenowa paroizolacyjna dachowa

Powierzchnia stropu podwieszonego do ocieplenia:

sala gimnastyczna: 23,75*11,75 279,06250

83 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1 290,938
0613-0300 0 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy Lambda=0,036W/mK,
grubosci 140mm (U=0,15 W/m2K) na folii na ruszcie
stalowym

Powierzchnia stropu podwieszonego do ocieplenia:

sala gimnastyczna: 23,75%(11,75+0,25*2) 290,93750

84 KNR 2-02 B.11.00.0 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 279,063
2011-0100 0 stropach, na ruszcie metalowym o 60cm rozstawie profili
nosnych

Piyta gipsowo-kartonowa, ogniochronna grubosci 12,5 mm

Powierzchnia stropu podwieszonego:

sala gimnastyczna: 23,75*11,75 279,06250

85 KNR 2-02 B.11.00.0 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 279,063
2011-0400 0 stropach, na ruszcie metalowym; dodatek za drugg warstwe
ptyt G-K

Plyta gipsowo-kartonowa, ogniochronna grubosci 12,5 mm .
Docelowo strop podwieszony o odpornosci ogniowej El 30

Powierzchnia stropu podwieszonego:

sala gimnastyczna: 23,75*11,75 279,06250
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1.6. Dach

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
86 KNR 2-02 B.18.00.0 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe o m2 279,063
1605-0300 0 wysokosci do 7m, do robét wykonywanych na sufitach
Powierzchnia stropu podwieszonego do ocieplenia:
sala gimnastyczna: 23,75*11,75 279,06250
87 KNNR 2 B.08.00.0 |Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i m2 35,920
0701-0200 0 ksztattek szklanych. Sciankipetne z cegiet budowlanych
petnych grub. 1/2 c.
Cegta wapienno-piaskowa petna typ 1-NF(NFP) kl. 15, o wym.
25x12x6,5 cm
Obmurowanie pionéw wentylacyjnych:
+6,60 szt 3: (6,60-3,71-1,15)*(0,75*2+0,50*2)*3 13,05000
+5,90 szt 3: (5,90-3,71-1,15)*((0,75*2+0,50*2)*2+(0,75*2+0,75*2)) 8,32000
+6,80 szt 1: (6,80-3,71-1,15)*(0,75*2+0,50*2)*3 14,55000
88 Kalkulacja B.08.00.0 |Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm szt 28,000
wiasnha 0
(7*2*2) 28,00000
89 KNR 2-02 B.04.00.0 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 1 6,720
0219-0500 0 7cm m2
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Czapki kominowe: 0,80*0,80*7 4,48000
0,80%(0,70+2,10) 2,24000
90 KNR 2-02 B.08.00.0 |Licowanie $cian z cegiet kratéwek, bloczkéw i pustakéw 1 26,450
0117-1400 0 cegtami licowkami o wymiarach 25x12x6,5 cm réwnoczesnie m2
ze wznoszeniem $cian w budynkach wielokondygnacyjnych
Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35
Obmurowanie pionéw wentylacyjnych:
+6,60 szt 3: (1,15)%(0,75*2+0,50*2)*3 8,62500
+5,90 szt 3: (1,15)*((0,75*2+0,50*2)*2+(0,75*2+0,75*2)) 9,20000
+6,80 szt 1: (1,15)*(0,75*2+0,50*2)*3 8,62500
91 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem m2 101,618
2612-0100 0 Atlas Stopter. Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych EPS fasada (lambda
031-033)
grubosci 20 cm
Ocieplenie $cian sali w przestrzeni poddasza zaplecza: 101,61750
24,65*2,35+12,85*2,65+12,85%(9,67-8,17)*0,5
92 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie $cian budynkdéw systemem Atlas Stopter; szt 508,090
2612-0400 0 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli
plastikowych do $cian z cegly
(101,618)*5 508,09000
93 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi systemem m2 101,618
2612-0600 0 Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
101,618 101,61800
94 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj 1 0,892
0406-01 0 poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
murtaty 14x14 cm
(10,20+35,30)*0,14*0,14 0,89180
95 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Podwaliny krétkie o m3 1,789
0406-0700 0 dt.do 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Podwaliny 14x10 cm
(33,20*3+9,40*3)*0,14*0,10 1,78920
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1.6. Dach

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
96 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Stupy o dtugosci do 1 1,633
0407-04 0 2 m, przekréj poprzecznydrewna ponad 180 cm2 m3
Stupki 14x14 cm
Stupy 14x14 cm: (1,10*17+1,70*17+2,10%17)*0,14*0,14 1,63268
97 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gorne i m3 3,440
0406-0500 0 ptatwie dt.ponad 3 m, przekréj poprzeczny drewna do 180cm2
Ptatwie 14x18 cm
(10,20*3+35,30*3)*0,14*0,18 3,43980
98 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o 1 6,886
0408-05 0 dt.ponad 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
Krokwie 8x16 cm
Krokwie 8x16 cm: (9,40*28+11,45%12*2)*0,08*0,16 6,88640
99 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaty, m3 2,399
0408-0100 0 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Miecze 12x14 cm
1,40*2*17*3*0,12*0,14 2,39904
100 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekroj m3 1,627
0408-0200 0 poprzeczny drewna do 180 cm2
Kleszcze 2x5x16 cm
(2,30*9+5,00*9+9,00*4)*2*0,05*0,16 1,62720
101 KNR 2-02 B.06.00.0 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, m3 1,012
0409-0600 0 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Wiatrownice 3,2x20 cm
Wiatrownice 3,2x20 cm: 1,01248
(35,20+9,40+22,50+10,20+14,25*2+26,20*2)*0,032*0,20
102 KNR 4-01 B.06.00.0 |Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. 1 638,715
0631-0102 0 Desek,ptyt,bali i krawedziakow. m2
Powloka ogniochronna np. preparatem PROMADUR .
14x14 cm: (0,892+1,663)/0,14*4 73,00000
14x10: (1,789)/0,14/0,10%(0,14+0,10)*2 61,33714
8x16: (6,886)/0,08/0,16*(0,08+0,16)*2 258,22500
5x16: (1,627)/0,05/0,16*(0,05+0,16)*2 85,41750
14x18: 3,440/0,14/0,18*(0,14+0,18)*2 87,36508
3,2x20 cm: 1,012/0,032/0,20%(0,032+0,20)*2 73,37000
103 KNNR 2 B.10.00.0 |lzolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. m2 838,269
0604-02 0 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia Folia dachowa zbrojona
Powierzchnia potaci:
Sala: (26,09*14,09)*1,03 378,63634
zaplecze: (35,05"9,00+(21,95-9,00)*10,10)*1,03 459,63235
104 KNR 2-02 B.10.00.0 | O facenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 1 838,269
0410-03 0 mm, o rozstawie fat 16 do 24 cm m2
Powierzchnia potaci:
Sala: (26,09*14,09)*1,03 378,63634
zaplecze: (35,05"9,00+(21,95-9,00)*10,10)*1,03 459,63235
105 NNR 6 B.10.00.0 |Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg 1 838,269
0535-04 0 powlekang dachéwkowg na tatach. Pokrycie blachg m2
powlekang dachéwkowg dachéw o powierzchni p/d 100 m2
Analogia Pokrycie dachu panelami systemowymi z blachy
powlekanej taczonymi na rabek stojacy zatrzaskowy.
Powierzchnia potaci:
Sala: (26,09*14,09)*1,03 378,63634
zaplecze: (35,05*9,00+(21,95-9,00)*10,10)*1,03 459,63235

-12-




1.6. Dach

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
106 NNR 6 B.10.00.0 |Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz elementéw Tm 36,190
0539-01 0 wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - ggsiory
(10,10+26,09) 36,19000
107 NNR 6 B.10.00.0 |Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw Tm 97,330
0539-02 0 wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - pasy
nadrynnowe - okapy
Okapy: (26,09*2+10,10+35,05) 97,33000
108 NNR 6 B.10.00.0 |Montaz oston bocznych - wiatrownic na dachu krytym blachg m 61,110
0539-0300 0 stalowg powlekang
Szczyty: (14,09*2+9,20+21,95)*1,03 61,10990
109 NNR 6 B.10.00.0 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o 1 60,712
0541-0200 0 szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm m2
pasy podrynnowe: 97,33*0,35 34,06550
kominy: (0,80*4*7)*0,30+6,72*1,30 15,45600
przy $cianach sali: (24,65+12,65)*0,30 11,19000
110 KNNR 2 B.16.00.0 |lzolacja z folii polietylenowe;j i ptyt ze szkta piankowego. m2 378,600
0604-0200 0 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Papa paroizolacyjna z folig aluminiowg na stropodachu
Powierzchnia stropu do ocieplenia:
zaplecze: ((31,85-0,45*5)*8,25+12,00*9,15+(31,85+9,15)*0,60) 378,60000
111 KNR 2-02 B.16.00.0 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1 378,600
0613-0300 0 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy Lambda=0,036W/mK,
grubosci 150mm - docelowo 30 cm (U=0,15 W/m2K)
Powierzchnia stropu do ocieplenia:
zaplecze: ((31,85-0,45*5)*8,25+12,00*9,15+(31,85+9,15)*0,60) 378,60000
112 KNR 2-02 B.16.00.0 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1 378,600
0613-0300 0 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa m2
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy Lambda=0,036W/mK,
grubosci 150mm - docelowo 30 cm (U=0,15 W/m2K)
stropodach:
Powierzchnia stropu do ocieplenia:
zaplecze: ((31,85-0,45*5)*8,25+12,00*9,15+(31,85+9,15)*0,60) 378,60000
113 KNR 2-02W B.10.00.0 |Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy Tm 97,330
0522-0200 0 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe
potokragte o srednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z
kolorystyka
Okapy - rynny: (26,09*2+10,10+35,05) 97,33000
114 KNR 2-02W B.16000.0 |Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy Tm 62,800
0529-0200 0 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte
o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowane;j
Rury spustowe systemowe d=12,5 cm z blachy powlekanej
zgodnie z kolorystyka.
Rury spustowe: (10,00*3+2,60*3+5,00*5) 62,80000
115 KNNR 2 B.13.00.0 |Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, swietliki i m2 0,640
1105-0200 0 klapy dymowe. Wtaz dachowy
0,80*0,80 0,64000

Dziat nr 1.7. Scianki dziatowe
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane w zakresie
biurowcéw]
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1.7. Scianki dziatowe

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
116 KNR 2-02 B.08.00.0 |Scianki dziatowe bud.1-kond.gr.12cm o wys.do 4,5 m z blokéw m2 186,566
0113-0200 0 wap.-piask.drgzonych typu 3NFD
Zaplecze: 202,56600
(6,05*5+2,00+1,95+4,32+2,32*2+1,55*2+1,80*2+3,00+0,84+0,40+0,2
5*2)*3,71
minus otwory: -(1,00*2,00%8) -16,00000
117 Kalkulacja SSTog Dostawa i montaz $cianek kabin sanitarnych oraz drzwi m2 17,850
wiasna kabinowych, systemowych wodoodpornych
Scianki wys. 2,10 m mocowane w posadzce i w $cianie
Scianka z drzwimiw umywalniach: (2,46*2+1,79*2)*2,10 17,85000
118 KNR AT-43 B.11.00.0 |Zabudowa pozioma lezakéw wentylacyjnych z ptyt m2 8,700
0207-02 0 gipsowo-kartonowych wodoodpornych
analogia
(1,90+0,60+1,00*2+1,60*2+1,30*2+1,30)*(0,25+0,25*2) 8,70000
119 KNR 2-17 SST og. |Przewody went.z blachy alum.,kotowe S(Spiro).udziat 1 5,464
0122-0200 ksztattek do 35%. Przewody o $rednicach do 200 mm m2
Analogia przewody gietkie d=150mm do doprowadzenia z
pomieszczenia do pionu wentylacyjnego
Przewody gietkie d=150 mm lezaki: 5,46360
(1,90+0,60+1,00*2+1,60*2+1,30*2+1,30)*3,14*0,15
Dziat nr 1.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane w zakresie
biurowcow]
120 Kalkulacja B.11.00.0 |Dostawa kratek wentylacyjnych szt 28,000
wiasna 0
(7*4) 28,00000
121 KNR 2-02 B.11.00.0 | Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie z transportem 1 349,370
0802-0400 0 mechanicznym na stropach i podciggach m2
Zaplecze: 349,37000
(53,76+17,33+17,91+84,65+42,05+7,36+9,77+18,09+3,60*2+17,13*2
+7,92+18,21+11,92+15,55+3,39)
122 KNR 2-02 B.11.00.0 |Tynki zwykte Ill kategorii, wykonywane recznie z transportem m2 1732,960
0802-0200 0 mechanicznym na $cianach i stupach
Sciany:
Zaplecze: 603,96000
(9,35+5,75+6,35*2+2,81+2,82+8,15+31,70+6,95+6,05)*2*3,50
(3,00*2+3,43+2,50+6,05*2+3,02+3,04+2,002+1,80*4+2,20*4+4,13*2 451,92000
+3,10+3,11)*2*3,50
(6,05*3+3,04+2,00+3,20+2,00+1,83)*2*3,50 211,54000
Minus drzwi w $ciankach dziatowych: -1,00*2,00*8*2 -32,00000
Sala: (23,75+11,75)*2*7,90 560,90000
Minus otwory ponad 3 m2: -(2,10%4,20*6+1,20*2,70*12) -91,80000
Plus oscieza: (2,10*6+2*4,20*6+1,20*12+2*2,70*12)*0,20 28,44000
123 KNNR 2 B.11.00.0 |Licowanie i oktadziny powierzchni wewnetrznych. Licowanie m2 120,012
0803-0200 0 Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
Glazura wysokiej jakosci w kolorystyce wg. ustalen z
uzytkownikiem, uktadana na kleju elastycznym
wodoodpornym.
Glazura:
Kottownia: (3,00+3,43)*2*2,20-1,00*2,00*2 24,29200
Umywalnie i sanitariaty: 95,72000
(3,10+3,11+4,13*2+2,20*2+1,80*2+2,00+1,83)*2*2,20-1,00*2,00*10
124 KNNR 2 B.11.00.0 |Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa m2 2241,381
0802-0600 0 jednowarstwowa na $cianach i sufitach

Zaplecze:
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1.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

sufity tynkowane: 349,37

349,37000

$ciany: 1732,96

1732,96000

Minus glazura: -120,012

-120,01200

Powierzchnia stropu podwieszonego sali gimnstycznej: 23,75*11,75

279,06250

125

KNNR 2
1402-0400

B.15.00.0
0

Malowanie podiozy i ptyt gipsowych. Malowanie podtozy
gipsowych farbg emulsyjng (dm3)trzykrotnie
Farby zmywalne lateksowe

m2

2241,381

2241,381

2241,38100

126

Kalkulacja
wiasna

SSTog

Dostawa i montaz kompletu uchwytéw dla oséb
niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych

kpl

1,000

umywalnie i sanitariaty -kpl 1:1

1,00000

Na komplet sktadaja sie

uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 6

lustro uchylne szt 3

uchwyt ustepowy $cienny szt 6

uchwyt pod umywalke 45 cm szt 3

uchwyt prysznicowy szt 2

krzesetko prysznicowe szt 2

Dziat nr 1.9. Stolarka okienna i drzwiowa
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane w zakresie
biurowcéw]

127

KNR 0-19
1024-0101

B.14.00.0
0

Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 mocowane na
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi
jednokomorowymi

Okna zewnetrzne z profili aluminiowych

m2

6,480

Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentacji

02 90x90 cm szt 8: 0,90%0,90*8

6,48000

128

KNR 0-19
1024-0201

B.14.00.0
0

Okna aluminiowe o powierzchni do 1,5m2 mocowane na
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi
jednokomorowymi

Okna zewnetrzne z profili aluminiowych

m2

1,080

Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentacji

06 120x90 cm szt 1: 1,20%0,90*1

1,08000

129

KNR 0-19
1024-0303

B.14.00.0
0

Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 mocowane na
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi
jednokomorowymi

Okna wewnetrzne z profili aluminiowych

m2

11,340

Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentacji

05 210x90 cm szt 6: 2,10%0,90%6

11,34000

130

KNR 0-19
1024-0503

B.14.00.0
0

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0m2 mocowane na
dyble, oszklone na budowie szybami zespolonymi
dwukomorowymi

m2

91,800

Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentacji

03 120x270 cm szt 12:1,20*2,70*12

38,88000

04 210x420 cm szt 6: 2,10*4,20*6

52,92000

130a

KNR 0-19
1024-0603

B.14.00.0
0

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi
aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem gérnym mocowane
na dyble, szyby zespolone dwukomorowe. U=1,3 W/m2K,
wyposazone w samozamykacz.

Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentagii:

m2

4,725

DZ1 175x270 cm szt 1 pl: 1,75*2,70*1

4,72500
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1.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
131 KNR 0-19 B.14.00.0 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie. m2 5,886
1024-0603 0 Fasada zewnetrzna - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z
naswietlem gérnym mocowane na dyble, szyby zespolone
dwukomorowe. U=1,3 W/m2K, wyposazone w
samozamykacz.
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Fz1 208x270 cm szt 1 plus stupek narozny: (2,08+0,10)*2,70*1 5,88600
132 KNR 0-19 B.14.00.0 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. m2 5,265
1024-0603 0 Fasada wewnetrzna - Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe z
naswietlem gérnym mocowane na dyble, szyby zespolone
jednokomorowe.
wyposazone w samozamykacz.
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Fw1 195x270 cm szt 1: 1,95*2,70*1 5,26500
133 KNR 0-19 Scianki aluminiowe mocowane na dyble, oszklone na budowie m2 6,561
1024-1003 szybami zespolonymi dwukomorowymi
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Fz2 243x270 cm szt 1: 2,43*2,70%1 6,56100
134 KNR 2-02 B.14.00.0 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne, o powierzchni m2 2,100
1204-0500 0 ponad 2 m2
Drzwi wewnetrzne 100x210 cm w komplecie z oscieznicg EI30
wejsciowe do kottowni, wykonczone HPL, wyposazone w
samozamykacz.
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Dpp1 100x210 cm szt 1 Ei30: 1,00*2,10*1 2,10000
135 KNR 2-02 B.14.00.0 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne, o powierzchni m2 2,100
1204-0500 0 ponad 2 m2
Drzwi wewnetrzne 100x210 cm w komplecie z o$cieznicg EI60
wejsciowe do skfadu opatu, wykonczone HPL, wyposazone w
samozamykacz.
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Dpp1 100x210 cm szt 1 Ei30: 1,00*2,10*1 2,10000
136 KNR 2-02 B.13.00.0 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, m2 38,000
1019-0100 0 fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.do 2 m2
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Dw1 100x200 cm szt 4: 1,00*2,00%4 8,00000
Dw2 90x200 cm szt 3: 0,90*2,00*3 5,40000
Dw3 200x200 cm szt 2 dwuskrzydfowe: 2,00*2,00*2 8,00000
Dw5 100x200 cm szt 1: 1,00%2,00%1 2,00000
DH 100x200 cm szt 1: 1,00*2,00%1 2,00000
D#2 90x200 cm szt 1: 0,90*2,00%1 1,80000
D13 90x200 cm szt 6: 0,90*2,00%6 10,80000
137 Kalkulacja B.13.00.0 |Obsadzenie oscieznic obwiedniowych regulowanych z MDF szt 16,000
wiasha 0 okleinowanych jak skrzydta drzwiowe
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentaciji:
Dw1 100x200 cm szt 4: 4 4,00000
Dw2 90x200 cm szt 3: 3 3,00000
Dw3 200x200 cm szt 1 dwuskrzydtowe - oécieznica stalowa: 0
Dw5 100x200 cm szt 1: 1 1,00000
Di1 100x200 cm szt 1: 1 1,00000
D#2 90x200 cm szt 1: 1 1,00000
Dt3 90x200 cm szt 6: 6 6,00000
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1.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
138 Kalkulacja B.13.00.0 |Obsadzenie oscieznic obwiedniowych regulowanych szt 2,000
wilasna 0 stalowych nierdzewnych dla drzwi do sali sportowej
dwuskrzydfowych.
Wedtug wykazu stolarki i opisu w dokumentagii:
Dw3 200x200 cm szt 2 dwuskrzydtowe - oscieznica stalowa: 2 2,00000
139 Kalkulacja B.13.00.0 |Zamontowanie samozamykaczy w drzwiach wewnetrznych szt 4,000
wiasna 0 ptytowych
wedtug zestawienia stolarki:
Dw1 100x200 cm szt 4: 0
Dw2 90x200 cm szt 3: 0
Dw3 200x200 cm szt 1 dwuskrzydiowe - o$cieznica stalowa: 2 2,00000
Dw5 100x200 cm szt 1: 0
DH 100x200 cm szt 1: 1 1,00000
Dt2 90x200 cm szt 1: 1 1,00000
Dt3 90x200 cm szt 6: 0
140 Kalkulacja B.13.00.0 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw. Podokienniki z 1m 50,400
wilasna 0 konglomeratéw .
Podokienniki z konglomeratéw kamienno-zywicznych 35x4 cm:
dtugosci: (1,20*2+0,90*8+1,20%12+2,10*6+2,10*6+1,20*1) 50,40000
141 Kalkulacja B.13.00.0 |Dostawa i montaz systemowegoo wytazu na poddasze kpl 1,000
wiasna 0 70x140 cm - o odpornosci ogniowej El 30, ze schodkami
drabiniastymi rozktadanymi.
Wytaz 70x140 cm w $wietle: 1 1,00000
Dziat nr 1.10. Podtoza i posadzki
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane w zakresie
biurowcéw]
142 KNNR 2 B.12.00.0 |Podktady. Podktady z ubitych materiatéw sypkich; pospétka do m3 191,501
1201-0300 0 betonow
sala: (23,75%11,75)*0,30 83,71875
zaplecze: 107,78205
(31,70*2,15+6,05*(6,95+10,59+12,93)+6,00*2,75+5,75%6,35+9,35*5,7
5)70,30
143 KNNR 2 B.12.00.0 |Podktady. Podktady betonowe, beton lekki zwykty 1 64,401
1201-0100 0 Beton zwykly B-10 (C8/10) m3
sala: (23,75*11,75)*0,10 27,90625
zaplecze: 36,49435
(31,70*2,15+6,05*(6,95+10,59+12,93)+6,00*2,75+5,75%6,35+9,35*5,7
5+2,7072,70)°0,70
144 NNR 5 B.16.00.0 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje 1 643,859
0618-0300 0 poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 wraz m2
z zgruntowaniem podtoza.
sala: (23,75*11,75) 279,06250
zaplecze: 364,79650
(31,70*2,15+6,05*(6,95+10,59+12,93)+6,00*2,75+5,75%6,35+9,35*5,7
5+2,63°2,10)
145 KNR 2-02 B.16.00.0 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 1 633,956
0609-0300 0 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. m2
Piyty ze styropianu twardego grubosci 12 cm Lambda=0,032
W/mK, (U=0,30 W/m2K) -Styropian grafit fasada-podtoga
EPS 100
sala: (23,75*11,75) 279,06250
Zaplecze: 349,37000
(53,76+17,33+17,91+84,65+42,05+7,36+9,77+18,09+3,60*2+17,13*2
+7,92+18,21+11,92+15,55+3,39)
plus przedsionek: 2,63*2,10 5,52300
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1.10. Podtoza i posadzki

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
146 KNNR 2 B.16.00.0 |lzolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. m2 633,956
0604-0200 0 Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm na stropodachu
sala: (23,75*11,75) 279,06250
Zaplecze: 349,37000
(63,76+17,33+17,91+84,65+42,05+7,36+9,77+18,09+3,60*2+17,13*2
+7,92+18,21+11,92+15,55+3,39)
2,63*2,10 5,52300
147 KNNR 2 B.12.00.0 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 354,893
1202-0100 0 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm
Analogia: Podktad o docelowej grubosci 8 cm zbrojony w
masie witdknami poliestrowymi.
Zaplecze: 349,37000
(63,76+17,33+17,91+84,65+42,05+7,36+9,77+18,09+3,60*2+17,13*2
+7,92+18,21+11,92+15,55+3,39)
2,63*2,10 5,52300
148 KNNR 2 B.12.00.0 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki m2 354,893
1202-0300 0 cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki, zmiana grubosci o 10 mm
Analogia: Podktad o docelowej grubosci 6 cm zbrojuny w
masie witdknami polietrowymi.
Krotnos¢ = 6
Zaplecze: 349,37000
(53,76+17,33+17,91+84,65+42,05+7,36+9,77+18,09+3,60*2+17,13*2
+7,92+18,21+11,92+15,55+3,39)
2,63"2,10 5,52300
149 KNR 2-02W B.12.00.0 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce. Warstwy 1 354,893
1105-0100 0 niwelujgco-wyréwnawcze cementowe, grub.2 mm. zatarte na m2
gtadko do 300
Warstwa samopoziomujgca grubosci docelowo 5 mm
zaplecze: 354,893 354,89300
150 KNR 2-02W B.12.00.0 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce. Pogrubienie warstwy o 1 354,893
1105-0201 0 1 mm m2
Krotno$¢ = 3
zaplecze: 354,893 354,89300
151 Kalkulacja B.16.00.0 |lzolacja systemowa przeciwwodna z ptynne;j folii z m2 107,491
wiasnha 0 wyklejeniem narozy tasmami.
Pomieszczenia mokre: (3,39+7,92+3,60+9,77+17,13*2) 58,94000
plus 20%: 58,94*0,20 11,78800
Sciany przy prysznicach: (2,32*4+2,46*2)*2,20 31,24000
Przedsionek: 2,63*2,10 5,52300
152 KNR 2-02 B.12.00.0 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. 1 225,623
1118-0800 0 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda m2
uktadania zwykta
GRES wysokiej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z
uzytkownikiem, uktadanana kleju elastycznym wodoodpornym.
Zaplecze: 349,37000
(53,76+17,33+17,91+84,65+42,05+7,36+9,77+18,09+3,60*2+17,13*2
+7,92+18,21+11,92+15,55+3,39)
2,63"2,10 5,52300
Minus posadzka z wyktadziny: -(42,05+53,76) -95,81000
-(17,91+15,55) -33,46000
153 KNR 2-02 B.12.00.0 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez 1m 270,748
1119-0500 0 przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.15x15 cm - metoda
uktadania zwykta
(225,623)*1,20 270,74760

18-




1.10. Podtoza i posadzki

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

154

Kalkulacja
wilasna

B.12.00.0
0

Montaz wycieraczki obiektowej zewnetrznej 150x100 cm

2,000

wycieraczka wewnetrzna 150x100 cm: 2

2,00000

155

KNNR 2
1201-0100

B.12.00.0
0

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15
(B-15) dylatowane grubosci docelowo 8 cm zatarte na gtadko

m3

33,488

Sala - 12 cm: 23,75*11,75*0,12

33,48750

156

KNNR 2
0104-0100

B.03.00.0
0

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna.
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

0,683

Zbrojenie posadzki pretami d=6mm siatka 20x20 cm

stal na 1m2: 1,0/0,20*2*0,222*1,05=2,331 kg/m2

faczna masa stali

(23,75*11,75) *2,331*0,001*1,05

0,68302

157

KNNR 2
1205-0300

B.12.00.0
0

Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu i ptyt
prospanelowych. Slepa podioga o grub. 25mm na legarach
utozonych krzyzowo

Analogia Slepa podfoga z desek grubosci 19 mm na legarach
utozonych krzyzowo

m2

279,063

Ruszt z desek 90x19 mm co 50 cm plus $lepa podioga z desek 90x19
mm

Sala: 23,75*11,75

279,06250

158

KNNR 2
0604-0200

B.16.00.0
0

Izolacja z folii polietylenowe;j i ptyt ze szkta piankowego.
Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm na stropodachu

m2

279,063

sala: (23,75*11,75)

279,06250

159

KNNR 2
1205-0300

B.12.00.0
0

Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu i ptyt
prospanelowych. Slepa podtoga o grub. 25mm na legarach
utozonych krzyzowo

Analogia Podtoga z ptyty OSB grubosci 10 mm - docelowo 2
warstwy.

Krotnos¢ = 2

m2

279,063

Sala: 23,75*11,75

279,06250

160

Kalkulacja
wiasha

B.12.00.0
0

Wykonanie posadzki sali gimnastycznej z wyktadzin z PCV
grubosci 5,5 mm, systemowych o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie, przyklejanych catopowierzchniowo, o stykach
frezowanych i zgrzewanych z wykonaniem cokolikéw i
wszelkimi pracami pomocniczymi i oliniowaniem.

m2

387,593

Sala: 23,75*11,75

279,06250

cokoliki: (23,75*2+11,75*2)*0,10

7,10000

Sale gimnastyczne mate: (42,05+53,76)

95,81000

cokoliki: (9,35+5,75+6,95+6,05)2*0,10

5,62000

161

Kalkulacja
wilasna

B.12.00.0
0

Wykonanie posadzki z wyktadzin z PCV
antyelektrostatycznych pokrytych poliuretanem systemowych
o podwyzszonej odpornosci na $cieranie dla obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

m2

37,144

Posadzki z wyktadziny PCV z cokolikiem - magazyn:
(17,91+15,55+(6,35"2+2,82*2+3,20*2+6,05*2)*0,10)

37,14400

Dziat nr 1.11. Elewacja i elementy zewnetrzne
[CPV: 45212222-8 Roboty budowlane w zakresie
biurowcéw]

162

KNR 2-02
2601-0201

B.18.00.0
0

Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie
wyprawami elewacyjnymi.

Analogia: Docieplenie $cian w technologii BSO w jednym z
dopuszczonych systemoéw. Plyty styropianowe frezowane
samogasngce (o wspétczynniku Lambda=0,032 W/mK)
grubosci 20 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa
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1.11. Elewacja i elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
systemowa, siatka zbrojgcazwtokna szklanego, wyprawa z
masy tynkarskiej silikatowej z pasami tynku kwarcowgo
zgodnie z kolorystyka elewaciji.
Sufit podcienia wejsciowego plus stup: 35,78750
2,40%(5,52+0,78)+(0,50+0,78)*3,50+1,85*1,75+1,85*2*3,50
Sciany zaplecza: (31,85+9,60)*4,25 176,16250
21,35*(4,25+(6,58+4,20)*0,5) 205,81400
Sciany sali: (23,75+0,45*2)*(7,80+1,80) 236,64000
12,65*(7,80+0,40+1,50*0,5)*2-12,65*(4,20+6,30)*0,5 160,02250
Minus okna i drzwi:
01:-(1,20%1,80)*2 -4,32000
02: -(0,90%0,90)*8 -6,48000
03: -(1,20%2,70)*12 -38,88000
04: -(2,10*4,20)*6 -52,92000
06: -(1,2070,90)*1 -1,08000
Dz1: -(1,75*2,70)*1 -4,72500
Fw1: -(1,95*2,70)*1 -5,26500
163 Kalkulacja B.18.00.0 |Doplata za wykonanie boni zgodnie z rysunkami elewacji z 1 705,237
wiasna 0 zastosowaniem systemowych listew z PCV. m2
705,237 705,23700
164 KNR 2-02 B.18.00.0 |Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie 1 6,230
2601-0201 0 wyprawami elewacyjnymi. m2
Analogia: Docieplenie $cian w technologii BSO w jednym z
dopuszczonych systemoéw. Plyty styropianowe frezowane
samogasngce (o wspétczynniku Lambda=0,032 W/mK)
grubosci 8 cm, preparat gruntujgcy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojgcazwtékna szklanego, wyprawa z
masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyka elewaciji.
Stup i podciag przy wejsciu: (0,50+0,78)*3,50+3,50*0,50 6,23000
165 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi systemem szt 3557,325
2612-0500 0 Atlas Stopter. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z betonu
(705,235+6,23)*5 3557,32500
166 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ociepl.scian budynkéw ptytami styr.systemowez got.zapraw m2 40,089
2614-0902 0 klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy. Docieplenie osciezy o
szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowej.
Analogia: Docieplenie osciezy w technologii w jednym z
dopuszczonych systemow. Plyty styropianowe frezowane
samogasngce EPS 70-040 grubosci 2 cm, preparat gruntujacy
, zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojgcaz wiékna
szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z
kolorystykg elewacji.
Oscieza:
01: (1,20+2*1,80)*2*0,21 2,01600
02: (0,90+2*0,90)*8*0,21 4,53600
03: (1,20+2*2,70)*12%0,21 16,63200
04: (2,10+2*4,20)*6*0,21 13,23000
06: (1,20+2*0,90)*1*0,21 0,63000
Dz1: (1,75+2*2,70)*1*0,21 1,50150
Fw1: (1,95+2*2,70)*1*0,21 1,54350
167 KNR 0-23 B.18.00.0 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi m 228,900
2612-08 0 systemowe. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Narozniki: 4,30*5+2,00+4,00+8,50+2,00 38,00000
Oscieza:
01: (1,20+2*1,80)*2 9,60000
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1.11. Elewacja i elementy zewnetrzne

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
02: (0,90+2*0,90)*8 21,60000
03: (1,20+2*2,70)*12 79,20000
04: (2,10+2*4,20)*6 63,00000
06: (1,20+2*0,90)*1 3,00000
Dz1: (1,75+2*2,70)*1 7,15000
Fw1: (1,95+2*2,70)*1 7,35000
168 KNR 0-23 B.18.00.0 |Wyprawa elewacyjna . Natozenie na podtoze podkiadowej m2 28,530
0933-0100 0 masy tynkarskiej
Cokot na styropianie:
Sciany zewnetrzne: 28,53000
(34,25*2-0,06*4+21,25*2-0,06*4+1,80*2)*(1,00-0,75)
169 KNR 0-23 B.18.00.0 |Wyprawa elewacyjna silikatowa na cokole zgodnie z m2 28,530
0933-0201 0 kolorystyka.
Cokét na styropianie:
Sciany zewnetrzne: 28,53000
(34,25%2-0,06*4+21,25+2-0,06*4+1,80*2)*(1,00-0,75)
170 KNR 2-02 B.18.00.0 |Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$¢ rusztowania do m2 778,639
1604-0100 0 10m
tacznie z czasem przacy rusztowania
Sciany zaplecza: (31,85+9,60)*4,25 176,16250
21,35%(4,25+(6,58+4,20)*0,5) 205,81400
Sciany sali: (23,75+0,45%2)*(7,80+1,80) 236,64000
12,65%(7,80+0,40+1,50*0,5)*2-12,65%(4,20+6,30)*0,5 160,02250
Minus okna i drzwi:
171 NNR 6 B.18.00.0 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o 1 13,230
0541-0200 0 szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm m2
Okna:
01: (1,20)*2*0,35 0,84000
02: (0,90)*8*0,35 2,52000
03: (1,20)*12*0,35 5,04000
04: (2,10)*6*0,35 4,41000
06: (1,20)*1*0,35 0,42000
172 KNR 2-02 B.04.00.0 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na m3 3,824
0218-0100 0 gotowym podtozu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Schody gtowne: (3,75*2,40+2,55*0,20)*0,30 2,85300
schody boczne: (1,85*1,75%0,30) 0,97125
173 Kalkulacja B.12.00.0 |Montaz wycieraczki obiektowej zewnetrznej 80x45 cm kpl 1,000
wiasna 0
wycieraczka 80x45 cm: 1 1,00000
174 KNR 2-02 B.12.00.0 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metodg m2 13,880
1121-0600 0 kombinowang o wym.40x40 cm
Analogia: Obtozenie schodéw ptytami granitowymi.
Schody giéwne: (3,75+0,20)*2,40+(2,55*0,25) 10,11750
schody boczne: (1,85+0,15*2)*1,75 3,76250
175 KNNR 6 B.12.00.0 |Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka m 114,400
0404-0100 0 piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawgcementowg
Cokot: (34,25*2+21,35*2+0,40*2*4) 114,40000
176 KNNR 6 B.12.00.0 |Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - m2 56,000
0502-0201 0 ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
Kostaka kolorowa bezfazowa
Cokot: (34,25*2+21,35*2+0,40%2)*0,50 56,00000
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1.12. Dojazdy, chodniki i trawniki

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.12. Dojazdy, chodniki i trawniki
[CPV: 45212222-8 ]
177 KNR 2-31 B.02.00.0 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2 28,000
0801-0700 0 mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
Analogia: Wraz z usunieciem i utylizajg gruzu
28,0 28,00000
178 KNR 2-31 B.02.00.0 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2 28,000
0801-0800 0 mineralno-bitumicznych; dodatek za kazdy dalszy 1cm
grubosci podbudowy
Analogia: Wraz z usunieciem i utylizajg gruzu
Krotnos¢ = 6
28,00 28,00000
179 KNR 2-31 B.02.00.0 |Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-1V na catej m2 331,000
0101-0100 0 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm
Chodnik: 77,0 77,00000
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
180 KNR 2-31 B.02.00.0 |Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-V na catej m2 331,000
0101-0200 0 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
Krotnos¢ = 2
Chodnik: 77,0 77,00000
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
181 KNR 2-31 B.02.00.0 |Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-V na catej m2 254,000
0101-0200 0 szerokosci jezdni i chodnikow; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
Krotnos¢ = 3
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
182 KNNR 1 B.02.00.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w m3 130,010
0205-0200 0 ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kat. I-l1;
transport samochodem do 5t
Chodnik: 77,0%0,27 20,79000
Plac manewrowy: 254,0*0,43 109,22000
183 KNNR 1 B.02.00.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 130,010
0208-0200 0 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
Krotnos¢ = 4
130,01 130,01000
184 KNNR 6 B.02.00.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 331,000
0103-0100 0 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu -1V
Chodnik: 77,0 77,00000
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
185 KNR 2-31 B.04.00.0 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 6,550
0402-0400 0 m3
pod krawezniki: 40,0*0,15*0,45 2,70000
pos obrzeza: 77,0*0,25*0,20 3,85000
186 KNR 2-31 B.12.00.0 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 40,000
0403-0300 0 podsypce cementowo-piaskowej
40,0 40,00000
187 KNR 2-31 B.12.00.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 74,000
0407-0400 0 piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
74,0 74,00000
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1.12. Dojazdy, chodniki i trawniki

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
188 KNR 2-31 B.12.00.0 |Warstwy odsgczajgce w korytach i na poszerzeniach o m2 254,000
0104-0300 0 grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
189 KNR 2-31 B.12.00.0 |Podbudowy jednowarstwowe, z kruszywa naturalnego z m2 331,000
0115-0100 0 domieszkami ulepszajgcymi - z 50 % kruszywa famanego,
grubosci 15cm po zageszczeniu
Chodnik: 77,0 77,00000
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
190 KNR 2-31 B.12.00.0 |Podbudowy jednowarstwowe, z kruszywa naturalnego z m2 254,000
0115-0200 0 domieszkami ulepszajacymi - z 18% kruszywa tamanego;
dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 15cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢ = 5
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
191 KNNR 6 B.12.00.0 |Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - m2 77,000
0502-0201 0 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
Kostaka kolorowa bezfazowa
Chodnik: 77,0 77,00000
192 KNNR 6 B.12.00.0 |Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - m2 254,000
0502-0300 0 ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara
Plac manewrowy: 254,0 254,00000
193 KNR 2-21 B.02.00.0 |Rozscielenie spycharkami ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3 90,000
0218-0300 0
pod trawniki: 600,0*0,15 90,00000
194 KNR 2-21 B.02.00.0 |Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Reczne - na 1 ha 0,060
0211-0100 0 terenie ptaskim gr.warstwy 2 cm
Powierzchnia trawnikow: 600*0,0001 0,06000
195 KNR 2-21 B.02.00.0 |Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Reczne - na 1 ha 0,060
0211-0200 0 terenie ptaskim dodatek za kazdy nastepny 1 cm
Krotno$¢ = 3
Powierzchnia trawnikéw: 600*0,0001 0,06000
196 KNR 2-21 B.02.00.0 |Orka glebogryzarkg oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie ha 0,060
0207-0100 0 przed orkg. Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu I-11
Powierzchnia trawnikow: 600*0,0001 0,06000
197 KNR 2-21 B.02.00.0 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - m2 600,000
0401-0400 0 kat.gruntu I-11
Powierzchnia trawnikéw: 600 600,00000
Dziat nr 1.13. Ogrodzenie od strony pétnocno - zachodniej
198 KNR 2-01 B.02.00.0 |Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0,2m2 i 1 44,000
0312-06 0 gtebokosci do 1,0m. Dotéw w gruncie kat. Il glebokosci do szt
0,7m
pod stupki ogrodzenia: (30,5+34,25+42,10)/2,5+1=44 szt
44 44,00000
199 KNR 4-01 B.04.00.0 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu 1 6,468
0203-01 0 monolitycznego. Niezbrojonych faw i stop fundamentowych m3
Wkonanie stép fundamentowych ogrodzenia w gruncie z
betonu B-20 (C16/20).
Pod stupki ogrodzenia: 0,35%0,35*1,20%44 6,46800
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1.13. Ogrodzenie od strony pétnocno - zachodniej

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
200 Kalkulacja B.14.00.0 |Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia systemowego o 1m 107,000
wilasna 0 wysokosci 1,50 m (Panele systemowe zgrzewane
ocynkowane i pomalowane o, na stupkach stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie 40x60 mm. Stupki
zabetonowane w gruncie. Wraz z cokotem prefabrykowanym
zelbetowym.
Ogrodzenie terenu: (30,5+34,25+42,10)=107 m
107,0 107,00000
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