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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

A. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiot i zakres zamierzenia
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oczyszczalni $ciekow.

sk
.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwesto-
rem.
Projekt opracowano w oparciu o:
Projekt opracowano w oparciu o:
— wyrys geodezyjny do celow projektowych z mapy terenu - skala 1:500,
— ustalenia z Inwestorem oraz wizj¢ lokalng terenu,
— normy i wytyczne projektowania oczyszczalni §ciekow.

B. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren po trasie projektowanej infrastruktury posiada uzbrojenie podziemne, ktore nalezy za-
bezpieczy¢ w trakcie prowadzenia robdot. Na w/w terenie wystepuja nastgpujace media:
— sieci ks,

— linie kablowe eN,
— linie kablowe tel.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja jest to obszar uliczny, wiejski. Projektowana
oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w normatywnych odlegtosciach od istniejacego pod-
ziemnego uzbrojenia oraz budynkow.

Trasa projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
C1. Oczyszczalnia Sciekow.

Projektowana oczyszczalnia wykonana zostanie w obrgbie terenu (teren inwestora) zajmowa-
nego przez istniejaca oczyszczalni¢ przeznaczona do demontazu. Ilo§¢ odprowadzanych $ciekow
pozostanie na takim samym poziomie Qug= 3.14m’/d. Scieki socjalno-bytowe ze szkoly i remizy
doprowadzane bgda istniejacym przytaczem PVC ©@160mm do ciagu technologicznego proj.
oczyszczalni (poczatek ciagu technologicznego- studnia S1). Scieki odprowadzane beda istnieja-
cym wylotem do rowu melioracyjnego poprzez istn. kolektor PVC @110mm.

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada si¢ z nastgpujacych urzadzen:

o rurociagéw PVC 0160mm,

o studzienek rewizyjnych PVC 3600mm,

« osadnik wstepny z buforem o pojemnosci 4800 1

« sekwencyjny reaktor biologiczny z osadem czynnym (reaktor SBR) o pojemnosci 4800 1.

» wentylacja wysoka PVC @110mm zakonczona wywiewka PVC 0110/160mm,

» wentylacja niska — dwa kominki PVC @110mm,

o szafka sterownicza.
Uktad projektowanej oczyszczalni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr Z1.
Po realizacji zadania wykonane zostanie odtworzenie nawierzchni.

C2. Zasilanie elektryczne szafki sterowniczej oczyszczalni.

Zasilenie projektowanej oczyszczalni wykona¢ z istniejacego zlacza kablowo pomiarowego
kablem YKYzZo 3x6mm2 do szafki sterowniczej oczyszczalni. Projektowany kabel podtaczy¢ na
zaciskach w zlaczu kablowym w miejscu istniejacego kabla przeznaczonego do demontazu. Pro-
jektowany odcinek kabla ulozy¢ na catej dtugos$ci w ostonie rurowej HDPE 50, w wykopie na gle-
bokosci 0,7m na warstwie piasku 10 cm. Nastgpnie zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, na-
stepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Na podsypce potozy¢ folig koloru niebieskie-
go 1 cato$¢ zasypac gruntem rodzimym.



Przy szafce sterowniczej nalezy wykona¢ uziom o wartosci do 30Q ktory stanowi cze$¢
ochronng instalacji elektryczne;.

C3. Ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Ogrodzenie terenu proj. oczyszczalni nalezy wykonaé jako panelowe ocynkowane malowane
proszkowo z drutu 6mm na stupkach stalowych osadzonych w gniazdach betonowych (podmurow-
ka systemowa). Wysokos$¢ przgset H=2m. Brama wjazdowa - panelowa dwuskrzydlowa 3x2m.

Istniejace ogrodzenie nalezy zdemontowac.

D. INFORMACJE I DANE
D1. Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren zajety pod inwestycj¢ nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

D2. Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow historycznego
uktadu urbanistycznego.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych przedmiotu, co do ktorego ist-
nieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot, nastgpnie zabezpieczy¢ go 1 miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, Delegatura w Suwalkach.

D3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze eksploatacji gorniczej.

D4. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan srodowiska na-
turalnego.

Oczyszczalnia $ciekéw zostata zaprojektowana w sposdb gwarantujacy szczelno$¢ uktadu,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi tego rodzaju robot.

Przy projektowaniu brano szczegélnie pod uwage ochrong istniejacej szaty roslinne;.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub uciazliwo$ci dla 0s6b oraz dobr publicznych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen lub innych czynnikéw powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W czasie trwania robot ziemnych i1 montazowych w pasach drég ustawione zostang
odpowiednie oznakowania dla ruchu kotowego i pieszego. Sciany wykopow zabezpieczone zostana
przed obrywaniem si¢ ziemi grozacym zasypaniem. Uniemozliwiony zostanie dostgp o0sob
postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie ktadek dla pieszych oraz ogrodzenie terenu
budowy itp.

Prace prowadzone w sasiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
kanalizacji sanitarnej, wodociagowych itp. beda prowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Wykonawca po zakonczeniu robdt uporzadkuje teren do stanu z przed inwestycji.

Inwestycja nie jest uciazliwa dla $rodowiska. Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie
emituje do srodowiska spalin ani zadnych innych niebezpiecznych substancji.

DS. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

E. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU



Projektowany obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek objgtych opraco-
waniem.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzaja-
cych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw od-
rebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wy-
konawczych, a zatem przepisy techniczno - budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrédtem powszechnie
obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

F. UWAGI KONCOWE.
—  Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczeciem robot i inwentaryzacji powy-
konawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego;
— Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do zastosowania.
— Przed rozpoczeciem robdt dokonaé rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
— Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym w trakcie prowadzenia robdt, a w szczegodlnosci
zmiany materiatow 1 technologii wykonania robdt nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
— Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami techniczno budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy
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