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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.03.01
DRENAZ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem drenazu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w  niniejszej  specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem drenazu francuskiego z wykorzystaniem geowldkniny i kruszywa. Roboty wykonuje si¢, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji.

1.4.0kreSlenia podstawowe.

14.1. Geowtéknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana (non woven )by posiadata
wlasciwosci  dyfuzyjne, pozwalajagce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materialu powinny pozostawaé
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnia zywotno$¢, w tym odpormno$¢ na agresywne
$rodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.2. Materiat mineralny nielasujacy si¢ materiat mineralny naturalny lub tamany.

14.3. Pozostale okreslenia podstawowe a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STT D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

1.5.  Ogdélne  wymagania  dotyczace rob6ét podano w  SST  D.M.00.0000 ,Wymagania  ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2.Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego 3:
- kruszywo famane zwykle: ttuczen, wg PN B 11112;1996 [8 ],

- kruszywa naturalne: Zwir, wg PN B 11111;1996 [12 ],

- geowl6knina wg wymagan niniejszej ,,Specyfikacji...”,

2.3.Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa tamanego lub
naturalnego, wedlug PN B 11112:1996 [8 JlubPN B 11111:1996 [12 ]

- thuczen od 31,5 mmdo 63 mm,

- zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

2.4.Geowldknina

Parametry techniczne:

Klasa wg. miedzynarodowe;j klasyfikacji CBR min4

Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x —-)N min.3050

Wytrzymato$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19
Wydtuzenie: wzdhuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny

geotekstylu kV przy obcigzeniu 2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny
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geotekstylu kV przy obciazeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny

geotekstylu kV przy obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6

Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obciazeniu 2 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.59
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obciazeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.33
Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obciazeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.8
Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80

Geowtdknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla

ktérej podane dane nie spelniaja podanych powyzej wymagan, stanowiacych minimum wymagan

technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawcow i
dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostale parametry:

Masa powierzchniowa g/m 2 0k.320

Szeroko$¢ rulonu m korzystnie 5,0

Dhugos¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100

Gl6éwne wytyczne dla wbudowania:

Geowl6knina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnie

ze wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zakladke o szerokosci:

pasa —od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm),przedtuzenie pasa —100 cm.

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej

geowldkniny byta umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastgpujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i dat¢ produkcj,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacjg, iz wyréb posiada wazng Aprobat¢ Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat instytutu
naukowo badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

3.SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a)koparko fadowarka samojezdna.

4.TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem izawilgoceniem.

4.3.Transport geowlokniny.
Geowlokniny nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami, wg. zalecen
Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie drenu.
5.2.1.Wykonanie wykopu pod saczek podluzny.
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inzyniera.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od dotu i prowadzi¢ ku gérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu.
Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej $rednicy. Nachylenie skarp rowkow
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nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od
10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnic stateczno$¢ lub stosowac obudowe wykopu
zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

5.2.2.Ulozenie geowlokniny w wykopie.
Dren moze by¢ wykonywany z pasa geowtdkniny (o parametrach technicznych jak w punkcie 2.4.) biegnacego wzduz wykopu
lub z cigtych paséw, uktadanych w poprzek wykopu.

W przypadku wykltadania geowtdkniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycia¢ na odpowiednie dtugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamknigcia drenu o szeroko$ci min.0,3 m lub w przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3
m na szeroko$¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastgpnie wylozy¢ uprzednio przycigtym na odpowiedni wymiar materiatem w przyjetym kierunku
postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych

—nalezy uklada¢ ku wzniesieniu, pami¢tajac o konieczno$ci wykonania zaktadek —pas na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym
ze sptywem).

Ze wzglgdu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia si¢ Scian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie
wykopu, wyloZzenie geowtdkning i wypelnienie materialem mineralnym nastgpowato po sobie.

Tak przygotowany i wylozony wykop wypelniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu
ograniczenia mozliwosci przesuni¢cia si¢ zamknigcia drenu nalezy brzegi geowtdkniny potaczy¢ ze soba za pomoca gwozdzi
budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze tali zbrojeniowej wygigtych w ksztalcie litery ,,U ”,wzglednie zszy¢ reczng
maszyng do szycia.

6.KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Sprawdzenie materialow uzytych do budowy drenazu francuskiego
Sprawdzenie materiatéw nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg
Sprawdzenie zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych rob6t z Dokumentacja
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiar6w.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego drenu zgodnie z pomiarem w
terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D M.00.00.00 ,,Wymagania oglne “pkt.8.
Roboty uznaje je za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 drenu z wykorzystaniem geowltdkniny, kruszywa naturalnego i tamanego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
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- rozlozenie geowltdkniny,
- wbudowanie i zageszczenie kruszywa,
- przeprowadzenie kontroli wykonania,

10.PRZEPISY ZAWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B 06714 12:1976  Kruszywo mineralne. Badania Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

2. PN- EN 933 1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie kladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

3. PN-B 06714 16:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

4. PN-B 06714 18:1977  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN-B 06714 19:1978  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

6. PN-EN 1744 1:2000  Badania chemiczne wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN-EN 10972:2000  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia odpornosci na
rozdrabianie.

8. PN-B 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN- S 96023:1984  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

10. BN 64/893102:1964  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie ptyta.

11. BN-68/8931 04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

12. PN-B 11111:1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty.

,» Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym ~.IBDiM 2002r.

,LOdwodnienie drég "Roman Edel. WKL 2002r.
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